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LA NAVRH — TEXTOVA CAST
I.LA.a) VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMi

1. Spravni uzemi mésta Uherské Hradisté (Cislo obce 592005) je tvofeno celymi katastralnimi uzemimi
Uherské Hradisté, JaroSov u Uherského Hradisté,Maratice, Mikovice nad OlSavou, Sady a Vésky.

Zastavéné uzemi Uherského Hradisté je vymezeno k 31. 12. 2009 a ma rozlohu 2 125,6966 ha.

Zastavéné uzemi Uherského Hradisté je vymezeno ve vykresech:
[.B.a) Vykres z&kladniho &lenéni uzemi
[.B.b) Hlavni vykres
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I.A.b) KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

Uzemni plan vytvafi uzemné technické predpoklady pro udrzitelny rozvoj spravniho tUzemi mésta
Uherského Hradisté v ramci vlastniho uzemi.

Koncepce uUzemniho planu stanovuje rozvojové plochy v uUzemi a vymezuje plochy rezerv
pro jeho dalSi rozvoj. Stabilizuje stavajici funkéni plochy a zavazné stanovuje jejich dalSi vyuZiti.

Uzemni plan vytvafi uzemné technické podminky pro:
- ochranu kulturnich a historickych hodnot

- ochranu pfirodnich hodnot
- zachovani krajinného razu
- ochranu stavajicich pfirodnich hodnot v azemi
- posilovani ekologické stability uzemi

- ochranu civilizaénich hodnot

Uzemni plan navrhem koncepce:
- urcuje rozsah zastavitelnych ploch v Uzemi a stanovuje pravidla pro jejich vyuziti.
- minimalizuje negativni vlivy rozvoje Uzemi na pfirodni a krajinné hodnoty

- zajiStuje dostateCné zastoupeni vefejné zelené v jeho urbanizovanych &astech

b1) Koncepce rozvoje uzemi

Navrhem koncepce Uzemniho planu se stabilizuje a podporuje sou€asny vyznam a funkce Uzemi
ve strukture osidleni kraje.

Navrhem koncepce uzemniho planu se dale stabilizuje tradiéni vyznam a funkce Uzemi v kontextu tfi
vyznamnych sidel tvoficich vzajemné provazany funkéni celek — Uherského Hradisté, Starého Mésta
a Kunovic. Vtomto kontextu je navrhem uUzemniho planu podpofena funkce Uherského Hradisté
jako regionalniho centra osidleni.

Navrzena koncepce Uzemniho planu stanovuje rozvojové plochy a uzemi s pfedpokladem vyuziti
v kratkodobém a stfednédobém  horizontu (do roku 2025), ty jsou v uUzemnim planu vymezené
jako navrhové plochy:
- plochy pfestavby v ramci stavajiciho zastavéného uzemi;
- plochy zastavitelné mimo stavajici zastavéné uzemi;

Koncepce uzemniho planu stanovuje moznosti rozvoje funkci s pfedpokladem vyuziti v dlouhodobém
horizontu (po roce 2025), ty jsou v Gzemnim planu vymezené jako plochy rezerv.

V navrhu novych ploch je uplatfiovana vyrazna diferenciace jejich umisténi, s ohledem na uzemni
predpoklady dalSiho rozvoje, zaméry mésta i tradice zastavby v Uzemi. Navrzena koncepce podporuje
tradiCni systém osidleni navazujici na udolni polohy pfi vodnich tocich s mirnou expanzi sidel do okolnich
svahll. NavrZzena koncepce respektuje vysinné polohy v centralni a vychodni ¢&asti feSeného Uzemi
jako uzemi nezastavitelné.

b2) Historické a kulturni hodnoty

Navrzena koncepce uzemniho planu respektuje stavajici historické a kulturni hodnoty a vytvafri
uzemné technické podminky pro jejich ochranu. Ochrana kulturniho dédictvi je zajisténa vytvofenim
podminek ochrany:

- nemovitych kulturnich paméatek, v€etné narodnich kulturnich pamatek
- architektonicky a historicky cennych staveb
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- drobné sakralni architektury

- prvku lidové architektury

- historicky cennych uzemi vyjadifenych formou plo$né ochrany v ramci méstské pamatkové zény
a jejiho ochranného pasma, ochranného pasma archeologické lokality a ploSnych uzemi
nemovitych kulturnich pamatek

- Uzemi s vysokou a vySSi pravdépodobnosti vyskytu archeologickych situaci

Vytvofeni podminek této ochrany spociva pfedevsim v:
- navrhu takovych funkci v plochach s vyskytem téchto hodnot, které nejsou s ochranou téchto
hodnot v rozporu, a které umozni vytvofeni vhodnych podminek pro jejich ochranu
- respektovani téchto hodnot v misté samém (in situ), tzn. jejich tzemni stabilizace
- respektovani pohledovych horizontt
- navrhu vyskové regulace zastavby v Uzemi, ktera respektuje vyskovou historickou hladinu

b3) Prirodni hodnoty

Navrzena koncepce Uuzemniho planu respektuje stavajici pfirodni hodnoty a vytvaFi Uzemné technické
podminky pro jejich ochranu. Ochrana téchto hodnot je zajisténa vytvofenim podminek pro:

- zachovani krajinného razu

- ochranu stavajicich pfirodnich hodnot v Uzemi, jakymi jsou zejména:
= pfirodni pamatky
= pamatné stromy
= vyznamné krajinné prvky — lokality soustavy Natura 2000, evropsky vyznamné

lokality

= prvky uzemniho systému ekologické stability
= chranéné oblasti pfirozené akumulace vod

- posilovani ekologické stability uzemi

Vytvofeni podminek této ochrany spociva predevsim v:
- navrhu takovych funkci v plochach s vyskytem téchto hodnot, které umozni vytvofeni vhodnych
podminek pro jejich ochranu, pfipadné nejsou s ochranou téchto hodnot v rozporu
- respektovani téchto hodnot v misté samém, jejich Uzemni stabilizace
- eliminaci zaméru, které by mohly tyto hodnoty poskodit nebo zlikvidovat

b4) Civilizacni hodnoty

Navrzend koncepce Uzemniho planu feSi zachovani a rozvoj pozitivnich civilizaénich hodnot uzemi
a vytvaii uzemné technické podminky pro jejich koexistenci s ostatnimi hodnotami Uzemi a s rozvojovymi
tendencemi sidla. Uzemni plan respektuje stavajici zastavéné Uzemi, sité vefejné infrastruktury, ochranna
pasma, zéplavova Uzemi a dal$i hodnoty, a to jako limity uzemi. Uzemni plan respektuje strategické
rozvojové zaméry a zapracovava je do navrhu.

Koncepci rozvoje feSi uzemni plan ve vztahu k civilizaénim hodnotam:

- koordinaci navrh( s limity uzemi tak, aby nedochazelo k vzajemnému negativnimu ovlivhovani
- neumistovani navrhl do ploch se zvySenou ochranou

- feSenim navaznosti navrhu na SirSi uzemi
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I.A.c) URBANISTICKA KONCEPCE, VYMEZENi ZASTAVITELNYCH PLOCH,

PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

c1)
1.

10.

11.

Celkova urbanisticka koncepce
Cilem celkové urbanistické koncepce je zajisténi udrzitelného rozvoje uzemi.

Celkova urbanisticka koncepce dana Uzemnim planem vychazi ze stavajiciho systému osidleni,
funkci izemi a jeho hodnot.

Celkova urbanisticka koncepce fedi udrzitelny rozvoj uzemi navrhem funkénich ploch, které fesi
rozvojové zaméry v uzemi.

Re$ené uUzemi plni pfedevéim funkce obytnou, obsluZznou (vefejna infrastruktura) a vyrobni.
Tyto funkce urbanisticka koncepce dana uzemnim planem respektuje, rozviji a doplfiuje navrhem
ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

Urbanisticka koncepce je vyjadfena vymezenymi plochami s rozdilnym zplsobem vyuziti.

PloSné moznosti rozvoje v ramci vlastniho zastavéného uzemi jsou v Uherském Hradisti omezené,
zastavitelné plochy jsou proto navrzeny vesmés mimo stavajici zastavéné tuzemi.

Vymezenym plocham s rozdilnym zplsobem vyuzZiti odpovidaji definice jejich hlavniho,
pfipustného,podminéné pfipustného a nepfipustného vyuziti.

Definice hlavniho, pfipustného a nepfipustného vyuziti jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem
vyuZiti je obsahem kapitoly 1.A.f) tohoto dokumentu.

Pfi posuzovani pfipustnosti nepfipustnosti jsou rozhodujicimi kritérii hlediska urbanisticka a hlediska
ochrany historickych a kulturnich hodnot, Zivotniho prostfedi, pfirody a krajiny.

Celkova urbanisticka koncepce ploch bydleni, obéanského vybaveni, vyroby a sportu je v izemnim
planu vyjadrena stabilizovanymi plochami uvedenych funkci umisténymi v ramci zastavéného uzemi,
navrhem ploch pfestavby v ramci stavajiciho zastavéného Uzemi a navrhem zastavitelnych ploch
mimo stavajici zastavéné uzemi.

Celkovou urbanistickou koncepci dotvafi dopravni a technické feSeni, které je v izemnim planu
vyjadfené stabilizovanymi plochami dopravni a technické infrastruktury a navrhem téchto ploch
v celém uzemi.
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c2) Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby
tabulka &.: .A.c1)
ZASTAVITELNE PLOCHY a PRESTAVBOVE PLOCHY
vymezené uzemnim planem
UHERSKE HRADISTE
ID PP ZN Funkéni vyuziti plochy - nazev Katastr Vyméra | US/RP
1 VP | plochy primyslové vyroby a skladd JaroSov u Uh. Hradisté 2,93
2 SP | plochy smi$ené vyrobni JaroSov u Uh. Hradisté 1,73
3 BH | plochy bydleni hromadného Jaro$ov u Uh. Hradisté 1,07
4 Bl | plochy bydleni individualniho Jaro$ov u Uh. Hradisté 0,33
5 P67 Bl | plochy bydleni individualniho JaroSov u Uh. Hradisté 0,71
6 VP | plochy priimyslové vyroby a skladi JaroSov u Uh. Hradisté 0,18
7 P70 DS | plochy silniéni dopravy Jarosov u Uh. Hradisté 0,20 USs7
8 P63 Bl | plochy bydleni individualniho JaroSov u Uh. Hradisté 0,79
9 P60 | SO.2 |plochy smiSené obytné méstské Jarosov u Uh. Hradisté 1,82 US6
10 P60 | SO.2 |plochy smisené obytné méstské JaroSov u Uh. Hradisté 0,64 | US6
11 P64 Bl | plochy bydleni individuainiho JaroSov u Uh. Hradisté 0,39
12 P65 BI plochy bydleni individualniho Jarosov u Uh. Hradisté 0,59
13 P66 Bl | plochy bydleni individuainiho JaroSov u Uh. Hradisté 0,91
14 P71 BI plochy bydleni individualniho Jarosov u Uh. Hradisté 1,82
15 Bl | plochy bydleni individuainiho JaroSov u Uh. Hradisté 0,13
16 P69 Bl | plochy bydleni individuainiho Jarosov u Uh. Hradisté 2,20
17 PZ | vefejna prostranstvi s pfevahou Jarosov u Uh. Hradisté 0,33
nezpevnénych ploch
18 P68 Bl | plochy bydleni individuainiho JaroSov u Uh. Hradisté 4,96
19 Bl | plochy bydleni individualniho JaroSov u Uh. Hradisté 0,60| US5
20 PV V?FeLné prostranstvi s pfevahou zpevnénych Jarosov u Uh. Hradisté 0,10
ploc
21 BI plochy bydleni individualniho JaroSov u Uh. Hradisté 0,47 | USS
22 OS | plochy télovychovy a sportu Jarosov u Uh. Hradisté 0,92| US5
23 P59 | OS |plochy télovychovy a sportu JaroSov u Uh. Hradisté 1,85
24 OS | plochy télovychovy a sportu Jarosov u Uh. Hradisté 4,25
25 DS | plochy silniéni dopravy JaroSov u Uh. Hradisté 0,40
26 SP | plochy smisené vyrobni Jaro$ov u Uh. Hradisté 0,34| US5
27 SP | plochy smisené vyrobni Jarosov u Uh. Hradisté 2,15 US5
28 VP | plochy priimyslové vyroby a skladi Jaro$ov u Uh. Hradisté 0,87| USS5
29 DS | plochy silniéni dopravy Jarosov u Uh. Hradisté 0,22
30 PV vlel“'e:']né prostranstvi s pfevahou zpevnénych Jarosov u Uh. Hradisté 0,37 | US5
ploc
31 P55 DS | plochy silni¢ni dopravy Maratice 1,33
32 P56 DS | plochy silni¢ni dopravy Maratice 0,52
33 DS | plochy silniéni dopravy Maratice 0,07
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ID PP ZN Funkeéni vyuziti plochy - nazev Katastr Vyméra | US/RP
34 OK | plochy ob&anského vybaveni komeréniho Maratice 0,20
35 OX | plochy ob&anského vybaveni specifickych Maratice 5,00
forem
36 DS | plochy silniéni dopravy Maratice, JaroSov u UH 0,24
37 DS | plochy silni¢ni dopravy JaroSov u Uh. Hradisté 0,85
38 VZ | plochy zemédélské a lesnické vyroby JaroSov u Uh. Hradisté 0,31
39 VZ | plochy zemé&délské a lesnické vyroby JaroSov u Uh. Hradisté 0,20
40 PV | vefejna prostranstvi s pfevahou zpevnénych Jarosov u Uh. Hradisté 0,33
ploch
41 PZ | vefejna prostranstvi s pfevahou JaroSov u Uh. Hradisté 0,34
nezpevnénych ploch
42 P54 RX | plochy rekreace specifickych forem Maratice 4,34| RP3
43 RX | plochy rekreace specifickych forem Maratice 761 RP2
44 PZ | vefejna prostranstvi s pfevahou Maratice 0,14
nezpevnénych ploch
45 Bl plochy bydleni individualniho Maratice 2,40
46 BI plochy bydleni individualniho Maratice 4,38
47 OH | plochy vefejnych pohfebist a souvisejicich Maratice 1,13
sluzeb
48 P77 DS | plochy silniéni dopravy Maratice 1,46
49 BI plochy bydleni individualniho Maratice 0,46
50 Bl plochy bydleni individualniho Maratice 1,93 | US10
51 Bl plochy bydleni individualniho Maratice 1,77 US10
52 P52 BI plochy bydleni individualniho Maratice 1,95| US10
53 P53 OK | plochy ob&anského vybaveni komeréniho Maratice 0,41| US10
54 P51 OV | plochy vefejné vybavenosti Maratice 2,21 US10
55 PZ | vefejna prostranstvi s pfevahou Maratice 0,39 | US10
nezpevnénych ploch
56 PZ | vefejna prostranstvi s pfevahou Maratice 0,49 | US10
nezpevnénych ploch
57 OS | plochy télovychovy a sportu Maratice 2,87 | US10
58 PV | vefejna prostranstvi s pfevahou zpevnénych Maratice 0,75| US10
ploch
59 PV | vefejna prostranstvi s pfevahou zpevnénych Maratice 0,40
ploch
60 DS | plochy silni¢ni dopravy Sady, Maratice, Vésky 3,62 | US13
61 BH | plochy bydleni hromadného Sady, Maratice 2,27 | US9
62 BI plochy bydleni individualniho Sady 6,07 | US9
63 PZ | vefejna prostranstvi s pfevahou Sady, Maratice 8,30
nezpevnénych ploch
64 P35 BI plochy bydleni individualniho Sady 1,15
65 P38 OS | plochy télovychovy a sportu Maratice 0,29
66 P37 BI plochy bydleni individualniho Maratice, Sady 2,03
67 P39 DS | plochy silniéni dopravy Maratice 0,37
68 P40 DS plochy silniéni dopravy Uherské Hradisté, 0,60
Maratice
69 P41 DS | plochy silniéni dopravy Maratice 0,11
70 PV | vefejna prostranstvi s pfevahou zpevnénych Maratice 0,11

ploch
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71 P47 DS | plochy silniéni dopravy Maratice 0,03
72 P48 PV | vefejné prostranstvi s pfevahou zpevnénych Maratice 0,23
ploch
73 DS | plochy silniéni dopravy Uherské Hradisté 0,28
74 P45 PV | vefejna prostranstvi s pfevahou zpevnénych Uherské Hradisté 0,10
ploch
75 P45 | SO.2 |plochy smiSené obytné méstské Uherské Hradisté 0,27 | US4
76 P44 | SO.2 |plochy smiSené obytné méstské Uherské Hradistég, 0,48 | US4
Maratice
77 P46 DS | plochy silniéni dopravy Uherské Hradisté 1,58
78 DS | plochy silni¢ni dopravy Uherské Hradisté 0,01
79 P17 OK | plochy ob€anského vybaveni komeréniho Uherské Hradisté 0,41| US2
80 P13 PV | vefejné prostranstvi s pfevahou zpevnénych Uherské Hradisté 0,52 | US2
ploch
82 P15 DS | plochy silni¢ni dopravy Uherské Hradisté 0,29
83 P16 TE plochy technické infrastruktury — liniovych Vésky 0,02
vedeni
84 P11 DS | plochy silniéni dopravy Uherské Hradisté 1,57 | US3
85 P8 BH | plochy bydleni hromadného Uherské Hradisté 0,26
86 P4 DS | plochy silni¢ni dopravy Uherské Hradisté 0,31| US1
87 P32 T plochy technické infrastruktury Uherské Hradisté 0,65
88 P6 BH | plochy bydleni hromadného Uherské Hradisté 2,60
89 P28 T* plochy technické infrastruktury Uherské Hradisté 0,65| US1
90 DS | plochy silniéni dopravy Jarosov u Uh. Hradisté 0,06
91 P5 DS | plochy silni¢ni dopravy Uherské Hradisté 0,36 | US1
92 P1 S0O.2 | plochy smiSené obytné méstské Uherské Hradisté 1,59 | RP1
93 P1 S0.2 | plochy smiSené obytné méstské Uherské Hradisté 9,69| RP1
94 F;214 DS | plochy silniéni dopravy Uherské Hradisté 1,04 | RP1
95 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych Vésky 0,58
vedeni
96 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych Vésky 0,91 | US1
vedeni
97 P60 DS | plochy silniéni dopravy Jarosov u Uh. Hradisté 0,26 | US6
98 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych Vésky 0,06
vedeni
99 DS | plochy silniéni dopravy Uherské Hradisté 0,04
100 P18 DS | plochy silniéni dopravy Uherské Hradisté 0,40| RP1
101 P22 DS | plochy silni¢ni dopravy Uherské Hradisté 0,51 RP1
102 P23 SP | plochy smiSené vyrobni Uherské Hradisté 1,10 | RP1
103 P19 PV | vefejna prostranstvi s pfevahou zpevnénych Uherské Hradisté 0,16| RP1
ploch
104 P20 PV | vefejné prostranstvi s pfevahou zpevnénych Uherské Hradisté 0,78| RP1
ploch
105 P21 PV | vefejné prostranstvi s pfevahou zpevnénych Uherské Hradisté 0,16 | RP1
ploch
106 P25 DS | plochy silni¢ni dopravy Uherské Hradisté 0,48
107 P26 SP | plochy smiSené vyrobni Uherské Hradisté 0,78
108 P27 BH | plochy bydleni hromadného Uherské Hradisté 0,96
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109 P36 | SO.2 | plochy smiSsené obytné méstské Uherské Hradisté 0,69
110 P31 VP | plochy primyslové vyroby a sklad Uherské Hradisté 0,36
111 P33 DS | plochy silni¢ni dopravy Sady 1,67
112 P34 SP | plochy smiSené vyrobni Sady 1,85
113 P16 Bl plochy bydleni individualniho Mikovice nad OlSavou 0,30
114 P50 BI plochy bydleni individualniho Sady 0,81
115 Bl plochy bydleni individualniho Sady, Vésky 3,30
116 BI plochy bydleni individualniho Sady, Vésky 0,71 USM1
117 Bl plochy bydleni individualniho Mikovice nad OlSavou 0,29 | USM1
118 P75 Bl plochy bydleni individualniho Mikovice nad OlSavou 0,35
120 T plochy technické infrastruktury Vésky 0,45
121 P16 Bl plochy bydleni individualniho Mikovice nad Ol8avou 11,43 | US11
P75
123 Bl plochy bydleni individualniho Vésky 2,92
123 P72 Bl plochy bydleni individualniho Vésky
124 BI plochy bydleni individualniho Vésky 0,80
125 BI plochy bydleni individualniho Vésky 0,35
126 BI plochy bydleni individualniho Vésky 1,12
126 P74 Bl plochy bydleni individualniho Vésky
127 P73 Bl plochy bydleni individualniho Vésky 0,33
128 SP | plochy smi$ené vyrobni Vésky 0,85
129 BI plochy bydleni individualniho Mikovice nad Ol$avou 0,35
130 PZ | vefejna prostranstvi s pfevahou Mikovice nad OlSavou 0,35
nezpevnénych ploch
131 Bl plochy bydleni individualniho Mikovice nad OlSavou 4,31
132 BI plochy bydleni individualniho Mikovice nad Ol$avou 0,73 | US11
133 BI plochy bydleni individualniho Mikovice nad OlSavou 0,66 | US11
134 BI plochy bydleni individualniho Mikovice nad Olsavou 2,45
135 PZ | vefejna prostranstvi s prfevahou Mikovice nad OlSavou 0,15
nezpevnénych ploch
136 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych Vésky 0,02
vedeni
137 DS | plochy silni¢ni dopravy Uherské Hradisté 0,01
138 DS | plochy silniéni dopravy Jarosov u Uh. Hradisté 0,74
139 P78 DS | plochy silni¢ni dopravy Maratice 0,12
140 BI plochy bydleni individualniho Vésky 0,18
141 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych JaroSov u Uh. Hradisté 1,67
vedeni
142 TE plochy technické infrastruktury — liniovych JaroSov u Uh. Hradisté 0,55
vedeni
143 TE plochy technické infrastruktury — liniovych Jarosov u Uh. Hradisté 1,58
vedeni
144 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych Jarosov u UH, Maratice 3,00
vedeni
145 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych Maratice 3,32
vedeni
146 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych Maratice 9,79
vedeni
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147 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych Vésky 6,43
vedeni

148 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych Vésky 1,07
vedeni

149 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych Vésky 4,53
vedeni

151 P61 TE plochy technické infrastruktury — liniovych Jarosov u Uh. Hradisté 3,79
vedeni

153 P58 TE plochy technické infrastruktury — liniovych Jarosov u Uh. Hradisté 0,77

P57 vedeni

154 TE plochy technické infrastruktury — liniovych Jarosov u Uh. Hradisté 0,17| US5
vedeni

155 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych Maratice 0,51 US5
vedeni

156 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych Maratice 0,11
vedeni

157 TV | plochy technické infrastruktury — kanalizaéni JaroSov 0,41
sbérace

158 DS | plochy silniéni dopravy Maratice 1,36

159 DS | plochy silniéni dopravy Maratice 0,26

161 P12 DS | plochy silniéni dopravy Uherské Hradisté 0,08

162 DS | plochy silni¢ni dopravy Maratice 0,17

163 DS | plochy silniéni dopravy Uherské Hradisté 0,02

164 P12 DS | plochy silniéni dopravy Uherské Hradisté 0,03

165 DS | plochy silniéni dopravy Uherské Hradisté 0,09

166 DS | plochy silniéni dopravy Uherské Hradisté 0,14

167 P56 DS | plochy silniéni dopravy Maratice 0,09

168 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych Maratice 0,11
vedeni

169 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych Maratice 0,03| US5
vedeni

170 TE plochy technické infrastruktury — liniovych Jarosov u Uh. Hradisté 0,08
vedeni

171 P14 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych Uherské Hradisté 0,37
vedeni

173 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych Vésky 0,17
vedeni

174 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych Maratice 0,13
vedeni

175 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych Maratice 0,11
vedeni

176 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych Maratice 0,12
vedeni

177 DS | plochy silni¢ni dopravy Maratice 0,03

178 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych Maratice 0,31
vedeni

179 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych JaroSov u Uh. Hradisté 0,07
vedeni

180 PZ | vefejna prostranstvi s pfevahou JaroSov u Uh. Hradisté 0,27
nezpevnénych ploch

181 VP | plochy primyslové vyroby a skladu Vésky 1,83

183 P81 PV | vefejna prostranstvi s pfevahou zpevnénych Sady, Vésky 0,30

ploch
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184 DS | plochy silniéni dopravy Vésky 0,32
185 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych Vésky 0,10
vedeni

186 DS | plochy silniéni dopravy Vésky 0,14

187 DS | plochy silniéni dopravy Vésky 0,20

188 P79 PV | vefejné prostranstvi s pfevahou zpevnénych Sady 0,74
ploch

189 PV | vefejna prostranstvi s pfevahou zpevnénych Sady, Maratice 0,48
ploch

190 PV | vefejna prostranstvi s pfevahou zpevnénych Sady, Maratice 0,27
ploch

192 P61 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych Jarosov u Uh. Hradisté 0,04
vedeni

193 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych Jarosov u Uh. Hradisté 0,01
vedeni

194 DS | plochy silni¢ni dopravy JaroSov u Uh. Hradisté 0,03

195 DS plochy silniéni dopravy Jarosov u Uh. Hradisté 0,39

196 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych Jarosov u Uh. Hradisté 0,06
vedeni

197 DS | plochy silniéni dopravy JaroSov u UH, Vésky 0,04

198 P7 PV | vefejna prostranstvi s pfevahou zpevnénych Uherské Hradisté 0,65
ploch

199 P30 T plochy technické infrastruktury Uherské Hradisté 0,37

200 P21 PV | vefejna prostranstvi s pfevahou zpevnénych Uherské Hradisté 0,22
ploch

201 P21 PV | vefejné prostranstvi s pfevahou zpevnénych Uherské Hradisté 0,44
ploch

202 P10 PV | vefejna prostranstvi s pfevahou zpevnénych Uherské Hradisté 0,14
ploch

203 DS | plochy silni¢ni dopravy Sady 0,02

204 DS | plochy silni¢ni dopravy Vésky 0,38

205 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych Vésky 0,08
vedeni

206 DS | plochy silni¢ni dopravy Vésky 0,28

207 PZ | vefejna prostranstvi s pfevahou Sady, Maratice 2,61
nezpevnénych ploch

208 TE | plochy technické infrastruktury — liniovych Jarosov u Uh. Hradisté 1,98
vedeni

211 P29 T plochy technické infrastruktury Uherské Hradisté 0,60

212 T plochy technické infrastruktury Maratice 0,03

213 T* | plochy technickeé infrastruktury JaroSov u Uh. Hradisté 0,44

214 DS | plochy silni¢ni dopravy Vésky 0,41

215 TV | plochy technické infrastruktury pro vodni Vésky 0.01
hospodarstvi

217 TV | plochy technické infrastruktury pro vodni Vésky 0,16
hospodarstvi

218 P80 | TV |plochy technické infrastruktury pro vodni Vésky 0,04
hospodarstvi

219 TV | plochy technické infrastruktury pro vodni Vésky 0,17
hospodarstvi

220 TV | plochy technické infrastruktury pro vodni Vésky 0,03
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hospodarstvi
291 TV | plochy tfavchn’ické infrastruktury pro vodni Vésky 0,12
hospodarstvi
222 TE | plochy technické infrastruktury Maratice 0,05
223 TE | plochy technické infrastruktury Maratice 0,06
224 P43 TE | plochy technické infrastruktury Maratice 1,48
225 TE | plochy technické infrastruktury Maratice 0,04
226 DS | plochy silni¢ni dopravy Vésky 0,29
238 TE | plochy technické infrastruktury Sady 0,45
239 TE | plochy technické infrastruktury Vésky 0,67
241 TE | plochy technické infrastruktury JaroSov u Uh. Hradisté 1,12
242 TE plochy technické infrastruktury Jarosov u Uh. Hradisté 0,03
243 TE | plochy technické infrastruktury JaroSov u Uh. Hradisté 0,79
244 TE | plochy technické infrastruktury Vésky 0,19
245 TE | plochy technické infrastruktury Vésky 0,36
246 TV | plochy technické infrastruktury pro vodni Vésky 0,03
hospodarstvi
249 TV | plochy tfavchn,ické infrastruktury pro vodni Sady 0,09
hospodarstvi
250 TV | plochy technické infrastruktury pro vodni Vésky 0,01
hospodarstvi
251 TE plochy technické infrastruktury Jaro3ov u Uh. Hradisté, 4,03
Maratice
252 TE | plochy technické infrastruktury Maratice 1,41
253 TE | plochy technické infrastruktury Vésky 0,61| US12
254 TE | plochy technické infrastruktury Vésky 1,89
255 DS | plochy silniéni dopravy Vésky 0,01
256 DS | plochy silni¢ni dopravy o Vésky, § 0,02
Mikovice nad Ol$avou
305 X plochy specifické Jarosov, Maratice 3,22
347 X plochy specifické Uherské Hradisté 1,50
350 X plochy specifické Uherské Hradisté 0,05
354 X plochy specifické Maratice 2,49
355 X plochy specifické Jarosov u Uh. Hradisté 2,46
356 X plochy specifické Uherské Hradisté 0,81
357 P9 X plochy specifické Uherské Hradisté 0,46
358 P3 X plochy specifické Uherské Hradisté 0,28
359 P62 X plochy specifické Uherské Hradisté 1,64
360 P2 X plochy specifické Uherské Hradisté 0,97
361 X plochy specifické Uherské Hradisté 0,13
362 P49 X plochy specifické Maratice 2,78
363 P42 X plochy specifické Maratice 1,29
389 P49 X plochy specifické Maratice 0,23
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c3) Vymezeni rezervnich ploch
tabulka &.: .A.c2)
REZERVNI PLOCHY
vymezené uzemnim planem
UHERSKE HRADISTE

ID ZN Funkeéni vyuziti plochy - nazev Katastr Vyméra | US/RP
501 | BH | plochy bydleni hromadného Maratice 1,85| US14
502 | PZ |vefejna prostranstvi s pfev. nezpevnénych ploch Maratice 0,79 | US14
503 Bl | plochy bydleni individualniho Maratice 1,39 | US14
504 Bl | plochy bydleni individualniho Maratice, Sady 2,07 | US14
505 Bl | plochy bydleni individualniho Maratice, Sady, Vésky 4,36 | US14
506 Bl | plochy bydleni individualniho Sady 10,16 | US14
507 | VP | plochy primyslové vyroby a skladl Vésky 1,80 | US12
508 | DV | plochy vodni dopravy Uherské Hradisté 4,05

509 | DS | plochy silni¢ni dopravy JaroSov u Uh. Hradisté 1,00

511 | DS | plochy silniéni dopravy Vésky, Sady 1,92

512 | DS | plochy silniéni dopravy Vésky 0,07

513 | DS | plochy silniéni dopravy Vésky, Sady 3,41

514 | DS | plochy silni¢ni dopravy Vésky 0,18 | US12
515 | DV | plochy vodni dopravy Uherské Hradisté 0,21
c4) Vymezeni ploch systému sidelni zelené

Navrh ploch sidelni zelené

Plochy sidelni zelené jsou dokumentovany ve vykresech:

I.B.a) Vykres z&kladniho &lenéni uzemi
[.B.b) Hlavni vykres

Systém sidelni zelené zahrnuje plochy:

a)

b)

Prirodni

e pfirodni plochy — P (biocentra, zvlasté chranéné uzemi — PP OlSava, EVL Rochus
soustavy NATURA 2000), uzemni plan navrhuje 10 novych ploch s celkovou rozlohou
47,48 ha. Navrh ploch respektuje zaméry vyplyvajici z nadfazené dokumentace,
rozvojovych a strategickych plana a tyto v méfitku uzemniho planu konkretizuje.

Navrhové plochy ID: 336, 343, 344, 346, 349, 351, 352, 353, 385, 386

Vefejnych prostranstvi

e vefejnych prostranstvi s pfevahou nezpevnénych ploch — PZ, Gzemni plan navrhuje 11

novych ploch s celkovou rozlohou 13,56 ha.

Navrhové plochy ID: 17, 41, 44, 55, 56, 63, 130, 135, 180, 207, 257
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c) Lesni

e lesni plochy — L (pozemky urCené k pInéni funkci lesa — PUPFL), uzemni plan navrhuje
2 nové plochy s celkovou rozlohou 6,21 ha.

Navrhové plochy ID: 303 a 304.

d) Sidelni a krajinné zelené
e sidelni zelen — Z*, tzemni plan nové plochy sidelni zelené nenavrhuje.
e krajinna zelen — K, uzemni plan navrhuje 63 novych ploch s celkovou rozlohou 32,73 ha.

Navrhové plochy ID: 301, 302, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317,
318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 337,
338, 339, 340, 341, 342, 345, 348, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375,
376, 377, 378, 379, 380, 382, 383, 384, 388, 390, 391.

1. Uzemni plan Uherské Hradi§té stavajici hodnoty sidelni zelené a vybrané vyznamné prvky
stabilizuje jako plochy vefejnych prostranstvi s pfevahou nezpevnénych ploch (PZ - stavajici stav)
a jako plochy méstské sidelni zelené navazujici na plochy bydleni (Z* — stavajici stav;

2. Uzemni plan navrhuje nové prvky méstské sidelni zelené jako plochy vefejnych prostranstvi
s pfevahou nezpevnénych ploch (PZ - navrh). Tyto plochy doplfiuji stavajici systém zelené a jsou
nezbytné pro zajisténi kvalitniho Zivotniho prostfedi v izemi;

3. Uzemni plan stabilizuje a jednoznaéné plo$né definuje plochy krajinné zelen&, stavajici vyznamné
plochy definuje jako plochy krajinné zelené (K — stavajici stav);

4. Uzemni plan navrhuje nové plochy krajinné zelené& (K — navrh) v arealu Rochus a dale ve zbyvajicim
Uzemi jako soucast koncepce usporadani krajiny;

5. L'Jzemry' plan jednoznaéné vymezuje plochy pfirodni (P — stavajici stav), do nichz spadaiji stavajici
prvky USES — biocentra, PP OlSava a EVL Rochus soustavy NATURA 2000);

6. Uzemni plan navrhuje nové plochy pfirodni (P — navrh) jako navrhové plochy USES (biocentra)
v FeSeném Uzemi.
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I.A.d) KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJI
UMISTOVANI

d1) Dopravni infrastruktura

a) Doprava silniéni
1. Na silniéni siti jsou navrzeny plochy dopravy silni¢ni (DS v grafické ¢asti) pro nasledujici stavby:

- na silnici 1/55 pro prestavbu kfizovatky se silnici 111/05014 (Solna Cesta) a novou kfizovatku
se spojkou silnice 1/55 a pfelozky silnice 11/497,

- na silnici 11/497 pro pfelozku silnice v Jaktafich a pfestavby kfizovatek silnice 11/497 s ul. Verbifska
v Jaktafich a ul. Louky v JaroSové na okruzni,

- na silnici 111/05014 pro pfestavbu kfizovatky se silnici 1/55 a ul. Vétrna a Za OlSavkou a novou
kiizovatku feSenou v souvislosti s navrzenou trasou mistni komunikace obsluhujici rozvojové
plochy na Sadské vySiné a izemni rezervou pro spojku silnic 1/50 a 111/05014.

2. Na siti vyznamnéjsich mistnich komunikaci jsou navrZzeny plochy dopravy silni¢ni (DS v grafické
¢asti) pro nasledujici stavby:

- spojku stavajici silnice 1/55 a prelozky silnice 11/497 na Uzemi Starého Mésta, a to v prodlouzené
ose silnice 1/55 severnim smérem pfes feku Moravu s jejim novym premosténim,

- sbérnou mistni komunikaci v lokalité u nemocnice propojujici ul. J. E. Purkyné a ul. Primyslovou
ve Stépnicich,

- Upravu ul. Pramyslové ve St&pnicich, véetn& vybudovani podjezdu pod celostatni trati &. 341
a prodlouzeni jeji trasy do Kunovic a dale do navrzené mimourovriové kfizovatky se silnici 1/50
mimo feSené uzemi,

- propojeni silnice 11/497 (ul. Pivovarska) s ul. Na Svarove v JaroSové,

- sb&rné mistni komunikace propojujici mistni €asti Sady s rozvojovymi plochami na Sadské vysiné
a v Mafraticich.

3. Na siti obsluznych mistnich komunikaci nebo vefejné pfistupnych u&elovych komunikaci jsou
navrzeny Uzemnich rezerv dopravy silniéni (DS v grafické ¢asti) pro nasledujici stavby:

- spojku silnic 1/50 a 111/05014 v mistni ¢asti Sady, zapojenou do navrzené kfizovatky silnice 111/05014
a do silnice 1/50 prostfednictvim mimourovriové kfizovatky,

- spojku silnice 11/497 a prelozky silnice 11/497 z JaroSova do Starého Mésta trasované v pravobrezni
poloze vuci fece Moravé.

4. Na siti obsluznych mistnich komunikaci nebo vefejné pfistupnych ucéelovych komunikaci jsou
v zastavéném Uzemi navrzeny plochy vefejnych prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch
(PV v grafické ¢asti) nebo mimo zastavéné uzemi plochy dopravy silni¢ni (DS v grafické ¢asti),
a to pro nasledujici stavby:

- mistni komunikace v lokalit¢ u nemocnice dopliujici propojujici ul. J. E. Purkyné
a ul. Priimyslovou,

- prodlouZeni ul. St&pnicka smérem do Kunovského lesa navazuijici na dopravni feeni Uzemniho
planu Kunovic,

- mistni komunikace v Mafaticich propojujici ul. Vétrna, Jablofiova, Trnkova a Pod Lipkami,

- mistni komunikaci v Maraticich propojujici navrzenou sbérnou komunikaci na Sadské vysiné
s ul. Sadovou, Derflanskou, V. Vanéury, R. Kubi¢ka, Kone¢nou a Na Vyhlidce,

- propojeni ul. 1. Maje a Kopanky navrzené pro obsluhu zastavby v Mafaticich,
- propojeni ul. Verbifské se Stefanikovou a navrzenou spojkou silnice 1/55 a 11/497,
- propojeni ul. Na Zapovédi a Pastyrna u tenisovych kurtd,

- propojeni ul. Mazurkova a V Zahradkach v ¢asti Rybarny,
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- mistni komunikaci vedenou v prodlouzené ose ul. U Moravy podél bifehu feky Moravy do &asti
Jaktare,

- mistni komunikace vedena od ul. Pod Rochusem k lyZafskému arealu,
- prodlouZzeni ul. 1. M3je od hibitova v Mafraticich k parku Rochus,

- mistni komunikaci vedenou od kfizovatky navrzenych komunikaci na Sadské vysiné po ul. Pod
Lipkami,

- mistni komunikace navrzené pro obsluhu zastavby v Casti Louky navazujici na ul. Za Humny,
Na Odluci a Pfed Branou a V Trpinkach,

- mistni komunikace navrzené pro obsluhu zastavby ve Véskach a Mikovicich.

5. Na siti obsluznych mistnich komunikaci nebo vefejné pfistupnych ucelovych komunikaci jsou
navrzeny Uzemni rezervy dopravy silni¢ni (DS v grafické ¢asti) pro nasledujici stavby:

- mistni obsluZznou komunikaci navrZzenou pro obsluhu rozvojovych ploch podél silnice 1/50
v Mikovicich.

6. Pro nové mistni komunikace, pfipadné vefejné pfistupné ucelové komunikace, mimo zadméry pfimo
feSené uzemnim planem, je navrZena jejich realizace v rdmci stavajicich zastavénych uzemi nebo
navrzenych zastavitelnych ploch v souladu s podminkami stanovenymi pro vyuziti ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, kromé& ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti, u nichz jsou tyto komunikace
zarazeny mezi nepripustné vyuziti, a to bez nutnosti jejich zakresu v grafické ¢asti.

7. Prestavby a upravy kfizovatek nad ramec pfimo feSenych zaméru a feSeni drobnych lokalnich zavad
na stavajicich silniénich pratazich a mistnich komunikacich, které nelze zobrazit v grafické ¢asti
(nedostatec¢na Sitka vozovky, technicky stav komunikace, lokalni omezeni prujezdnosti apod.),
vybudovani chodnikd, pasl / pruhll pro cyklisty je navrzeno realizovat v ramci ploch silni¢ni dopravy
nebo vefejnych prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch, pfipadné ostatnich navazujicich ploch
v ramci podminek pro jejich vyuZivani, a to bez nutnosti jejich zakresu v grafické ¢asti.

8. Pro realizaci veSkerych mistnich komunikaci jsou navrZzeny nasledujici zasady:

- mistni komunikace budou navrZzeny v S$ifkovych kategoriich pro jednopruhové a dvoupruhové
komunikace dle normovych hodnot (v€etné pfipadnych chodnikl a past nebo pruht pro cyklisty),

- u novych i stavebné upravovanych usekl mistnich komunikaci Usekl budou respektovany
minimalni Sifky pfilehlych vefejnych prostranstvi dle pfisluSnych pFedpist. V odldvodnénych
pfipadech ve stisnénych pomérech bude respektovana alespon Sitka prostoru mistni komunikace
stanoveného dle normovych hodnot (tyto prostory je navrzeno dusledné hajit pro pfipadné budouci
vedeni chodnik(, dalSi Sitkové upravy vozovky, realizaci vyhyben, realizaci past nebo pruhl
pro cyklisty, event. pro vedeni siti technické infrastruktury),

- u novych budov navrZzenych podél stavajicich nebo novych mistnich komunikaci Ill. tfidy (mistnich
komunikaci funkéni skupiny C) v lokalitach, kde to uzemné& — technické podminky nevyluCuiji,
je nutno dodrzet minimalni odstup 10 m od osy komunikace. Ve sloZitych uzemné — technickych
podminkach bude pfi stanoveni pfislusného minimalniho odstupu postupovano individualné.

- u novych budov navrZenych podél silnic Il. a lll. tfidy a stavajicich nebo novych mistnich
komunikaci Il. tfidy (mistnich sbérnych komunikaci funkéni skupiny B, vcetné silni¢nich prataht
v zastavéném uzemi) v lokalitach, kde to uzemné — technické podminky nevylucuji, je nutno
dodrzet minimalni odstup 15 m od osy komunikace. Ve slozitych Uzemné - technickych
podminkach bude pfi stanoveni pfislusného minimalniho odstupu postupovano individualng,

- veSkeré nové kfizovatky, kfiZzeni a sjezdy na siti pozemnich komunikaci budou feSeny v souladu
se zasadami uvedenymi v ramci pfislusnych pfedpis(i a norem z oboru dopravy,

- pfi navrhu novych komunikaci nebo uUpravach stavajicich Usek( budou respektovany normy
z oboru pozarni bezpec&nosti staveb.

9. Lesni a polni cesty (UCelové komunikace mimo vyrobni aredly a vefejné pfistupné ucelové
komunikace) se pfipousti realizovat ve vSech funkénich plochach v souladu s podminkami
stanovenymi pro vyuziti ploch s rozdilnym zpudsobem vyuziti, kromé ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti, u nichz jsou tyto komunikace zafazeny mezi nepfipustné vyuziti. Jedna se zejména o nutné
pfijezdové komunikace napf. k navrzenym poldriim nebo jinym zafizenim technické infrastruktury.
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Tyto navrZzené polni nebo lesni cesty Ize tedy realizovat bez pfesného vymezeni v grafické Casti
uzemniho planu.

Ostatni uCelové komunikace je navrzeno realizovat pouze v ramci pfisluSnych ploch v souladu
s podminkami pro jejich vyuZivani.

b) Doprava zelezniéni

1. Nové plochy drazni dopravy nejsou navrzeny. Upravy Zelezniéni trati &. 341 — optimalizace,
elektrifikace, uUpravy ploch Zelezni¢nich stanic a zastavek, realizace novych zastavek vcetné
nastupist a jednoduchych pfistfeSkd pro cestujici a ostatni nezbytné upravy drahy — je navrzeno
realizovat v ramci stavajicich ploch drazni dopravy.

c) Doprava staticka — odstavovani a parkovani automobilt

1. Vystavba novych bytovych domd a budov souvisejicich s hromadnym bydlenim nebo pFestavba
stavajicich objektd na budovy souvisejici s hromadnym bydlenim je podminéna vystavbou
odstavnych ploch nebo garazi pro budouci obyvatele s kapacitou odpovidajici stupni automobilizace
1:2,5. Odstavna stani na terénu se pfipousti ve vS8ech funk&nich plochach v souladu s podminkami
stanovenymi pro vyuziti ploch s rozdilnym zpUsobem vyuziti, kromé ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti, u nichz jsou tato zafizeni zafazena mezi nepfipustné vyuziti.

2. Pro parkovani osobnich automobild u objektli ob&anské vybavenosti, sportovist, vyrobnich areall
apod. je navrzeno vybudovat dalSi kapacity odpovidajici stupni automobilizace 1 : 2,5. Parkovaci
stani na terénu se pfipousti ve vSech funkénich plochach v souladu s podminkami stanovenymi
pro vyuziti ploch s rozdilnym zpUisobem vyuziti, kromé& ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti,
u nichz jsou tato zafizeni zafazena mezi nepfipustné vyuziti.

3. Uprava prostoru autobusového nadrazi (s moznosti realizace zafizeni pro vefejnou dopravni
infrastrukturu jako napf. zachytné parkovaci plochy, zafizeni pro vefejnou hromadnou dopravu osob
apod.) je navrzeno realizovat v ramci vymezené plochy silniéni dopravy.

4. Odstavovani nakladnich vozidel se pfipousti pouze v ramci ploch dopravni infrastruktury, ploch
vyroby a skladovani a ploch smiSenych vyrobnich.

d) Provoz chodcli a cyklistt

1. Pro bezkolizni pohyb cyklistd je navrzeno realizovat samostatné cyklistické stezky event. stezky
pro spole¢ny provoz chodcl a cyklistd. Stezky pro cyklisty se pfipousti realizovat ve vSech funk&nich
plochach, kromé ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, u nichz jsou tyto komunikace zafazeny mezi
nepripustné vyuziti, a to bez nutnosti jejich vymezeni v grafické ¢asti.

2. Realizace chodnikd podél novych mistnich komunikaci bude feSena dle potfeby v prostoru mistnich
komunikaci nebo pfilehlém vefejném prostranstvi, jako jejich souéast. Stezky pro chodce
se pripousti realizovat ve vSech funkénich plochach kromé ploch s rozdilnym zpdsobem vyuziti,
u nichz jsou tyto komunikace zafazeny mezi nepfipustné vyuziti, a to bez nutnosti jejich vymezeni
v grafické &asti.

3. V lokalitach, kde z dlvodu stavajiciho prostorového uspofadani dochazi ke konflikthm motorové
a cyklistické dopravy (centrum mésta, silnicni pratahy v Sadech, Mikovicich nebo Véskach),
je navrZzeno na stavajicich i navrzenych komunikaci vymezit pruhy event. pasy pro cyklisty dle mistni
potfeby a prostorovych moznosti.

e) Hromadna doprava osob
1. Dostupnost feSeného uzemi hromadnou dopravou bude zachovana alespori ve stavajicim rozsahu.

2. Stavaijici zastavky v€. souvisejicich dopravnich ploch (autobusovych zalivi) a pfistfeSkd pro cestujici
nebudou omezovany nebo redukovany. Nové zastavky autobusové hromadné dopravy osob
a Upravy stavajicich stanovist (doplnéni zaliva, nastupist a pristfesSku) se pfipousti v ramci ploch
silni¢ni dopravy a ploch vefejnych prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch, vyjime¢né v ostatnich
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w

d2)

w

zastavitelnych plochach s rozdilnym zpGsobem vyuziti, kromé ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti,
u nichZ jsou tato zafizeni zafazena mezi nepfipustné vyuZiti.

. Realizace novych zastavek Zelezni€ni dopravy je navrzena v ramci ploch drazni dopravy.

f)Vodni doprava

Pro realizaci plavebniho kanalu Dunaj — Odra — Labe je navrzena Uzemni rezerva v rozsahu
stavajiciho vodniho toku feky Moravy, a to od soutoku s Batovym kanalem a hranici katastru.

Realizace pfistavist pro rekreacni plavbu je navrzena jako pfipustna ve vSech plochach s rozdilnym
zpusobem vyuziti souvisejicich s tokem feky Moravy (VVT — vodni plochy a toky), pokud tyto nejsou
plochami pfirodnimi (P — plochy pfirodni).

Technicka infrastruktura

Sité technické infrastruktury pfednostné vést v plochach vefejné pfistupnych — pfrednostné
v neoplocenych plochach podél komunikaci, v trasach vymezenych v grafické Casti dokumentace
UP.

Zakresleni tras siti technické infrastruktury je, vzhledem k méfitku vykrest a Citelnosti, pouze

projektové dokumentace.

Sité technické infrastruktury je mozno realizovat ve vSech plochach s rozdilnym zpusobem vyuziti
v zastavéném Uzemi, v zastavitelnych plochach, plochach prestavby (dostavby v ramci zastavéného
uzemi), v rezervnich zastavitelnych plochach i v nezastavéném Uzemi podle podminek stanovenych
pro jednotlivé plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti v kap. I.A.f) Stanoveni podminek pro vyuziti
ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

a) Vodni hospodarstvi

a.1) Zasobovani pitnou vodou

Je navrzeno rozsifeni stavajici vodovodni sité o celkove délce 177 km o vodovodni fady DN 80 —
DN 110 v délce cca 10 km v navaznosti na zastavitelné plochy. Rady DN 80 a DN 110 budou rovnéz
plnit funkci vodovodu pozarniho.

Je navrzeno rozSifeni I. a IV. tlakové pasmo o navrzené zastavitelné plochy v k.u. Sady.
Je navrzeno napojeni plochy RX42 na vodovodni fad pfes ATS.
Uzemni plan navrhuje zasobovani plochy mimo dosah vodovodnich fadd individuainé.

a.2) Likvidace odpadnich vod

Je navrzeno rozSifeni stavajici jednotné a oddilné kanalizace o celkové délce cca 95 km o dalSi
stoky jednotné kanalizace v délce cca 4 km, stoky spladkové kanalizace gravitacni v délce cca 6 km
a vytlaéné v délce cca 5 km v navaznosti na zastavitelné plochy

Uzemni plan navrhuje zruseni COV Vésky.

Je navrZzeno vybudovani tfi Cerpacich stanic kanaliza¢nich.

Uzemni plan navrhuje v povodi stavajicich stok jednotné kanalizace v maximalni mife zasakovat
desdtové vody. DesStové vody zrozsahlejSich zastavitelnych ploch budou odvadény destovou
kanalizaci do vhodného recipientu. Realizace deStové kanalizace je pfipustna kdekoliv v izemi obce
dle potifeby, aniz jsou jejich trasy vymezeny v grafické ¢asti

Vystavba novych objektdl — budov a zpevnénych ploch - je mozna jen pfi feSeni, které umozni
maximalni zadrZeni destovych vod v uzemi. U komunikaci bude toto feSeni prioritou.

Uzemni plan navrhuje vybudovani retenéni nadrze ve stavajicim arealu Uherskohradistské
nemocnice.

Likvidaci odpadnich vod z objektd mimo dosah stavajici a navrhované splaskové kanalizace bude
feSena Zumpami s vyvazenim odpadu nebo malymi domovnimi COV s vyusténim do vhodného
recipientu.
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a.3) Vodni toky, odtokové poméry
1. Je navrzeno pfeloZeni zatrubnéné Casti Vinohradského potoka.
2. Vodni toky v uzemi nebudou zatrubfiovany ani smérové upravovany.

3. Budou respektovana provozni pasma vodnich tokd nachazejicich se v feSeném Gzemi. Tato pasma
jsou stanovena u Moravy, OlSavy a Bfeznice na 8 m, u ostatnich vodnich tokd na 6 m od bfehovych
hran. Vyuziti téchto Uzemi musi umoznovat udrzbu koryt a bfehl vodnich toka.

4. Mimo zastavéné Uzemi je navrzeno ponechani vegetacnich ochrannych pasem kolem vodnich tokU
v §ifce minimalné 20 m s funkci biokoridor(, filtraénich ochrannych past, manipulaénich pasl a dale
pasu krajinotvorné doprovodné zelené.

5. Uzemni plan respektuje ochranna pasma Il. stupné& pramenisté Knézpole.

a.4) Protierozni opatieni a ochrana pred povodnémi

1. Uzemni plan navrhuje doplnéni chybéjicich protieroznich a protipovodfiovych opatfeni v povodi
Vinohradského potoka.

2. Uzemni plan navrhuje rekonstrukci stavajici protipovodiiové hraze podél feky Moravy.

3. Uzemni plan navrhuje protipovodfiovou hraz podél Staré Ol$avy.

4. Uzemni plan respektuje stanovené zaplavové Uzemi Feky Moravy a feky OlSavy. V aktivnich zénach
téchto zaplavovych Uzemi nejsou pfipustné nové stavby, kromé staveb a zafizeni nezbytné dopravni
a technické infrastruktury a protipovodniovych opatieni.

5. Uzemni plan stanovuje Uzemni opatfeni o asanaci Uzemi jako ochranu pred disledky zatopeni

Uzemi pfi povodnich. Uzemni opatfeni stanovuje podminky pro Uzemi ohroZené povodnémi
— viz kapitola I.A.f.2).

b) Energetika

b.1) Zasobovani elektrickou energii

1. Je navrzena plocha technické infrastruktury energetickych zafizeni (TE) pro realizaci nové
trafostanice 110/22kV. Na vedeni 2xVVN 110 kV Uherské Hradisté — Vésky — Veseli nad Moravou
je napojena navrzenou odbockou.

2. Je navrzeno noveé vedeni VN 22kV, napojené na nové navrhovanou TR 22/110kV pro zasobovani
vychodniho uzemi mésta z hlediska mozného budouciho rozvoje.

3. Je navrzeno nové vedeni VN 22 kV pro zasobovani arealu Rochus a rozvojovych zaméra v této Casti
mésta.

4. Je navrzeno noveé vedeni 22kV v jihovychodni ¢asti JaroSova.

5. NavrZzena nova vedeni maji pfimou vazbu na realizaci novych trafostanic a slouZi jejich pfipojeni
na rozvod VN. V feSeném Uzemi jsou pFipustna vedeni kabelova i venkovni. Kabelova v zastavéném
Uzemi mésta.

6. Vedeni VN a NN je pfipustné v plochach s rozdilnym zpudsobem vyuziti jako nezbytna technicka
infrastruktura.

7. Uzemni plan upfesiiuje trasu koridoru nadmistniho vyznamu ZVN 400 kV Rohatec — Otrokovice
a rasu koridoru nadmistniho vyznamu VVN 2x110 kV Uherské Hradi§té — Vésky — Veseli nad Moravou.
Koridory jsou navrzeny v souladu s definici nadfazenych zamér(, jsou respektovana mista napojeni
na sousedni Uzemi. Trasa koridoru v feSeném uUzemi respektuje dané Uzemni pfedpoklady a jeji vedeni
ve volné krajiné v maximalni mife eliminuje negativni dopady na plochy pfirodni a krajinné zelené.

b.2) Zasobovani teplem

1. Nova hromadna bytova vystavba v€etné obcCanské vybavenosti bude zasobovana teplem
z blokovych kotelen na zemni plyn, umisténych v samostatnych objektech. Pro tyto kotelny nejsou
vymezeny samostatné plochy. Jejich umisténi je pfipustné v plochach bydleni hromadného (BH).

2. Uzemni plan navrhuje u decentralizovanych zdrojii tepla vyuziti zemniho plynu, elektrické energie
a biomasy.

3. Vytapéni objektll individualniho bydleni bude realizovano v souladu s koncepci decentralizovanych
zdroju s vyuzitim tepelnych ¢erpadel a slunecnich kolektor(.
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d4)

b.3) Zasobovani plynem

Zasobovani plynem je feSeno v pfimé vazbé na stavajici plynarenska zafizeni.

Uzemni plan navrhuje nahrazeni stavajicich nizkotlakych (NTL) plynovod( stfedotlakymi (STL)
rozvody.

Je navrZzena nova regulaéni stanice VTL/STL v k.u. JaroSov.

c) Spoje

Rozvoj telekomunikaéniho provozu v Uzemi bude zajiStovan rozSifovanim pevné komunikacni sité

a maximalnim vykrytim Gzemi sitémi mobilnich operatord. V zajmovych lokalitdch planované
vystavby bude realizovano systematické pfipojeni do centralniho sdruzovaciho bodu /SR/.

d) Ukladani a zneskodnovani odpadt

Odpady z feSeného uzemi budou odvazeny na fizenou skladku mimo FfeSené Uzemi. Na feSeném
uzemi nebude budovana zadna nova skladka;

Zfizovani sbérnych dvord uzemni plan umoznuje v ramci ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti uzemi
definovanych jako plochy zastavitelné s funkci vyroby a skladovani (VP — primyslova vyroba
a sklady, VD — drobna vyroba a sluzby);

Obc¢anské vybaveni

Stavajici zafizeni obCanské vybavenosti v feSeném Uzemi umisténé v ramci vymezenych ploch
s rozdilnym zpusobem vyuZiti uzemi — ploch obCanskeho vybaveni, ploch smiSené obytné funkce
a ploch sportu povazuje UP za stabilizované;

UP navrhuje nové plochy ob&anského vybaveni:

a) plochy ob¢anského vybaveni komeréniho (OK) v Mafaticich (pfestavba stavajiciho jezdeckého
arealu a okoli);

b) plocha obéanského vybaveni specifickych forem (OX) na Rochusu;
c) plochy télovychovy a sportu (OS) Rochus — severozapadni svahy, JaroSov, rozsifeni ploch OS
u kasaren a v Maraticich;
Nové plochy vefejné vybavenosti (OV) UP nenavrhuije;

Zafizeni obCanské vybavenosti mohou dale vznikat, pfi respektovani dominantni obytné funkce
Uuzemi, v plochach s rozdilnym zplGsobem vyuziti — bydleni (hromadného — BH, individualniho Bl),
smiSené obytné v centralni zéné (SO.1), smiSené obytné méstské (SO.2) a smiSené obytné
vesnické (SO.3);

Doplikova funkce maloploSné ob&anské vybavenosti mistniho vyznamu je pfipustna také v dalSich
plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti;

Verejna prostranstvi

Uzemni plan definuje v FeS§eném uzemi plochy vefejnych prostranstvi, a to ve dvou typech:
e plochy vefejnych prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch (PV);
e plochy verfejnych prostranstvi s pfevahou nezpevnénych ploch (P2);

Jako samostatné stabilizované plochy PV) jsou vymezeny plochy
e namésti, pdvodnich navsi

e vybranych usekl dopravni infrastruktury (mistnich komunikaci, ploch pro parkovani
osobnich vozidel, manipula¢nich ploch) v zastavéném Uzemi mésta;
Nové plochy PV Uzemni plan navrhuje jako sou€ast navrhu dopravni infrastruktury v zastavéném
i nezastavéném uzemi. Tyto plochy jsou zakresleny v grafické €asti Uzemniho planu a popsany
v tabulce ¢.: .LA.c1) a tabulce ¢.: .A.c2);
Jako samostatné plochy PZ jsou vymezené plochy a vyznamné prvky méstské sidelni zeleng,
které jsou Uzemné stabilizované::

e plochy ozelenénych namésti s pfevahou zelenég;
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e plochy parkd a méstskych zahrad;
e plocha archeologické lokality ,Sady“ a jejiho okoli;
e mensi zelené plochy stabilizované jako ,zelena kostra“ uzemi;

e Nové plochy PZ jsou navrZzeny jako prvky méstské sidelni zelené a jako plochy PZ
vymezené v navaznosti na plochy bydleni, ob&anské vybavenosti nebo smisenych obytnych
funkci o vymeére vétsi nez 2 ha: plocha zelené v arealu kasaren;

¢ plocha zelené doplnujici pas krajinné zelené zapadné od uzemi ,Maratickych sklipkd*.

e vyznamna plocha zelené navazujici na plochy PZ vymezené vramci sidlisté Maratice
a pokradujici k vesnickému osidleni na jihu (Sady), plocha predstavujici vyznamné pfirodné
rekreacni zazemi stavajicich, navrhovanych a rezervnich ploch bydlent;

e plochy vefejnych prostranstvi u arealu nemocnice, v sidlisti Maratice — Sady, v JaroSové
a v dalSich lokalitach

5. Jako plochy vefejnych prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch jsou navrZzeny plochy PV ID: 20,
30, 40, 58, 59, 70, 72, 74, 80, 103, 104, 105, 183, 188, 189, 190, 198, 200, 201, 202, 247, 248.

6. Jako plochy vefejnych prostranstvi s pfevahou nezpevnénych ploch jsou navrzeny plochy
PZ ID: 17, 41, 44, 55, 56, 63, 130, 135, 180, 207, 257.
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l.A.e) KONCEPCE USPORADANiIi KRAJINY, VCETNE VYMEZENi PLOCH

A STANOVENiIi PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNI
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el)

~

Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek
pro zménu v jejich vyuziti

Cilem koncepce usporadani krajiny je zachovani jeji ekologické stability, prostupnosti, a ochrana
pfed negativnimi vlivy pfi sou€asném zajisténi udrzitelného rozvoje uzemi.

Koncepce uspofadani krajiny dana uzemnim pldnem vychazi ze stavajicich pfirodnich hodnot
uzemi, podminujicich pfedpokladl a rozvojovych tendenci.

Koncepce usporadani krajiny je feSena navrhem funkénich ploch, které stabilizuji stavajici hodnoty
a fesi rozvojové zaméry v Uzemi.
Koncepce usporadani krajiny je vyjadfena vymezenymi plochami s rozdilnym zptisobem vyuZziti.

Vymezenym plocham s rozdilnym zpusobem vyuziti odpovidaji definice jejich hlavniho, pfipustného,
podminéné pfipustného a nepfipustného vyuziti.

Definice hlavniho, pfipustného a nepfipustného vyuziti jednotlivych ploch s rozdilnym zpldsobem
vyuZiti je obsahem kapitoly 1.A.f) tohoto dokumentu.

.V krajiné jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym zplGsobem vyuziti:

- Plochy krajinné zelené - K - zahrnuji pozemky krajinné zelené mimo lesni pozemky, na nichz je
zakazano povolovat a umistovat vesSkeré stavby s vyjimkou liniovych staveb, jejichz realizace
mimo tyto pozemky je nemozna nebo nerealna z ekonomickych dfivodi. Do ploch krajinné zelené
jsou zahrnuty rovnéz interakéni prvky;

V Uzemnim planu je navrzeno celkem 63 novych ploch krajinné zelené.

- Plochy pfirodni - P - zahrnuji plochy biocenter tzemniho systému ekologické stability (USES)
a chranénych uzemi pfirody; tyto plochy jsou soucasti ekologické kostry Uzemi;
V uzemnim planu je navrZeno celkem 10 novych ploch pfirodnich.

- Vodni plochy a toky - WT - zahrnuji plochy vodnich tok(l a vodnich nadrzi, v€etné slepych
ramen; V Uzemnim planu nejsou navrzeny nové plochy.

- Zemédélské plochy - Z - zahrnuji pozemky zemédélského pldniho fondu, véetné pozemki
drobnych vodnich tok( a jejich bfehové zelené, plochy naletové zelené na nelesni ptdé, plochy
ucelovych komunikaci apod.;

V Uzemnim planu nejsou navrZzeny nové plochy.

- Zemédélské specifické plochy - Z.1 — zahrnuji pozemky vinic a sadu; na téchto plochach
se nepfipoustéji Zadné nove stavby; V uzemnim planu nejsou navrzeny nove plochy.

- Lesni plochy - L — zahrnuji pozemky lesniho fondu, véetné pozemk( drobnych vodnich tok,
ploch uc€elovych komunikaci, apod.;
V Uzemnim planu jsou navrzeny 2 nové lesni plochy.

- Plochy specifické - X - zahrnuji pozemky se souCasnym vyskytem nékolika funkci
a s vyznamnym podilem zelené&; jedna se o plochy patfici do USES pfi souéasném pozadavku
na umisténi dalSich funkci;

V tzemnim planu je navrzeno celkem 14 novych ploch specifickych.
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e2) Uzemni systém ekologické stability

Uzemni plan Fe$i zajisténi Uzemniho systému ekologické stability (USES) v uzemi vymezenim
zéakladnich prvk{ tohoto systému, kterymi jsou biocentra propojena biokoridory.
V Uzemi jsou jako plochy vymezeny:
- prvky lokalni urovné: lokalni biocentra (LBC) a lokalni biokoridory (LBK),
- prvky regionalni urovné: regionalni biocentrum (RBC), regionalni biokoridor (RBK) s viozenymi
lokalnimi biocentry,
- prvky nadregiondlni urovné: nadregionalni biocentrum (NBC) a nadregionalni biokoridor (NBK).

Plochy USES jsou plochy nezastavitelné. Na t&chto plochach a v jejich blizkosti je nutné vylougit &innosti
s negativnim vlivem na jejich zakladni funkci — zajiSténi ekologické stability uzemi a jeho udrzitelného
rozvoje.

USES je vefejné prospésnym opatienim.

Navrh koncepce USES

1. V ramci koncepce Uzemniho planu jsou plosné vymezené jednotlivé prvky.

2. Uzemni plan v ramci navrhu plo$né& vymezuje a zpfesriuje prvky, jejichz umisténi v zemi vyplyva
z nadfazené dokumentace, strategickych a rozvojovych materiald.

3. Existujici ¢asti prvkl jsou vymezeny v rozmérech vétSich umoznujici zpfesnéni v ramci nasledné
dokumentace.

4. Uzemni plan navrhuje chybgjici prvky nebo jejich &asti a to v minimalnich parametrech (velikosti
biocenter, Sifky biokoridoru).

5. Uzemni plan navrhuje v8echny prvky s vyjimkou nadregionalniho biokoridoru po toku Moravy
a v ném umisténého lokalniho biocentra jako prvky lesni nebo prvky pfirodni.

6. Koridor vlastniho toku OlSavy je stabilizovan jako prvek vodni a je doprovazen navrhem lesniho
biokoridoru.
7. Uzemni plan fesi kiizeni biocenter a biokoridor( s jinym zplisobem vyuZiti uzemi:
- kFizeni biocenter a biokoridor(l s pozemnimi trasami, komunikacemi, apod. je feSeno pferusenim
biokoridoru;

- kfizeni snadzemnimi elektrickymi vedenimi — plocha vochranném pasmu bude
obhospodarovana jako trvaly travni porost nebo travni porost v kombinaci s nizkymi dfevinami;

- kFizeni s vodnimi toky — bude udrzovan bfehovy stromovy porost toku mimo vlastni koryto s cilem
vychovy maximalné stabilniho porostu (preference pozitivnich probirek).
8. Uzemni plan navrhuje

- pfi zakladani prvkt USES na nezalesnéné pidé vyuzit melioradni a rychle rostouci dfeviny - kefe
a stromy, které budou v prabéhu dal§iho péstovani postupné odstranovany.

- pfi preménach druhové skladby respektovat mistni provenienci (pfirodni lesni oblast)
a odpovidajici ekotop.

9. v lesnich biokoridorech mimo pozemky lesli a v bfehovych porostech podél potok( provadét obnovu
jednotlivym nebo skupinovym vybérem, pfipadné& ponechat obnovu pfirozenou. Na plochach
navrzenych biokoridor( a biocenter je nutné zabezpecit do doby vysadby hospodareni, které nebude
shizovat Uroven ekologické stability stavajiciho porostu, tzn., Ze na téchto plochach se nepfipousti:

- umistovani trvalych staveb s vyjimkou podzemnich vedeni vefejné technické infrastruktury,
- zména trvalych travnich porostd na ornou pidu a
- odstranovani vzrostlé zelené.

10.Prvky USES jsou navrzeny v navaznosti na $ir$i Gzemi, pfedevsim Gzemi okolnich obci.
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tabulka &.: .A.e1)

Navrzené prvky USES

Nadregionalni uroven

Nadregionalni biokoridor K 142 Chropynsky luh — soutok Moravy
na uzemi Uherského Hradi$té pouze vétev nadregionalniho biokoridoru vodni!

of. €. Typ, funkénost Navrh opatreni

NRBK1-S | NBK, funkéni vodni, preferovat cilové listnace. Louky obhospodafrovat extenzivné.
NRBK2-S | LBC, funkéni vodni, chranit pfed znecisténim

Nadregionalni biocentrum 95 Hluboéek

of. C. Typ, funkénost Navrh opatfeni

NRBC3-N NBC, nefunkéni rozSifeni lesnich porostl hlavné v izemi Podoli nad Ol$avou
NRBC3-S ’ P

Regionalni uroven

Regionalni biokoridor RK 1597 Popovice-Hluboéek

of. ¢. Typ, funkénost Navrh opatreni

LBC8-N LBC, nefunkéni rozsifeni porostu v izemi Popovic
LBC8-S ' P P
RBK4-S RBK, chybéjici rozSifeni porostu a dosadba
Lokalni uroven

koridor podél OlSavy — vodni a lesni

of. €. Typ, funkénost Navrh opatreni
LBK12-N LBK, funkéni vodni, lesni
LBC7-N LB.C’ ca §tecne rozSifeni lesniho porostu

existujici
LBK11-S LBK, chybégjici- lesni, vodni

lesni vysadba bfehovych porostd min. na jedné strané toku
LBC6-N LBC, chybgjici zalozeni lesniho biocentra
Kun- LBK, chybgjici- | lesni, vodni
Mk7- ; . M . . . . .
Sad1 lesni vysadba bfehovych porostd min. na jedné strané toku
LBK10-S LBC, chybégjici zalozeni lesniho biocentra

koridor pahorkatinou &asti

uzemi obce Uherské Hradisté

or. C. Typ, funkénost Navrh opatfeni
LBK13-S LBK, chybgjici zalozeni lesniho porostu
LBK13-N ’
LBC9-S LBC, funkéni
LBK14-N | LBK castecné | o seni BK

existujici

Vysvétlivky k tabulkam:

- Cislovani prvka pro snadnéjsi orientaci je ¢islovani poradové pro kazdé katastralni Uzemi — zkratka k.U. doplnéna poradovym
Cislem, prvky lezici ve vice k.U. maji i zkratku i dalSich k. (u vice k. U. jen naznaceno pokracovani), na kterych jsou vymezeny,

pfipadné rovnéz doplnéné pofadovym C&islem
- pof. €. — pofadové ¢islo a sou¢asné oznaceni prvkd ve vykrese

- funkce, funkénost, nazev — biogeograficky vyznam, soucasny stav funkénosti (prvek je posuzovan jako celek i v sousednim

Uzemi: funkéni, nefunkéni, chybéjici)
- LBC lokalni biocentrum, LBK lokalni biokoridor
- RBK - regionalni biokoridor;
- NBC - nadregionalni biocentrum, NBK — nadregionalni biokoridor
- navrh opatfeni — potfeba Uprav pro dosazeni nebo zlepSeni funkénost.
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e3) Prostupnost krajiny

1. Prostupnost krajiny je v feSeném uUzemi na dobré urovni a je zajiSté€na prostfednictvim stavajici
rozvinuté sité silniénich, mistnich a ucelovych komunikaci v krajiné.

2.V ramci zlepSeni prostupnosti krajiny pro chodce a cyklisty budou respektovany stavaijici turistické
a cyklistické stezky a trasy.

3. Prostupnost krajiny pro zvéF je FeSena v ramci prvk USES.

e4) Protierozni opatreni

1. Protierozni opatfeni jsou tzemnim planem navrzena v ramci interakénich prvkd liniovych a ploSnych,
jejichz umisténi je patrné z grafické ¢asti uzemniho planu.

2. Protierozni funkci budou plnit rovnéz stromofadi podél vybranych mistnich a u¢elovych komunikaci,
jejichZ konkrétni navrh neni obsahem uzemniho planu.

3. Protierozni opatfeni jsou mozna v plochach s rozdilnym zpudsobem vyuziti — zemédeélské plochy.

e5) Ochrana pred povodnémi

1. Uzemni plan respektuje stavajici opatfeni na vodnich tocich vieSeném Uzemi a nenavrhuje
na téchto Zzadné zmény, smérové upravy nebo zatrubnéni.

2. Uzemni plan navrhuje rekonstrukci stavajici protipovodiiové hraze podél feky Moravy.

3. aUzemni plan navrhuje protipovodrfiovou hraz podél Staré Olsavy.

4. Uzemni plan navrhuje interakéni prvky v uzemi, jejichz cilem je ochrana pred pfivalovymi desti
a pudni erozi. Budovani téchto prvku je pfipustné ve v§ech plochach zemédeélskych — Z.

Veskeré Upravy je navrzeno provadét prirodé blizkymi zpUsoby s pouzitim pfirodnich materiald.
e6) Podminky pro rekreacni vyuzivani krajiny

1. Uzemni plan Uherské Hradi$té¢ svou koncepci maximalng vytéZuje vysoky rekreaéni potencial
feSeného uzemi a jeho blizkého okoli.

2. Uzemni plan stabilizuje stavajici sportovni a rekreadni zafizeni situované v zastavéném Uzemi
u Smetanovych sadu (zimni a fotbalovy stadion, lehkoatleticky stadién, sportovni hala, koupalisté
apod.).

3. Qzemm’ plan navrhuje novy areal vodnich sportld (aquacentrum) v zapadni ¢asti Uzemi (sidlisté
Stépnice), rozsSifeni ploch sportu u kasaren a v Maraticich. Vysoky rekreacni potencial lokality
Rochus je podpofen navrhem rozSifeni rekreaéné sportovniho aredlu na severovychodnim uboci
a navrhem a stabilizaci feSeni celé oblasti Rochusu, jako krajinaisky vyznamného uzemi s rekreaéni
funkci (sakralni stavby, muzeum v pfirodé - skanzen, expozice mistnich rostlin a sad ovocnych
odriid apod. pfi respektovani ochrany této vyznamné pfirodni lokality).

4. Vyznamny rekreaéni potencial lokality Maratickych sklipkl, které predstavuji zaroven unikatni
krajinafskou kompozici tradi€nich vinic a vinnych sklepu podporuje Uzemni plan vymezenim této
lokality jako specifické plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti — plocha RX.

5. Uzemni plan stabilizuje stavajici zahradkové osady (na severovychodnim ubo&i Rochusu
a v Maraticich v lokalité Hlinik). DalSi rozvoj zahradkovych osad neni navrhovan.

6. Uzemni plan navrhuje cyklistickou trasu Sady — sidli§té Maratice a dal$i trasy vychazejici z potfeb
a potencialu uzemi.

7. Uzemni plan stabilizuje sit stavajicich cyklistickych tras, navrhuje jejich propojeni a doplnéni
o severojizni trasu vedenou podél Zeleznicni trati propojenou prostrednictvim lavky pres feku Moravu
se Starym Méstem. Tento navrh je doplnén o novou lavku pfes feku Moravu u COV
a na ni navazuijici cyklistické trasy.

8. Uzemni plan Fesi dalsi rozvoj cyklistickych tras jejich pfipustnym vyuzitim u vétSiny ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, s vyjimkou ploch pfirodnich, podrobnosti pfipustnosti viz podminky pro vyuziti
ploch s rozdilnym zplGsobem vyuZiti pro kazdou jednotlivou plochu.

e7) Vymezeni ploch pro dobyvani nerostu
1. Plochy pro povrchové dobyvani nerostl nejsou v Uherském Hradisti vymezeny.
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f1) Piehled typua ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti
V feSeném Uzemi jsou vymezeny nasledujici typy ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti:

plochy bydleni
- BH plochy bydleni hromadného
- Bl plochy bydleni individualniho

plochy rekreace
- RZ plochy individualni rekreace - zahradkarskych osad
- RX plochy rekreace specifickych forem

plochy obéanského vybaveni
- OV  plochy vefejné vybavenosti
- OK plochy ob&anského vybaveni komeréniho
- OS plochy télovychovy a sportu
- OH plochy vefejnych pohfebist a souvisejicich sluzeb
- OX plochy ob&anského vybaveni specifickych forem

plochy verejnych prostranstvi
- PV plochy vefejnych prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch
- PZ plochy vefejnych prostranstvi s pfevahou nezpevnénych ploch

plochy smiSené obytné
- 80.1 plochy smiSené obytné v centralni z6né
- 80.2 plochy smiSené obytné méstské
- 80.3 plochy smiSené obytné vesnické

plochy dopravni infrastruktury
- DS plochy silniéni dopravy
- DZ plochy drazni dopravy
- DV  plochy vodni dopravy

plochy technické infrastruktury
-T* plochy technické infrastruktury
- TE plochy technické infrastruktury pro energetiku
- TV  plochy technické infrastruktury pro vodni hospodarstvi

plochy vyroby a skladovani
- VP  plochy primyslové vyroby a skladl
- VD plochy drobné vyroby a sluzeb
- VZ  plochy zemédélské a lesnické vyroby

plochy smiSené vyrobni

- SP  plochy smiSené vyrobni
plochy vodni a vodohospodaiské

- WT plochy vodnich ploch a toku
plochy zemédélské

-Z plochy zemédélské

-Z1 plochy zemédélské specifické
plochy lesni

-L plochy lesni

plochy pfirodni

-P plochy pfirodni
plochy specifické

- X plochy specifické
plochy sidelni zelené

-z plochy sidelni zelené

plochy krajinné zelené
-K plochy krajinné zelené
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f2) Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Casovy horizont:

V grafické ¢asti dokumentace jsou plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti rozliSeny z hlediska ¢asového
horizontu vyuZziti:
a) plochy stabilizované (stav k 31. 12. 2009);
b) plochy zmén ve vyuZiti Uzemi (navrhové);
c) plochy uUzemnich rezerv, na nichz je vystavba podminéna realizaci pfislusné dopravni
nebo technické infrastruktury;

Obecné zavazné podminky pro vyuziti izemi:

1. Ochrana proti hluku a vibracim - v plochach s rozdilnym zpUsobem vyuziti situovanych
podél ploch dopravy plati podminéné pfipustnost vyuZiti Uzemi, a to takto:

- v plochach podél silnic |.tfidy do vzdalenosti 100 m od jeji osy
- v plochach podél stavajicich a navrZzenych silnic Il. a lll. tfidy do vzdalenosti 50 m od jejich os

- vplochach podél stavajicich a navrzenych mistnich komunikaci do vzdalenosti 25 m
od jejich os
- v plochach podél zelezni¢ni trati €. 341 do vzdalenosti 100 m od osy krajnich koleji
Takto vymezené plochy jsou povaZzované za plochy dotéené vlivy z dopravy.

2. Ochrana pred dusledky zatopeni tizemi pfi povodnich — Gzemni plan stanovuje Uzemni opatieni
o asanaci uUzemi vploSe svySSim nebezpeCim projeveni disledkll ze zatopeni uUzemi
pfi povodnich, v niz je zavedena zvySena preventivni ochrana omezujici nékteré Cinnosti v izemi.

Toto Uzemni opatfeni stanovené tzemnim planem nahrazuje Uzemni opatfeni &. UR 29 o asanaci
Uzemi vydané Méstskym ufadem Uherské Hradisté s pravni moci ode dne 20.08.2009, které se
vydanim tohoto uzemniho planu rusi.

DotCena plocha je vymezena hranici, které zacina na styku katastralnich uzemi Uherské Hradisteg,
Kunovice a Staré Mésto u Uherského Hradisté, vede po severni hranici katastralniho izemi Uherské
Hradisté, pokraCuje po hranici katastralniho Uzemi JaroSov u Uherského hradidté v korytu feky
Moravy, dale v potoku Bfeznice, pokraduje po vychodni hranici k.0. Jarodov u Uherského Hradisté
smérem Kk silnici 11/497 ke kété 181,07 m n m., po vrstevnici s touto vySkovou kétou pokracuje ke
styku parcel 316/8 a 1683/9, k.u. JaroSov u Uherského Hradisté, pokracuje osou ulice Pivovarska,
Sokolovska (stavajici 11/479) az na kfizovatku s tfidou MarSala Malinovského, zde pokracuje osou
tf. Marsala Malinovského k jihu az k parcele €. 235/9, k.u. Uherské Hradisté, ke kété 179,34 m n.m.,
po vrstevnici s touto vySkovou koétou pokraCuje zapadnim smérem k hranici katastralniho Gzemi
a dale po hranici k.4. Uherské Hradisté a Kunovice pokraduje severnim smérem az k fece Moravé
k vychozimu bodu.

V téchto plochach je nepfipustné zejména:
- nakladani se zavadnymi latkami, které je spojeno se zvySenym nebezpeCim pro povrchové
nebo podzemni vody, {j. jejich tézba, vyroba, zpracovani, skladovani, zachycovani, doprava,
pouziti, zneSkodnovani, distribuce, prodej nebo jiné zachazeni s nimi;

O zachazeni se zavadnymi latkami, které je spojeno se zvySenym nebezpe€im pro povrchové nebo
podzemni vody, se nejedna, je-li v uvedené oblasti nakladano:

- se zvlast nebezpeCnymi zavadnymi latkami v kapalném skupenstvi v zafizeni s celkovym
mnozstvim v ném obsazenych zvlast nebezpeénych zavadnych latek do 10 | v€etné nebo
v pevném skupenstvi do 15 kg véetné nebo v prenosnych, k tomu urCenych, obalech
s celkovym mnozstvim v nich obsazenych zvlast nebezpe&nych zavadnych latek do 15 | v&etné;

- s nebezpeénymi zavadnymi latkami v kapalném skupenstvi v zafizeni s celkovym mnoZstvim
v ném obsazenych zavadnych latek do 100 | véetné nebo v pevném skupenstvi do 150 kg
vCetné nebo v pfenosnych, k tomu uréenych, obalech s celkovym mnozstvim v nich obsazenych
nebezpecnych zavadnych latek do 150 | v€etné;
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- s uhlovodiky ropného plvodu jako pohonnymi hmotami pfi provozu jednotlivych dopravnich
prostfedk( silnicni, kolejové, vodni a letecké dopravy a mobilnich mechanizacnich prostredk;

- s hnojivy a pfipravky na ochranu rostlin pfi jejich pfimé aplikaci.

3. Ochrana pietniho mista - v ochranném pasmu hibitova (100 m od hranice pozemku) a v blizkosti
smutecnich obfadnich sini a kostelt se nepfipousti stavby a provozy, s ruSivym u¢inkem na okoli
a pietu mista (napf. hlukem, hudebni produkci, vibracemi, svételnymi zablesky a svételnymi
reklamnimi zafizenimi, zapachem apod.)

4. Prvky USES - biokoridory - v (izemi jsou vymezeny biokoridory, jejichz sougasti jsou rizné prvky
zelené, lesni pozemky, vodni toky. Tyto biokoridory jsou graficky vyznaceny v pfiloze 1.B.b) Hlavnim
vykresu navrhu UP.

V téchto biokoridorech jsou pFipustné:
- na zemédélské pidé mimoprodukéni funkce - zalesnéni, zatravnéni,

- na lesni pldé mimoprodukéni funkce s preferovanim podrostniho hospodafeni a puvodnich
druh( drevin,

- stavby a zafizeni, ktera jsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny,

- stavby péSich, cyklistickych a u&elovych komunikaci s povrchovou uUpravou blizkou pfirodé,
mosty, lavky,

- stavby na vodnich tocich, stavby malych vodnich nadrzi,

- nezbytna obsluzna a vefejna dopravni a technicka infrastruktura, nezbytné liniové stavby
technické vybavenosti, stavby silnic a dalSich komunikaci pro vozidlovou dopravu - kfizeni
ve sméru kolmém na biokoridor (tyto stavby budou povoleny pouze tehdy, bude-li prokazan
jejich nezbytny spolegensky vyznam a nemoznost vedeni mimo plochy USES),

- nezbytné stavby pro lesni a vodni hospodafstvi,

- provadéni pozemkovych uprav, bude-li prokazan jejich nezbytny spolecensky vyznam
a nemoznost provedeni mimo plochy USES),
- odvodnovani pozemku (bude-li prokazan jejich nezbytny spoleCensky vyznam).

V téchto biokoridorech nejsou pripustné:
- zvySovani kapacity a ploch stavajicich staveb, kromé staveb v zajmu ochrany pfirody a krajiny,
- zmény kultur s vy8Sim stupném ekologické stability na kultury s nizSim stupném ekologické
stability a
- jakékoliv stavby, v€etné oploceni s vyjimkou staveb uvedenych ve vyuziti hlavnim a pfipustném.

5. Vyroba elektrické energie z obnovitelnych zdrojt:

Vyroba elektrické energie prostfednictvim vétrnych elektraren neni pfipustna v zadné ploSe
s rozdilnym zpUsobem vyuziti.

Vyroba elektrické energie prostfednictvim fotovoltaickych panell je podminéné pfipustna ve vSech
plochach s rozdilnym zplGsobem vyuziti s vyjimkou plochy SO.1, kde je tento zplsob vyroby elektrické
energie nepfipustny. V plochach, v nichz je vyroba elektrické energie prostfednictvim fotovoltaickych
panell pfipustnd, lze tyto umistovat pouze na stfechach (pfipadné fasadach) objektd,
a to pfi respektovani architektonickych hodnot v dotéeném uzemi.

6. Ochrana zemédélského pudniho fondu — vramci celého spravniho Uzemi mésta Uherského
Hradisté jsou vymezeny plochy zemédélského pldniho fondu ponechané plvodni funkci
zemeédeélské vyroby v ramci ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti Z — zemédélské plochy.

V ramci téchto ploch Ize hospodafit tak, aby:

- nedochazelo ke znecistovani pady a zdrojli pitné vody Skodlivymi latkami ohroZujicimi zdravi
nebo Zivot lidi a existenci Zivych organismu;

- nedochazelo k poskozovani okolnich pozemki;

- nebyly naruSené pfiznivé vlastnosti pady;

- byly respektované a chranéné schvalené pozemkové upravy;

- pozemky byly pfistupné;

- aby byl umoznén pfistup ke krajinnym prvkiim a plocham pfirodnim vymezenym Gzemnim
planem;

- aby nedochazelo k naruSovani organizace zemédelské vyroby;
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7. Ve vnitroblocich ploch s pfipustnou funkci bydleni:

v plochach BH - plochach bydleni hromadného a v plochach smiSenych obytnych - SO.1, SO.2
a S0O.3 je mozné ve vnitroblocich umistovat jen stavby souvisejici se stavbami hlavnimi;

v plochach Bl — plochach bydleni individualniho neni pfipustné zahustovani zastavby formou
umistovani funkce bydleni do vnitfnich ploch, zahrad, apod. za stavajici a navrhovanou
zastavbu vytvarejicich uliéni systém.

8. Stavba obéanského vybaveni - maloobchod — uvedenym pojmem se v nasledujicich tabulkach

definujicich vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti rozumi samostatna stavba s prodejni
plochou do 1500 m?.

Podminky pro vyuziti jednotlivych ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti:

Specifické podminky definujici vyuziti hlavni, pfipustné, podminéné pfipustné a dalSi podminky
stanovené tzemnim planem pro jednotlivé funkéni plochy jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach.

Nékteré plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti se dale ¢leni na vice typu podle dalSich specifickych
podminek. Jedna se o nasledujici funkéni plochy a jejich typy odpovidajici navrhovym plocham
a plocham uzemnich rezerv ID:

BH

DS

TE

plochy bydleni hromadného

Typ 1 — standardni plochy BH
ID 3,61, 85, 88, 501

Typ 2 — plochy exponované hlukem z dopravy
ID 108

plochy bydleni individualniho

Typ 1 — standardni plochy Bl

ID 4,5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 62, 64, 66, 113,
114, 115, 116, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 134, 503, 504, 505, 506

Typ 2 — plochy exponované hlukem z dopravy
ID 117,118, 132, 133, 140

plochy silni¢ni dopravy

Typ 1 — standardni plochy silni¢ni dopravy

ID 7,25, 29, 31, 32, 36, 37, 48, 60, 69, 71, 77, 78, 90, 91, 94, 97, 100, 101, 106, 111,
137, 138, 139, 158, 159, 162, 166, 184, 186, 187, 194, 195, 197, 203, 204,
206, 214, 226, 255, 256, 509, 511, 512, 513, 514

Typ 2 — plochy garazovych domu
ID 67,68, 82, 84, 86
Typ 3 — pfemosténi vodnich tok
ID 33,73, 99, 161
Typ 4 — kfizeni s plochami specifickymi
ID 163, 164, 165, 167, 177
plochy technické infrastruktury pro energetiku
Typ 1 — kiizeni technické infrastruktury (VVN) s krajinnou zeleni
ID 83, 95, 96, 98, 136, 173, 174, 175, 178, 179, 208, 238, 239, 242, 245
Typ 2 — kiizeni technické infrastruktury (VVN) s plochami vodnimi a vodohospodarskymi
ID 156, 222.
Typ 3 — kfizeni technické infrastruktury (VVN) s plochami dopravy silni¢ni
ID 170, 225

Typ 4 — kfizeni technické infrastruktury (VVN) s plochami vefejnych prostranstvi s pfevahou
zpevnénych ploch
ID 169, 176, 185, 192, 193, 196, 205
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Typ 5 — kiizeni technické infrastruktury (VVN) s plochami vefejnych prostranstvi s pfevahou
nezpevnénych ploch

ID 155
Typ 6 — kfizeni technické infrastruktury (VVN) s plochami lesnimi
ID 151
Typ 7 — kfizeni technické infrastruktury (VVN) s plochami specifickymi
ID 168, 223
Typ 8 — kfizeni technické infrastruktury (VVN) s plochami drobné vyroby a sluzeb
ID 153
Typ 9 — kiizeni technické infrastruktury (VVN) s plochami zemédélskymi
ID 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 154, 224, 241, 243, 244, 251, 252,

253, 254
Typ 10 — kfizeni technické infrastruktury (VVN) s plochami sidelni zelené
ID 171
X plochy specifické
Typ 1 — Rochus
ID 354, 355

Typ 2 — plochy podél feky Moravy — biokoridor, bfehové porosty, cyklo a pési trasy
ID 305, 347, 350, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 389
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PLOCHY BYDLENi HROMADNEHO

Plochy s pfevladajici nebo dominantni funkci bydleni tvofené bytovymi domy, B H
v€etné pfislusného zakladniho ob&anského vybaveni.

Typ 1 - standardni plochy BH

Hlavni vyuziti
Stavby pro bydleni hromadné
Pripustné vyuziti

Stavby ob¢anského vybaveni

- pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, pédi o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou

spravu, télovychovu a sport, ochranu obyvatelstva, ubytovani, stravovani a sluzby;
- maloobchod;

- vefejna prostranstvi,
- dopravni infrastruktura
- mistni komunikace, parkovaci a manipulaéni plochy,
- technicka infrastruktura,
- zelen

a dalSi vyuziti charakteru obdobného hlavnimu vyuziti.

Podminéné pripustné vyuziti
- nastavby a pfistavby staveb stavajiciho individualniho bydleni.
Nepfipustné vyuziti

- individualni bydleni;

- vyrobni aredly a sklady;

- Cerpaci stanice PHM;

- hromadné garazovani;

- zahradkové osady;

a dalSi vyuziti, jehoz vedlej$i ucinky snizuji kvalitu a pohodu hlavniho a pfipustného vyuziti,
popfipadé jsou pfimo nesluitelné s vyuZitim hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- stavajici vySkova hladina uzemi mésta Uherského Hradisté je stabilizovana;

- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového Clenéni zastavby.
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazZeny:
1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch pfestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti
4. v zadani uzemnich studii a regulacnich plan( pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola l.A.j a
I.AK).

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy »BH" nedotcené vlivy dopravy
Navrhové plochy ,BH ID 3, 61, 85, 88
Plochy Guzemnich rezerv ,,BH“ ID 501

Plochy, pro které plati vyjime€né podminky

Regulaéni plan
Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti  neni stanoveno

Uzemni studie
Plochy ID 61

Podminka pozbyva platnosti  pokud nedojde ke schvéleni studie zastupitelstvem do 2 let
od podani navrhu na zménu v Uzemi.

Etapizace
Viz kapitola I.A.l)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK

PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY BYDLENi HROMADNEHO

Plochy s pfevladajici nebo dominantni funkci bydleni tvofené bytovymi domy, B H
v€etné pfislusného zakladniho ob&anského vybaveni.

Typ 2- plochy exponované hlukem z dopravy

Hlavni vyuziti

- Stavby pro bydleni hromadné
Pripustné vyuziti

Stavby ob¢anského vybaveni

- pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, pédi o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou

spravu, télovychovu a sport, ochranu obyvatelstva, ubytovani, stravovani a sluzby;
- maloobchod;

- vefejna prostranstvi,
- dopravni infrastruktura,

mistni komunikace, hromadné garadZovani, parkovaci a manipulacni plochy,
- technicka infrastruktura,
- zelen

- adalsi vyuziti obdobného charakteru.

Podminéné pripustné vyuziti

Stavby pro bydleni hromadné a dalSi stavby slouzici i k bydleni

- podminéno takovym provedenim stavby, které ochrani pobytové mistnosti pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci z dopravy dle pfislusnych hygienickych pfedpisu.

Nepfipustné vyuziti

- vyrobni aredly a sklady;

- Cerpaci stanice PHM;

- zahradkové osady;

a dalSi vyuziti, jehoz vedlej$i uc€inky snizuji kvalitu a pohodu hlavniho a pfipustného vyuziti,
popfipadé jsou pfimo neslucitelné s vyuzitim hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

stavajici vyskova hladina uzemi mésta Uherského Hradisté je stabilizovang;

zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplUsobu zastavéni je obsazen
v kapitole .A.f4) a ve vykrese vySkového ¢lenéni zastavby.
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazZeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch pfestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulacnich plan( pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola l.A.j a
I.AK).

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy »BH“  dotené vlivy dopravy
Navrhové plochy »BH* 1D 108
Plochy Gtzemnich rezerv ,,BH“ plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjime€né podminky

Regulaéni plan
Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti neni stanoveno
Uzemni studie

Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti  neni stanoveno
Etapizace

Viz kapitola 1.A.l)
Dalsi podminky
Nejsou stanoveny
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UP UHERSKE HRADISTE LA — NAVRH — TEXTOVA CAST

I.A.f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY BYDLENI INDIVIDUALNIHO

Plochy s pievladajici nebo dominantni funkci individuélniho bydleni; tvofené B I
zastavbou rodinnych domu s doplfiujicimi  funkcemi hospodafskymi a
rekreacnimi.

Typ 1 - standardni plochy BI

Hlavni vyuziti
- Stavby pro bydleni individualni
Pripustné vyuziti

Stavby ob¢anského vybaveni:
- pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, pédi o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou
spravu, télovychovu a sport, ochranu obyvatelstva, ubytovani, stravovani a sluzby;
- vefejna prostranstvi,
- dopravni infrastruktura,
- mistni komunikace, parkovaci a manipulaéni plochy;
- technicka infrastruktura,

- realizace prvki{ planu spole€nych zafizeni navrzenych pozemkovou Upravou
- zelen

- adalsi vyuziti charakteru obdobného hlavnimu vyuziti.

Podminéné pripustné vyuziti

- hromadné bydleni, maloobchod — pouze pokud svym charakterem odpovida méfitku bydleni
individualniho a pokud svym prostorovym a objemovym feSenim nesnizuje kvalitu a pohodu
hlavniho vyuZiti;

- hromadné garazovani — pouze jako nedilna soucast skupiny rodinnych domu

Nepfipustné vyuziti

- vyrobni arealy a sklady;

- Cerpaci stanice PHM,;

- zahradkové osady;

- a dalsi vyuziti, jehoz vedlejsi uCinky snizuji kvalitu a pohodu hlavniho a pfipustného vyuziti,
popfipadé jsou pfimo nesluitelné s vyuZitim hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- stavajici vySkova hladina uzemi mésta Uherského Hradisté je stabilizovana;

- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplUsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového Clenéni zastavby.
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazZeny:

1. v urbanistické koncepci

2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch pfestavby

3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulacnich plan( pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola l.A.j a
I.AK).

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy »BI nedotcené vlivy dopravy

Navrhové plochy »BI ID 4,5, 8, 11,12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 45, 46, 49, 50, 51, 52,
62, 64, 66, 113, 114, 115, 116, 121, 123, 124, 125, 126, 127,
129, 131, 134.

Plochy uzemnich rezerv ,,BI* ID 503, 504, 505, 506.

Plochy, pro které plati vyjime€né podminky

Regulaéni plan
Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti neni stanoveno
Uzemni studie
Plochy ID 19, 21, 46, 50, 51, 52, 62, 113, 121

Podminka pozbyva platnosti  pokud nedojde ke schvéleni studie zastupitelstvem do 2 let
od podani navrhu na zménu v Uzemi.

Etapizace
Viz kapitola 1.A.l)
Dalsi podminky
Nejsou stanoveny

URBANISTICKE STREDISKO OSTRAVA, s.r.o., CERVENEC 2011

35



UP UHERSKE HRADISTE LA — NAVRH — TEXTOVA CAST

I.A.f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY BYDLENI INDIVIDUALNIHO

Plochy s pievladajici nebo dominantni funkci individuélniho bydleni; tvofené B I
zastavbou rodinnych domu s doplfiujicimi  funkcemi hospodafskymi a
rekreacnimi.

Typ 2- plochy exponované hlukem z dopravy

Hlavni vyuziti
- Stavby pro bydleni individualni;
Pripustné vyuziti

Stavby ob¢anského vybaveni:
- pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou
spravu, télovychovu a sport, ochranu obyvatelstva, ubytovani, stravovani a sluzby;
- vefejna prostranstvi,
- dopravni infrastruktura:
- mistni komunikace, parkovaci a manipulaéni plochy;
- technicka infrastruktura,
- realizace prvki{ planu spole€nych zafizeni navrzenych pozemkovou Upravou
- zelen
- adalsi vyuziti obdobného charakteru.

Podminéné pripustné vyuziti

- bydleni individualni - podminéno takovym provedenim stavby, které ochrani pobytové
mistnosti pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci z dopravy dle pfislusnych hygienickych
predpisU

- hromadné bydleni — pouze pokud svym charakterem odpovida méfitku bydleni
individualniho, pokud svym prostorovym a objemovym feSenim nesniZuje kvalitu a pohodu
hlavniho vyuZiti a podminéno takovym provedenim stavby, které ochrani pobytové mistnosti
pred nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci z dopravy dle pfislusnych hygienickych pfedpist

- hromadné garazovani — pouze jako nedilna soucast skupiny rodinnych domu

- maloobchod — pouze pokud svym charakterem odpovida méfitku bydleni individualniho a
pokud svym prostorovym a objemovym feSenim nesnizuje kvalitu a pohodu hlavniho vyuziti;

Nepfipustné vyuziti

- vyrobni arealy a sklady;

- Cerpaci stanice PHM,;

- zahradkové osady;

- a dal8i vyuziti, jehoz vedlejSi uc€inky snizuji kvalitu a pohodu hlavniho a pfipustného vyuZiti,
popfipadé jsou pfimo neslucitelné s vyuZitim hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- stavajici vyskova hladina uzemi mésta Uherského Hradisté je stabilizovana;
- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazZeny:
1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch pfestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti
4. v zadani uzemnich studii a regulacnich plan( pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola l.A.j a
I.AK).

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy »BI* dotéené vlivy dopravy
Navrhové plochy »BI ID 117, 118, 132, 133, 140
Plochy uzemnich rezerv ,,BI plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjime€né podminky

Regulacni plan
Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti neni stanoveno
Uzemni studie
Plochy ID 132, 133

Podminka pozbyva platnosti  pokud nedojde ke schvaleni studie zastupitelstvem do 2 let
od podani navrhu na zménu v uzemi.

Etapizace
Viz kapitola 1.A.l)
DalSi podminky

Nejsou stanoveny
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY ZAHRADKARSKYCH OSAD RZ

Plocha pro individualni rekreaci v ramci zahradkarskych osad.

Hlavni vyuziti

- péstebni zahradkarska Cinnost malého rozsahu;
Pripustné vyuziti

- stavby pro zahradkarskou ¢innost;

- UcCelové komunikace;

- parkovaci plochy;

- nezbytna technicka infrastruktura;

- zelei
- adalsi vyuZiti charakteru obdobného hlavnimu vyuziti.

Podminéné pripustné vyuziti

- stavby pro individualni rekreaci — pouze pokud svym méfitkem a charakterem odpovidaiji
stavbam uréenym pro drobnou zahradkarskou ¢innost

Nepfipustné vyuziti

- stavby pro trvalé bydleni, vyrobu a skladovani;
- daldi vyuziti neslucitelné s vyuzitim hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- stavajici vyskova hladina uzemi mésta Uherského Hradisté je stabilizovana;
- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.

Podminky ochrany krajinného razu

- stavby svym méfitkem, barvou a provedenim nenarusi krajinny raz.
- Za&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou uzemnim planem definovany, jednoznaéné
urCeny a obsazeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulac¢nich planu pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola .A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE

LA — NAVRH — TEXTOVA CAST

I.A.f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Stavajici plochy »RZ"
Navrhové plochy »RZ
Plochy uzemnich rezerv ,,RZ“

Regulaéni plan

Plochy ID

Podminka pozbyva platnosti
Uzemni studie

Plochy ID

Podminka pozbyva platnosti
Etapizace

Viz kapitola .A.1)
DalSi podminky

Nejsou stanoveny

Rozsah platnosti a dalSi podminky

plochy nejsou navrzené
plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

neni stanoveno
neni stanoveno

neni stanoveno
neni stanoveno
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY REKREACE SPECIFICKYCH FOREM

Plocha vinarskych sklepl a bud, doklad tradice individualniho vinohradnictvi. RX

Hlavni vyuziti
- vinohradnictvi, ovocnarstvi a drobna péstitelska Cinnost;
Pripustné vyuziti

- dopravni infrastruktura:
- mistni komunikace
- technickd infrastruktura;
- realizace prvki{l planu spole¢nych zafizeni navrzenych pozemkovou Upravou
- zelen
- adalsi vyuZiti charakteru obdobného hlavnimu vyuziti.

Podminéné pripustné vyuziti

- stavby pro zpracovani a skladovani mistnich vinafskych, ovocnafskych a dalSich mistnich
produktd — za podminek podrobnéji stanovenych regulacnim planem

- stavby pro individualni rekreaci a vinafskou turistiku — za podminek podrobnéji stanovenych
regulaénim planem

Nepfipustné vyuziti

- stavby pro bydleni;

- stavby pro garaZovani;

- stavby pro vyrobu a skladovani;

- oplocovani pozemkd;

- stavby v rozporu s podminkami regulaéniho planu;

Podminky prostorového usporadani

- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.
- budou stanoveny regulaénim planem.

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou Uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazeny:

1. v urbanistické koncepci

2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby

3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulaénich plant pfedepsanych tzemnim planem (viz kapitola 1.A.j
a LLAk).
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy »RX“ plochy nejsou vymezené
Navrhové plochy ,, RX* ID 42, 43.
Plochy uzemnich rezerv ,,RX“ plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

Regulacni plan

Plochy ID 42,43
Podminka pozbyva platnosti  pokud nedojde k vydani regulaéniho planu do 2 let
od podani navrhu na zménu v Uzemi.

Uzemni studie
Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti neni stanoveno

Etapizace
Viz kapitola 1.A.l)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

Plochy s dominantni funkci ob&anského vybaveni vefejného a socialniho OV
typu.

Hlavni vyuziti

- stavby ob&anského vybaveni urcené pro vzdélavani, vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu,
zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva.

Pripustné vyuziti

- verfejna prostranstvi;

- zelen;

- dopravni infrastruktura - mistni komunikace, parkovaci a manipulaéni plochy;
- technickd infrastruktura;

- adalsi vyuZiti charakteru obdobného hlavnimu vyuziti.

Podminéné pripustné vyuziti

- stavby pro komeréni ob&anské vybaveni a sluzby — pfipustné jen v pfimé navaznosti na
hlavni vyuziti

- stavby pro bydleni — pfipustné pouze v pfimé navaznosti na hlavni vyuziti (internat, kolej, byt
spravce, apod.);

- stavby pro sport, relaxaci — pouze v pfimé navaznosti na hlavni vyuziti;

Nepfipustné vyuziti
- stavby pro trvalé bydleni - jiné, neZ podminéné pfipustné;

- stavby pro vyrobu a skladovani;
- a dal8i vyuziti neslucitelné s vyuZitim hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- stavajici vyskova hladina uzemi mésta Uherského Hradisté je stabilizovana;
- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou Uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulac¢nich planu pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola .A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy ,» OV
Navrhové plochy ,, OV ID 54.
Plochy uzemnich rezerv ,,OV“ plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

Regulaéni plan
Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti  neni stanoveno
Uzemni studie
Plochy ID 54

Podminka pozbyva platnosti  pokud nedojde ke schvaleni studie zastupitelstvem do 2 let
od podani navrhu na zménu v uzemi.

Etapizace
Viz kapitola 1.A.l)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

Plocha s dominantni funkci ob&anského vybaveni komeréniho typu. O K

Hlavni vyuziti
- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, vefejné stravovani a kulturu.

Pripustné vyuziti

- stavby ob&anského vybaveni ur€ené pro vzdélavani, vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu,
zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva

- vefejna prostranstvi;

- zelen;

- stavby pro sport, relaxaci

- dopravni infrastruktura - mistni komunikace, parkovaci a manipulaéni plochy;

- technicka infrastruktura;

- adalsi vyuziti obdobného charakteru.

Podminéné pripustné vyuziti

- bydleni — pouze integrované v ramci ob&anského vybaveni;
Nepfipustné vyuziti

- bydleni - jiné, nez podminéné pfipustné;

- vyroba a skladovani;
- a dal8i vyuziti neslucitelné s vyuZitim hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- stavajici vyskova hladina uzemi mésta Uherského Hradisté je stabilizovana;
- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.

Podminky ochrany krajinného razu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu jsou tzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regula¢nich planu pfedepsanych uzemnim planem (viz kapitola .A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy »OK“
Navrhové plochy ,, OK* ID 34, 53, 79.
Plochy uzemnich rezerv ,,OK“  plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

Regulaéni plan
Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti  neni stanoveno

Uzemni studie
Plochy ID 53,79

Podminka pozbyva platnosti  pokud nedojde ke schvéleni studie zastupitelstvem do 2 let
od podani navrhu na zménu v uzemi.

Etapizace
Viz kapitola I.A.l)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY TELOVYCHOVY A SPORTU

Plochy arealll a zafizeni pro sport a rekreaci. O S

Hlavni vyuziti
- stavby pro télovychovu, sport a rekreaci
Pripustné vyuziti

- dopravni infrastruktura - mistni komunikace, parkovaci a manipulaéni plochy;
- technicka infrastruktura;

- zelen;

- adalsi vyuziti charakteru obdobného hlavnimu vyuZiti.

Podminéné pripustné vyuziti

- bydleni — pouze integrované v ramci ob&anského vybaveni;

- obcanské vybaveni komer¢ni - jen v nezbytném rozsahu a v pfimé souvislosti s hlavni funkci:
- socialni zazemi;
- vefejné stravovani;
- ubytovani;

Nepfipustné vyuziti
- trvalé bydleni - jiné, nez podminéné pfipustné;

- vyroba a skladovani;
- adalsi vyuziti neslucitelné s vyuZitim hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- stavajici vySkova hladina tzemi mésta Uherského Hradisté je stabilizovana;
- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového Clenéni zastavby.

Podminky ochrany krajinného razu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu jsou tzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zpudsobu vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulac¢nich planu pfedepsanych tzemnim planem (viz kapitola I.A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE

LA — NAVRH — TEXTOVA CAST

I.A.f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Stavajici plochy ,»OS“
Navrhové plochy ,,OS*
Plochy uzemnich rezerv ,,0S“

Regulaéni plan

Plochy ID

Podminka pozbyva platnosti
Uzemni studie

Plochy ID

Podminka pozbyva platnosti

Etapizace
Viz kapitola 1.A.l)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny

Rozsah platnosti a dalSi podminky

ID 22, 23, 24, 57, 65.
plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

neni stanoveno
neni stanoveno

22, 57.

pokud nedojde ke schvaleni studie zastupitelstvem do 2 let
od podani navrhu na zménu v uzemi.
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY VEREJNYCH POHREBIST
A SOUVISEJICICH SLUZEB O H

Plochy areald hibitovll a souvisejicich zafizeni

Hlavni vyuziti
- Stavby pro pohfebnictvi.
Pripustné vyuziti
- zelen;
- dopravni infrastruktura - mistni komunikace, parkovaci a manipulaéni plochy;

- technicka infrastruktura;
- adalsi vyuZiti obdobného charakteru.

Podminéné pripustné vyuziti
- bydleni — jen v pfimé navaznosti na hlavni vyuZiti a k jeho zajisténi;

- obcanské vybaveni vefejné - jen v nezbytném rozsahu a pfimo souvisejici s hlavni funkci;
- obcanské vybaveni komeréni - jen v nezbytném rozsahu a pfimo souvisejici s hlavni funkci.

Nepfipustné vyuziti
- bydleni - jiné, nez podminéné pfipustné;

- vyroba a skladovani;
- a dal8i vyuziti nesluditelné s vyuzitim hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- stavajici vySkova hladina tzemi mésta Uherského Hradisté je stabilizovana;
- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplUsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.

Podminky ochrany krajinného razu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu jsou tzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zpudsobu vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulac¢nich planu pfedepsanych tzemnim planem (viz kapitola I.A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE

LA — NAVRH — TEXTOVA CAST

I.A.f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Stavajici plochy »OH
Navrhové plochy ,,OH*
Plochy uzemnich rezerv ,,OH“

Regulaéni plan

Plochy ID

Podminka pozbyva platnosti
Uzemni studie

Plochy ID
Podminka pozbyva platnosti

Etapizace
Viz kapitola 1.A.l)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny

Rozsah platnosti a dalSi podminky

ID 47.
plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

neni stanoveno
neni stanoveno

neni stanoveno
neni stanoveno
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UP UHERSKE HRADISTE LA — NAVRH — TEXTOVA CAST

I.A.f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
SPECIFICKYCH FOREM OX

Plochy pfirodniho rekreacniho aredlu Rochus na uzemi soustavy evropsky
vyznamnych lokalit NATURA 2000.

Hlavni vyuziti

- pfirodni zelen.
Pripustné vyuziti

- neni stanoveno
Podminéné pripustné vyuziti

Za splnéni technickych pozadavku specifikovanych v posudku vlivGi zaméru na uzemi NATURA 2000
Ize umistit;

- stavby kulturné-rekreacné-spole¢enského arealu ,Park Rochus“ (muzea v pfirodg) a jejich
oploceni

- realizace prvk{ planu spole€nych zafizeni navrzenych pozemkovou Upravou;

- stavby technické infrastruktury;

- stavby dopravni infrastruktury;
- UcCelové komunikace, pé&Si trasy, cyklotrasy;
- parkovaci a manipulacni plochy;

Nepfipustné vyuziti

- vyuZziti neslugitelné s hlavnim a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.

Podminky ochrany krajinného razu

- respektovat dalkové pohledy z vrcholu Rochusu (od kaple sv.Rocha);
- respektovat podminky EVL - Natura 2000

- zakladni podminky ochrany krajinného razu jsou uzemnim pldnem definovany, jednoznaéné
urCeny a obsazeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulac¢nich planu pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola .A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE

LA — NAVRH — TEXTOVA CAST

I.A.f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Stavajici plochy »OX*
Navrhové plochy ,, OX
Plochy uzemnich rezerv ,,OX“

Regulacni plan

Plochy ID

Podminka pozbyva platnosti
Uzemni studie

Plochy ID
Podminka pozbyva platnosti

Etapizace
Viz kapitola 1.A.l)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny

Rozsah platnosti a dalSi podminky

plochy nejsou vymezené
ID 35.
plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

200
neni stanoveno

neni stanoveno
neni stanoveno
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
S PREVAHOU ZPEVNENYCH PLOCH PV

Hlavni vyuziti
- stavby zpevnénych ploch vefejnych prostranstvi a souvisejicich zafizeni a ¢innosti
Pripustné vyuziti
- obc&anské vybaveni komer¢ni — stdnkovy prodej;
- prvky drobné architektury, drobny mobiliaf;
- zelen;
- dopravni infrastruktura - mistni komunikace, parkovaci a manipulaéni plochy;
- technicka infrastruktura;
- adalsi vyuziti charakteru obdobného hlavnimu vyuziti.
Podminéné pripustné vyuziti
- docasné stavby a zafizeni pro kulturu, sport, rekreaci a komerci

Nepfipustné vyuziti

- vyuziti nesluditelné s vyuZitim hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- stavajici vySkova hladina uzemi mésta Uherského Hradisté je stabilizovana;
- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového Clenéni zastavby.

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsaZeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch pfestavby
3. v definici zpusobu vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulacnich plan( pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola l.A.j a
I.A k).
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy »PV*

Navrhové plochy “pV« ID 20, 30, 40, 58, 59, 70, 72, 74, 80, 103, 104, 105, 183, 188,
189, 190, 198, 200, 201, 202, 247, 248.

Plochy uzemnich rezerv ,,PV“ plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjime€né podminky

Regulaéni plan
Plochy ID 103, 104, 105, 200
Podminka pozbyva platnosti  pokud nedojde k vydani regulaéniho planu do 2 let
od podani uplné Zadosti.
Uzemni studie

Plochy ID 20, 80, 58,
Podminka pozbyva platnosti  pokud nedojde ke schvaleni studie zastupitelstvem do 2 let
od podani navrhu na zménu v Uzemi.

Etapizace
Viz kapitola .A.1)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
S PREVAHOU NEZPEVNENYCH PLOCH P Z

Hlavni vyuziti
- zelei
Pripustné vyuziti
- prvky drobné architektury, drobny mobiliaf;

- technicka infrastruktura;
- adalsi vyuZiti charakteru obdobného hlavnimu vyuziti.

Podminéné pripustné vyuziti

- dopravni infrastruktura — pouze chodniky, cyklostezky a polni cesty
- zarizeni rekreace a sportu — jen maloplo$na verejné volné pfistupna

Nepfipustné vyuziti

- oplocovani pozemkd;
- dalSi vyuziti neslucitelné s vyuzitim hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- stavajici vyskova hladina uzemi mésta Uherského Hradisté je stabilizovana;
- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou Uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulac¢nich planu pfedepsanych tzemnim planem (viz kapitola .A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE

LA — NAVRH — TEXTOVA CAST

I.A.f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Stavajici plochy »PZ*
Navrhové plochy “pPz“

Plochy Gtzemnich rezerv ,,PZ*

Regulaéni plan
Plochy ID
Podminka pozbyva platnosti

Uzemni studie

Plochy ID
Podminka pozbyva platnosti

Etapizace
Viz kapitola I.A.l)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny

Rozsah platnosti a dalSi podminky

ID 17, 44, 55, 56, 63, 130, 135, 180, 207, 257.

ID 502.

Plochy, pro které plati vyjime€né podminky

neni stanoveno
neni stanoveno

55, 56.
pokud nedojde ke schvaleni studie zastupitelstvem do 2 let
od podani navrhu na zménu v uzemi.
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UP UHERSKE HRADISTE

LA — NAVRH — TEXTOVA CAST

I.A.f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY SMISENE OBYTNE V CENTRALNI ZONE

Uzemi méstské, prevazné historické, zahrnujici Méstskou pamatkovou
zonu véetné Casti jejiho ochranného pasma. Prevlada zastavba objektd
bydleni a ob&anské vybavenosti s integraci funkci, objekttd pro obchod,
Skolstvi, spravu a fizeni, kulturu a shromazdovani.

SO.1

Hlavni vyuziti
- neni stanoveno
Pripustné vyuziti

- stavby integrovanych funkci bydleni a ob&anského vybaveni;
- stavby pro hromadné bydleni;

- stavby ob&anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu,
zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, télovychovu a sport, ubytovani, stravovani,

sluzby, integrovany maloobchod, apod.
- vefejnd prostranstvi a détska hfisté;
- zelen;

- dopravni infrastruktura - mistni komunikace, parkovaci a manipulaéni plochy;

- technicka infrastruktura;
- adalsi vyuziti obdobného charakteru.

Podminéné pripustné vyuziti

- stavby pro individualni bydleni — pouze nastavby a pfistavby
Nepfipustné vyuziti

- vyrobni arealy a sklady;

- hromadné garaze;
- Cerpaci stanice pohonnych hmot;

- a dal8i vyuziti neslucitelné s vyuZitim hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- stavajici vyskova hladina uzemi mésta Uherského Hradisté je stabilizovana;
- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen

v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou tzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny

a obsazeny:
1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulac¢nich planu pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola .A.j a

LAK).
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy »90.1¢
Navrhové plochy »90.1“ plochy nejsou navrzené
Plochy uzemnich rezerv ,,SO.1“ plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

Regulaéni plan
Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti neni stanoveno

Uzemni studie

Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti neni stanoveno
Etapizace

Viz kapitola 1.A.l)

DalSi podminky
VesSkeré zameéry v Uzemi nutno posoudit z hlediska ovlivnéni pamatkovych hodnot v izemi —
vliv na méstskou pamatkovou zénu, kulturni pamatky a jejich prostfedi.
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY SMISENE OBYTNE MESTSKE

Uzemi méstské zastavby navazujici na centralni méstskou zénu. Pievlada S O - 2

zastavba objektl bydleni a obcanské vybavenosti s integraci funkci,
objektll pro obchod, $kolstvi, spravu a fizeni, kulturu a shromazdovani.

Hlavni vyuziti

- neni stanoveno
Pripustné vyuziti

- stavby pro bydleni hromadné a individualni;

- stavby s integrovanou funkci bydleni a ob&anské vybavenosti;

- stavby pro maloobchod;

- verfejna prostranstvi a détska hfisté;

- zelen;

- dopravni infrastruktura - mistni komunikace, parkovaci a manipulacéni plochy;
- technicka infrastruktura;

- adalsi vyuziti obdobného charakteru.

Podminéné pripustné vyuziti
- neni stanoveno
Nepfipustné vyuziti

- vyrobni arealy a sklady;

- hromadné garaze;

- Cerpaci stanice pohonnych hmot;

- zahradkové osady;

- adalsi vyuziti neslucitelné s vyuzitim pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- stavajici vyskova hladina uzemi mésta Uherského Hradisté je stabilizovana;
- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazZeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulac¢nich planu pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola .A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy »90.2¢
Navrhové plochy »90.2“ D9, 10, 75, 76, 92, 93, 109
Plochy uzemnich rezerv ,,S0.2“ plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

Regulaéni plan
Plochy ID 92,93
Podminka pozbyva platnosti  pokud nedojde k vydani regulaéniho planu do 2 let
od podani Uplné zadosti.
Uzemni studie
Plochy ID 9, 10, 75, 76,

Podminka pozbyva platnosti  pokud nedojde ke schvéleni studie zastupitelstvem do 2 let
od podani navrhu na zménu v uzemi.

Etapizace
Viz kapitola I.A.l)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY SMISENE OBYTNE VESNICKE

Uzemi méstskych subcenter s prevladajicim bydlenim tvofenym S O - 3

venkovskou nizkopodlazni zastavbou rodinnych domU a pavodnich
zemédeélskych usedlosti.

Hlavni vyuziti

- neni stanoveno
Pripustné vyuziti

- stavby pro bydleni individualni;

- vefejna prostranstvi;

- zelen;

- dopravni infrastruktura - mistni komunikace, parkovaci a manipulacéni plochy;
- technicka infrastruktura;

- adalsi vyuziti obdobného charakteru;

Podminéné pripustné vyuziti

- bydleni hromadné — pouze pokud svym charakterem odpovida méfitku bydleni
individualniho;

- stavby oblanského vybaveni a podnikatelskych aktivit - pouze pokud svym charakterem
odpovidaji méfitku bydleni individualniho a nesnizuji pohodu a kvalitu pfipustného vyuziti;

Nepfipustné vyuziti

- vyrobni aredly a sklady;

- hromadné garaze;

- Cerpaci stanice pohonnych hmot;

- zahradkové osady;

- adalsi vyuziti neslucitelné s vyuzitim pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- stavajici vySkova hladina uzemi mésta Uherského Hradisté je stabilizovana;
- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole I.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazeny:

1. v urbanistické koncepci

2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch pfestavby

3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulacnich plan( pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola l.A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE

LA — NAVRH — TEXTOVA CAST

I.A.f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Stavajici plochy £90.3
Navrhové plochy »90.3%
Plochy uzemnich rezerv ,,S0.3“

Regulaéni plan

Plochy ID

Podminka pozbyva platnosti
Uzemni studie

Plochy ID

Podminka pozbyva platnosti
Etapizace

Viz kapitola .A.1)
DalSi podminky

Nejsou stanoveny

Rozsah platnosti a dalSi podminky

plochy nejsou navrzené
plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

neni stanoveno
neni stanoveno

neni stanoveno
neni stanoveno
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UP UHERSKE HRADISTE LA — NAVRH — TEXTOVA CAST

I.A.f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY SILNICNi DOPRAVY

Plochy silni¢ni sité a ploch s nimi provozné souvisejici; D S

Typ 1 - standardni plochy silniéni dopravy

Hlavni vyuziti

Pripustné vyuziti

Podminéné pripustné vyuziti

Nepfipustné vyuziti

stavby dopravni infrastruktury:

- pozemni komunikace

- cyklostezky

- komunikace pro pési

- stavby a zafizeni pro hromadnou dopravu osob
- parkovani, odstavovani a garazovani vozidel;

zelen;

technicka infrastruktura;

realizace prvk{ planu spole€nych zafizeni navrzenych pozemkovou Upravou;
dalSi stavby a zafizeni charakteru obdobného hlavnimu vyuZiti.

obc&anska vybavenost — pouze souvisejici s hlavnim vyuzitim;

vyrobni aredly a sklady;
Cerpaci stanice pohonnych hmot
a dalsi vyuziti neslucitelné s vyuzitim hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

stavajici vyskova hladina uzemi mésta Uherského Hradisté je stabilizovang;
zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplUsobu zastavéni je obsazen
v kapitole I.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazZeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch pfestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulac¢nich planu pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola .A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy ,»DS“

Navrhové plochy ,,DS* ID 7, 25, 29, 31, 32, 36, 37, 48, 60, 69, 71, 77, 78, 90, 91, 94,
97,100, 101, 106, 111, 137, 138, 139, 158, 159, 162, 166,
184, 186, 187, 194, 195, 197, 203, 204, 206, 214, 226, 255
256, 509, 511, 512, 513, 514

Plochy tzemnich rezerv ,,DS“ ID 509, 511, 512, 513, 514.
Plochy, pro které plati vyjime€né podminky

Regulaéni plan
Plochy ID 94, 100, 101,
Podminka pozbyva platnosti  pokud nedojde k vydani regulaéniho planu do 2 let
od podani Uplné zadosti.
Uzemni studie

Plochy ID 7,48, 60, 91, 97, 162, 514
Podminka pozbyva platnosti  pokud nedojde ke schvéleni studie zastupitelstvem do 2 let
od podani navrhu na zménu v Uzemi.

Etapizace
Viz kapitola 1.A.l)
Dalsi podminky
Nejsou stanoveny
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY SILNICNi DOPRAVY

Plochy hromadnych garazi. D S

Typ 2- plochy garazovych domu

Hlavni vyuziti

- stavby pro hromadné garazovani a parkovani s pfipadnou integraci dalSich funkci;
Pripustné vyuziti

- stavby ob&anského vybavent;

- stavby pro bydleni hromadné;

- zelen;

- dopravni infrastruktura - mistni komunikace, parkovaci a manipulaéni plochy;

- technicka infrastruktura;
- adalsi vyuziti obdobného charakteru;

Podminéné pripustné vyuziti
- neni stanoveno;
Nepfipustné vyuziti
- Cerpaci stanice pohonnych hmot;

- vyrobni arealy a sklady;
- adalsi vyuziti neslucitelné s vyuzitim hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole I.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazZeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch pfestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulac¢nich planu pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola .A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy »DS“ plochy nejsou vymezené
Navrhové plochy ,, DS ID 67, 68, 82, 84, 86.
Plochy uzemnich rezerv ,,DS* plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

Regulacni plan
Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti  neni stanoveno
Uzemni studie
Plochy ID 84, 86
Podminka pozbyva platnosti  pokud nedojde ke schvéleni studie zastupitelstvem do 2 let
od podani navrhu na zménu v uzemi.
Etapizace
Viz kapitola I.A.l)
DalSi podminky
Zachovat stavajici parkovaci mista a sou€asné vytvorit parkovaci mista nové vygenerovana
vnesenou funkci.
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY SILNICNi DOPRAVY

KFizeni silnic a mistnich komunikaci s vodnimi toky a plochami. D S

Typ 3 — pfemosténi vodnich tok

Hlavni vyuziti

- neni stanoveno
Pripustné vyuziti

- dopravni infrastruktura:
- silnice, obsluzné a mistni komunikace;
- stavby pfemosténi;
- cyklostezky
- obsluzna zafizeni silni¢ni dopravy;
- vodni plochy a toky;
- nezbytné stavby pro vodni hospodarstvi.
- nezbytna technicka infrastruktura;
- zelen;
- adalsi vyuziti obdobného charakteru.

Podminéné pripustné vyuziti
- neni stanoveno.
Nepfipustné vyuziti

- vyuZiti neslugitelné s vyuzitim pfFipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- stavajici vySkova hladina tzemi mésta Uherského Hradisté je stabilizovana;
- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.

Podminky ochrany krajinného razu

- nové stavby pfemosténi provéfit z hlediska zaclenéni do krajiny.
- zakladni podminky ochrany krajinného razu jsou Uzemnim planem definovany, jednoznacéné

uréeny a obsazeny:
1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zpUdsobu vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti
4. v zadani uzemnich studii a regula¢nich plant pfedepsanych tzemnim planem (viz kapitola .A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy »DS“ stavajici plochy pfemosténi
Navrhové plochy ,, DS ID 33, 73, 99, 161.
Plochy uzemnich rezerv ,,DS* plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

Regulacni plan
Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti neni stanoveno

Uzemni studie

Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti  neni stanoveno
Etapizace

Viz kapitola .A.1)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY SILNICNi DOPRAVY

KFizeni silnic a mistnich komunikaci s biokoridory a bfehovymi porosty. DS
Plochy se zvy8enymi naroky na ochranu pfirody.

Typ 4 _iizenis plochami specifickymi

Hlavni vyuziti

- neni stanoveno;
Pripustné vyuziti

- dopravni infrastruktura
- silnice, obsluzné a mistni komunikace;
- stavby pfemosténi;
- cyklostezky
- obsluzna zafizeni silni¢ni dopravy;
- prvky uzemniho systému ekologické stability — biokoridor(;
- zelen;
- technicka infrastruktura;
- realizace prvkl planu spole¢nych zafizeni navrzenych pozemkovou Upravou;
- adalsi vyuziti obdobného charakteru.

Podminéné pripustné vyuziti
- neni stanoveno.
Nepfipustné vyuziti

- oplocovani pozemkd;
- vyuZiti neslugitelné s vyuzitim pFipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplUsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového Clenéni zastavby.

Podminky ochrany krajinného razu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu jsou tzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsaZeny:

1. v urbanistické koncepci

2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby

3. v definici zpusobu vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulacnich plan( pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola l.A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy »DS“ plochy nejsou vymezené
Navrhové plochy »DS* ID 163, 164, 165, 167, 177.
Plochy uzemnich rezerv ,,DS* plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

Regulacni plan
Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti neni stanoveno

Uzemni studie

Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti neni stanoveno
Etapizace

Viz kapitola 1.A.l)
DalSi podminky
Viz podminky pro prvky USES v Gzemi
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY DRAZNi DOPRAVY

Plochy Zeleznic, vleCek, nadrazi a vlakovych zastavek, v€etné DZ
doprovodnych zafizeni a souvisejicich manipulaénich ploch.

Hlavni vyuziti

- Stavby pro zelezni¢ni dopravu a jeji pfisluSenstvi.
Pripustné vyuziti

- zelen;

- dopravni infrastruktura — kfizeni a ostatni druhy dopravy

- technicka infrastruktura;

- dalSi vyuziti charakteru obdobného hlavnimu vyuziti.
Podminéné pripustné vyuziti

- obc&anska vybavenost — pouze souvisejici s hlavnim vyuZzitim.
Nepripustné vyuziti

- vyuziti neslugitelné s vyuzitim hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole I.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou Uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazZeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulac¢nich planu pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola .A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE

LA — NAVRH — TEXTOVA CAST

I.A.f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Stavajici plochy »DZ"
Navrhové plochy »DZ
Plochy uzemnich rezerv ,,DZ“

Regulaéni plan
Plochy ID
Podminka pozbyva platnosti

Uzemni studie

Plochy ID

Podminka pozbyva platnosti
Etapizace

Viz kapitola 1.A.l)
DalSi podminky

Nejsou stanoveny

Rozsah platnosti a dalSi podminky

plochy nejsou navrzené
plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

neni stanoveno
neni stanoveno

neni stanoveno
neni stanoveno

URBANISTICKE STREDISKO OSTRAVA, s.r.o., CERVENEC 2011

7



UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY VODNi DOPRAVY

Plochy prlplavu Dunaj — Odra — Labe. DV

Hlavni vyuziti
- Stavby pro vodni dopravu.
Pripustné vyuziti
- vodni doprava véetné siti a zafizeni technické infrastruktury;
- provozni zafizeni vodni cesty;
- technicka zafizeni zabezpeCovaci a sdélovaci;
- technicka infrastruktura;

- zelen
- adalsi vyuziti obdobného charakteru.

Podminéné pripustné vyuziti
- neni stanoveno.
Nepfipustné vyuziti

- vyuziti neslugitelné s vyuzitim hlavnim, pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- nejsou stanoveny.

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou Uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazZeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulac¢nich planu pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola .A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE

LA — NAVRH — TEXTOVA CAST

I.A.f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Stavajici plochy »DV*
Navrhové plochy ,DV*
Plochy uzemnich rezerv ,,DV“

Regulacni plan
Plochy ID
Podminka pozbyva platnosti

Uzemni studie

Plochy ID
Podminka pozbyva platnosti

Etapizace
Viz kapitola I.A.1)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny

Rozsah platnosti a dalSi podminky

plochy nejsou vymezené
plochy nejsou navrzené
ID 508, 515

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

neni stanoveno
neni stanoveno

neni stanoveno
neni stanoveno
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Plochy zafizeni (neliniovych prvk() technické infrastruktury (napf. I
vodojemy, &istirny odpadnich vod, rozvodny, regulaéni stanice apod.).

Hlavni vyuziti

- stavby technické infrastruktury — COV, vodojem, rozvodna, regulaéni stanice apod.
Pripustné vyuziti

- zelen;

- dopravni infrastruktura - mistni komunikace, parkovaci a manipulaéni plochy;

- technicka infrastruktura;

- realizace prvku planu spole¢nych zafizeni navrzenych pozemkovou Upravou;

- adalsi vyuziti charakteru obdobného hlavnimu vyuziti.
Podminéné pripustné vyuziti

- jiné vyuziti — za pfedpokladu vyfeSeni vlivu hygienické zatéze plynouci z hlavniho vyuZiti
Nepfipustné vyuziti

- vyuziti neslugitelné s vyuzitim hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole I.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.
- vySka stozar( energetickych liniovych vedeni neni limitovana

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazZeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch pfestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulacnich plan( pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola l.A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE

LA — NAVRH — TEXTOVA CAST

I.A.f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Stavajici plochy B
Navrhové plochy ™
Plochy uzemnich rezerv , T**

Regulacni plan

Plochy ID

Podminka pozbyva platnosti
Uzemni studie

Plochy ID
Podminka pozbyva platnosti

Etapizace
Viz kapitola I.A.l)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny

Rozsah platnosti a dalSi podminky

plochy nejsou vymezené
ID 87, 89, 120, 199, 211, 212, 213.
plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

neni stanoveno
neni stanoveno

120, 89
pokud nedojde ke schvaleni studie zastupitelstvem do 2 let
od podani navrhu na zménu v uzemi.
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
PRO ENERGETIKU TE

Plochy, v nichZz dochazi k soub&hu nebo vyznamnému kfizeni vedeni VVN
s krajinnou zeleni.

Typ 1 - k¥iZeni technické infrastruktury (VVN) s krajinnou zeleni

Hlavni vyuziti
- neni stanoveno;
Pripustné vyuziti
- stavby technické infrastruktury — vzdusné vedeni VVN
- nezbytné pfislusenstvi vedeni VVN;
- realizace prvk{ planu spole€nych zafizeni navrzenych pozemkovou Upravou;
- adalsi vyuZiti obdobného charakteru.
Podminéné pripustné vyuziti
- krajinna zelen — travnaté plochy a kefova zelen s maximalni vzrostlou vySkou do 2m
Nepfipustné vyuziti

- oplocovani pozemkd;
- vyuziti nesluditelné s vyuzitim pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.
vySka stozar(i energetickych liniovych vedeni neni limitovana

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulac¢nich planu pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola .A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy »TE" plochy nejsou vymezené

Navrhové plochy »TE® ID 83, 95, 96, 98, 136, 173, 174, 175, 178, 179, 208, 238, 239,
242, 245

Plochy tzemnich rezerv , TE“ plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjime€éné podminky

Regulaéni plan
Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti neni stanoveno

Uzemni studie

Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti  neni stanoveno
Etapizace

Viz kapitola 1.A.l)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
PRO ENERGETIKU TE

Plochy, v nichZz dochazi k soub&hu nebo vyznamnému kfizeni vedeni VVN
s plochami vodnimi a vodohospodaiskymi.

Typ 2 — kiizeni technické infrastruktury (VVN) s plochami vodnimi a vodohospodarskymi

Hlavni vyuziti
- neni stanoveno;
Pripustné vyuziti
- plochy vodni a vodohospodarské;
- stavby technické infrastruktury — vzdusné vedeni VVN;
- nezbytné pfisludenstvi vedeni VVN;
- realizace prvk{ planu spole€nych zafizeni navrzenych pozemkovou Upravou;
- adalsi vyuziti obdobného charakteru.
Podminéné pripustné vyuziti
- zelefi ochranna — travnaté plochy a kefova zelef s maximalni vzrostlou vySkou do 2m.
Nepfipustné vyuziti

- vyuziti nesluditelné s vyuzitim pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole I.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.
- vySka stozar( energetickych liniovych vedeni neni limitovana

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazZeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulac¢nich planu pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola .A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE

LA — NAVRH — TEXTOVA CAST

I.A.f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Stavajici plochy »TE*
Navrhové plochy »TE
Plochy uzemnich rezerv ,,TE*

Regulacni plan
Plochy ID
Podminka pozbyva platnosti

Uzemni studie

Plochy ID

Podminka pozbyva platnosti
Etapizace

Viz kapitola 1.A.l)
DalSi podminky

Nejsou stanoveny

Rozsah platnosti a dalSi podminky

plochy nejsou vymezené
ID 156, 222.
plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

neni stanoveno
neni stanoveno

neni stanoveno
neni stanoveno
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
PRO ENERGETIKU TE

Plochy, v nichZz dochazi k soub&hu nebo vyznamnému kfizeni vedeni VVN
s plochami dopravy silniéni.

Typ 3 — kiizeni technické infrastruktury (VVN) s plochami dopravy silniéni

Hlavni vyuziti
- neni stanoveno;
Pripustné vyuziti
- pozemni komunikace a obsluzna zafizeni silnic;
- pési a cyklistické komunikace;
- stavby technické infrastruktury — vzdusné vedeni VVN;
- nezbytné pfisluSenstvi vedeni VVN;
- adalsi vyuziti obdobného charakteru.
Podminéné pripustné vyuziti
- zelefi ochranna — travnaté plochy a kefova zelef s maximalni vzrostlou vySkou do 2m.
Nepfipustné vyuziti

- vyuziti nesluditelné s vyuzitim pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole I.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.
- vySka stozar( energetickych liniovych vedeni neni limitovana

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazZeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulac¢nich planu pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola .A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE

LA — NAVRH — TEXTOVA CAST

I.A.f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Stavajici plochy »TE*
Navrhové plochy »TE
Plochy uzemnich rezerv ,,TE*

Regulacni plan

Plochy ID

Podminka pozbyva platnosti
Uzemni studie

Plochy ID
Podminka pozbyva platnosti

Etapizace
Viz kapitola I.A.1)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny

Rozsah platnosti a dalSi podminky

plochy nejsou vymezené
ID 170, 225.
plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

neni stanoveno
neni stanoveno

neni stanoveno
neni stanoveno
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
PRO ENERGETIKU TE

Plochy, v nichZz dochazi k soub&hu nebo vyznamnému kfizeni vedeni VVN
s plochami vefejnych prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch.

Typ 4 _ kiizeni technické infrastruktury (VVN) s plochami vefejnych prostranstvi s pfevahou
zpevnénych ploch

Hlavni vyuziti
- neni stanoveno;
Pripustné vyuziti
- stavby technické infrastruktury — vzdusné vedeni VVN;
- zpevnéné plochy vefejnych prostranstvi;
- adalsi vyuZiti obdobného charakteru.
Podminéné pripustné vyuziti
- zelen — travnaté plochy a kefova zeleri s maximalni vzrostlou vyskou do 2m.
Nepfipustné vyuziti

- vyuziti nesluditelné s vyuzitim pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.
- vySka stozar( energetickych liniovych vedeni neni limitovana

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou Uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazeny:

1.v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulac¢nich planu pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola .A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE

LA — NAVRH — TEXTOVA CAST

I.A.f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Stavajici plochy »TE*
Navrhové plochy »TE
Plochy uzemnich rezerv ,,TE*

Regulacni plan

Plochy ID

Podminka pozbyva platnosti
Uzemni studie

Plochy ID

Podminka pozbyva platnosti

Etapizace
Viz kapitola 1.A.l)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny

Rozsah platnosti a dalSi podminky

plochy nejsou vymezené
ID 169, 176, 185, 192, 193, 196, 205.
plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

neni stanoveno
neni stanoveno

169

pokud nedojde ke schvaleni studie zastupitelstvem do 2 let
od podani navrhu na zménu v uzemi.
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
PRO ENERGETIKU TE

Plochy, v nichZz dochazi k soub&hu nebo vyznamnému kfizeni vedeni VVN
s plochami vefejnych prostranstvi s pfevahou nezpevnénych ploch.

Typ 5 — kiizeni technické infrastruktury (VVN) s plochami vefejnych prostranstvi s pfevahou
nezpevnénych ploch

Hlavni vyuziti
- neni stanoveno;
Pripustné vyuziti
- stavby technické infrastruktury — vzdusné vedeni VVN;
- realizace prvk{ planu spole€nych zafizeni navrzenych pozemkovou Upravou;
- nezpevnéneé plochy vefejnych prostranstvi;
- chodniky;

- cyklistické stezky;
- adalsi vyuziti obdobného charakteru.

Podminéné pripustné vyuziti
- zelen —travnaté plochy a kefova zelefi s maximalni vzrostlou vySkou do 2m.
Nepfipustné vyuziti

- oplocovani pozemki;
- vyuziti neslugitelné s vyuzitim pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole I.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.
- vySka stozar( energetickych liniovych vedeni neni limitovana

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazZeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch pfestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulacnich plan( pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola l.A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy »TE" plochy nejsou vymezené
Navrhové plochy »TE ID 155
Plochy uzemnich rezerv ,,TE* plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

Regulacni plan
Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti neni stanoveno

Uzemni studie

Plochy ID 155
Podminka pozbyva platnosti  pokud nedojde ke schvaleni studie zastupitelstvem do 2 let
od podani navrhu na zménu v uzemi.

Etapizace
Viz kapitola 1.A.l)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
PRO ENERGETIKU TE

Plochy, v nichZz dochazi k soub&hu nebo vyznamnému kfizeni vedeni VVN
s plochami lesnimi.

Typ 6 — kiizeni technické infrastruktury (VVN) s plochami lesnimi

Hlavni vyuziti
- neni stanoveno;
Pripustné vyuziti
- stavby technické infrastruktury — vzdusné vedeni VVN;
- realizace prvk{ planu spole€nych zafizeni navrzenych pozemkovou Upravou;
- obsluzné komunikace;
- adalsi vyuZiti obdobného charakteru.
Podminéné pripustné vyuziti
- lesni porost — maximalni vyska vzrostlé zelené 6m;
Nepfipustné vyuziti

- oplocovani pozemkd;
- vyuziti nesluditelné s vyuzitim pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.
vySka stozar(i energetickych liniovych vedeni neni limitovana

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulac¢nich planu pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola .A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE

LA — NAVRH — TEXTOVA CAST

I.A.f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Stavajici plochy »TE*
Navrhové plochy »TE
Plochy uzemnich rezerv ,,TE*

Regulacni plan

Plochy ID

Podminka pozbyva platnosti
Uzemni studie

Plochy ID
Podminka pozbyva platnosti

Etapizace
Viz kapitola I.A.1)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny

Rozsah platnosti a dalSi podminky

plochy nejsou vymezené
ID 151
plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

neni stanoveno
neni stanoveno

neni stanoveno
neni stanoveno
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
PRO ENERGETIKU TE

Plochy, v nichZz dochazi k soub&hu nebo vyznamnému kfizeni vedeni VVN
s biokoridory.

Typ 7 — kiizeni technické infrastruktury (VVN) s plochami specifickymi

Hlavni vyuziti
- neni stanoveno;
Pripustné vyuziti
- stavby technické infrastruktury — vzdusdné vedeni VVN;
- realizace prvkl planu spole¢nych zafizeni navrzenych pozemkovou Upravou;
- prvky tzemniho systému ekologické stability — biokoridoru;
- chodniky;

- cyklistické stezky;
- adalsi vyuziti obdobného charakteru.

Podminéné pripustné vyuziti
- zelen - travnaté plochy a kefova zeleri s maximalni vzrostlou vyskou do 2m.
Nepfipustné vyuziti

- oplocovani pozemkd;
- vyuziti nesluditelné s vyuzitim pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.
- vyska stozard energetickych liniovych vedeni neni limitovana

Podminky ochrany krajinného razu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu jsou tzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zpudsobu vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulac¢nich planu pfedepsanych uzemnim planem (viz kapitola .A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy »TE" plochy nejsou vymezené
Navrhové plochy »TE ID 168, 223
Plochy uzemnich rezerv ,,TE* plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

Regulacni plan
Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti  neni stanoveno
Uzemni studie

Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti neni stanoveno
Etapizace

Viz kapitola 1.A.l)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

PRO ENERGETIKU TE

Plochy, v nichZz dochazi k soub&hu nebo vyznamnému kfizeni vedeni VVN
s aredly drobné vyroby a sluzeb.

Typ 8 — kiizeni technické infrastruktury (VVN) s plochami drobné vyroby a sluzeb

Hlavni vyuziti
- neni stanoveno;
Pripustné vyuziti

- stavby technické infrastruktury — vzdusné vedeni VVN;

- vyroba a skladovani (drobna vyroba, skladové a femesiné aktivity);

- obcanské vybaveni komerCni souvisejici s hlavni funkci — vefejné stravovani, doplfikovy
prodej, relaxace zaméstnanc;

- chodniky;

- cyklistické stezky;

- adalsi vyuziti obdobného charakteru.

Podminéné pripustné vyuziti

- obcanské vybaveni komer¢ni - jen v nezbytném rozsahu a v pfimé souvislosti s hlavni funkci:
- administrativa;
- doplrikovy prodej;
- socialni zazemi;
- vefejné stravovani;
- relaxace zaméstnancg;
- ochranna zelen - travnaté plochy a kefova zeleri s maximalni vzrostlou vyskou do 2m.

Nepfipustné vyuziti

- vyuziti nesluditelné s vyuzitim pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.
vysSka stozar(i energetickych liniovych vedeni neni limitovana

Podminky ochrany krajinného razu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu jsou tzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulac¢nich planu pfedepsanych uzemnim planem (viz kapitola .A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE

LA — NAVRH — TEXTOVA CAST

I.A.f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Stavajici plochy »TE*
Navrhové plochy »TE
Plochy uzemnich rezerv ,,TE*

Regulacni plan
Plochy ID
Podminka pozbyva platnosti

Uzemni studie

Plochy ID

Podminka pozbyva platnosti
Etapizace

Viz kapitola 1.A.l)
DalSi podminky

Nejsou stanoveny

Rozsah platnosti a dalSi podminky

plochy nejsou vymezené
ID 153
plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

neni stanoveno
neni stanoveno

neni stanoveno
neni stanoveno
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
PRO ENERGETIKU TE

Plochy, v nichZz dochazi k soub&hu nebo vyznamnému kfizeni vedeni VVN
se zemé&délskymi plochami.

Typ 9 — kiizeni technické infrastruktury (VVN) s plochami zemédélskymi

Hlavni vyuziti
- neni stanoveno;
Pripustné vyuziti
- stavby technické infrastruktury — vzdusné vedeni VVN;
- realizace prvku planu spolenych zafizeni navrzenych pozemkovou Upravou;
- zemédélska rostlinna vyroba;
- vodohospodarska a protieroznich opatfeni provadéna v ramci pozemkovych uprav;
- dopravni infrastruktura — obsluzné komunikace;

- souvisejici technicka infrastruktura;
- adalsi vyuziti obdobného charakteru.

Podminéné pripustné vyuziti
- ochranna zelen - travnaté plochy a kefova zelefi s maximalni vzrostlou vy$kou do 2m.
Nepfipustné vyuziti

- oplocovani pozemki;
- vyuziti neslugitelné s vyuzitim pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole I.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.
- vySka stozar( energetickych liniovych vedeni neni limitovana.

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného rézu jsou uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazZeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch pfestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulacnich plan( pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola l.A.j a
I.A k).
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UP UHERSKE HRADISTE

LA — NAVRH — TEXTOVA CAST

I.A.f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Stavajici plochy »TE“
Navrhové plochy »TE

Plochy uzemnich rezerv ,,TE*

Regulacni plan
Plochy ID
Podminka pozbyva platnosti

Uzemni studie

Plochy ID
Podminka pozbyva platnosti

Etapizace
Viz kapitola 1.A.l)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny

Rozsah platnosti a dalSi podminky

plochy nejsou vymezené
ID 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 154, 224, 241,

243, 244, 251, 252, 253, 254

plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

neni stanoveno
neni stanoveno

154, 253
pokud nedojde ke schvaleni studie zastupitelstvem do 2 let
od podani navrhu na zménu v uzemi.
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
PRO ENERGETIKU TE

Plochy, v nichZz dochazi k soub&hu nebo vyznamnému kfizeni vedeni VVN
s plochami sidelni zelené.

Typ 10 — kiizeni technické infrastruktury (VVN) s plochami sidelni zelené

Hlavni vyuziti
- neni stanoveno;
Pripustné vyuziti
- stavby technické infrastruktury — vzdusné vedeni VVN;
- realizace prvk{ planu spole€nych zafizeni navrzenych pozemkovou Upravou;

- nezbytna technicka infrastruktura;
- a dalsi vyuziti obdobného charakteru. oplocovani pozemk;

Podminéné pripustné vyuziti
- zahrady - zelen, travnaté plochy, péstebni zahony a kefova zelefi s maximalni vzrostlou
vySkou do 2m;
- oploceni bez pevnych zakladl, do 2 m vysky, provedené rozebiratelnou formou.
Nepfipustné vyuziti

- jiné stavby;
- vyuziti nesluditelné s vyuzitim pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.
- vyska stozaru energetickych liniovych vedeni neni limitovana

Podminky ochrany krajinného razu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu jsou tzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zpUdsobu vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulac¢nich planu pfedepsanych uzemnim planem (viz kapitola .A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE

LA — NAVRH — TEXTOVA CAST

I.A.f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Stavajici plochy »TE*
Navrhové plochy »TE
Plochy uzemnich rezerv ,,TE*

Regulacni plan

Plochy ID

Podminka pozbyva platnosti
Uzemni studie

Plochy ID
Podminka pozbyva platnosti

Etapizace
Viz kapitola I.A.1)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny

Rozsah platnosti a dalSi podminky

plochy nejsou vymezené
ID 171
plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

neni stanoveno
neni stanoveno

neni stanoveno
neni stanoveno
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UP UHERSKE HRADISTE

LA — NAVRH — TEXTOVA CAST

I.A.f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY TECHNICKE’I[\IFRASTRU KTURY
PRO VODNI HOSPODARSTVI

Plochy, v nichz dochazi k soubéhu nebo vyznamnemu kfizeni tras
kanaliza¢nich sbéracli se zemédélskymi plochami nebo prvky USES.

TV

Hlavni vyuziti
- neni stanoveno;
Pripustné vyuziti

- stavby technické infrastruktury — kanalizaéni sbérace;
- zemédélska rostlinna vyroba;

- vodohospodarska a protierozni opatifeni provadéna v ramci pozemkovych Uprav;

- prvky uzemniho systému ekologické stability;
- dopravni infrastruktura
- obsluzné a mistni komunikace;
- chodniky a cyklistické stezky;
- souvisejici technicka infrastruktura;
- zelen
- dalsi vyuziti obdobného charakteru.

Podminéné pripustné vyuziti

neni stanoveno;

Nepfipustné vyuziti

- oplocovani pozemkd;
- vyuziti nesluditelné s vyuzitim pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen

v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.

Podminky ochrany krajinného razu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu jsou tzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny

a obsazeny:
1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zpudsobu vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulac¢nich planu pfedepsanych tzemnim planem (viz kapitola I.A.j a

L.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy TV plochy nejsou vymezené
Navrhové plochy TV ID 157, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 246, 249, 250.
Plochy uzemnich rezerv ,,TV* plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

Regulacni plan
Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti  neni stanoveno
Uzemni studie

Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti  neni stanoveno
Etapizace

Viz kapitola .A.1)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY PRUMYSLOVE VYROBY A SKLADU

Priimyslova vyroba, sklady a logistické arealy. V P

Hlavni vyuziti
- Stavby pro lehky pramysl;
Pripustné vyuziti

- skladovani a logistika;
- sbér, tfidéni a zpracovani odpadd;
- dopravni infrastruktura
- mistni a obsluzné komunikace;
- parkovaci a manipulacni plochy
- komunikace pro pési, cyklostezky;
- zeleznicni vlecky;
- odstavovani a garazovani vozidel,
- opravy a udrzba vozidel;
- technicka infrastruktura;
- vyroba elektrické energie fotovoltaickym zplsobem na stfechach a fasadach objektu;
- verfejna prostranstvi;
- zelen;
- adalsi vyuziti charakteru obdobného hlavnimu vyuZiti.

Podminéné pripustné vyuziti
- bydleni, ob&anské vybaveni — jen souvisejici s hlavnim vyuZitim a za pfedpokladu vyfeSeni

vlivu hygienické zatéze plynouci z hlavniho vyuZiti;
- Cerpaci stanice pohonnych hmot - jen v plochach mimo zaplavové tuzemi;

Nepfipustné vyuziti

- vyuziti neslugitelné s vyuzitim hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- stavajici vySkova hladina uzemi mésta Uherského Hradisté je stabilizovana;
- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole I.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazZeny:
1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch pfestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti
4. v zadani uzemnich studii a regulacnich plan( pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola l.A.j a
I.AK).

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy » VP
Navrhové plochy » VP ID 1,6, 28, 110, 181.
Plochy uzemnich rezerv ,VP“ ID 507, 510

Plochy, pro které plati vyjime€né podminky

Regulaéni plan
Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti  neni stanoveno

Uzemni studie

Plochy ID 28, 507
Podminka pozbyva platnosti  pokud nedojde ke schvaleni studie zastupitelstvem do 2 let
od podani navrhu na zménu v uzemi.

Etapizace
Viz kapitola 1.A.l)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY DROBNE VYROBY A SLUZEB

Drobna vyroba a vyrobni sluzby. V D

Hlavni vyuziti
- neni stanoveno;
Pripustné vyuziti

- bydleni
- dopravni infrastruktura
- mistni a obsluzné komunikace;
- parkovaci a manipulacni plochy
- komunikace pro pési, cyklostezky;
- technicka infrastruktura;
- verfejna prostranstvi;
- zelen;
- adalsi vyuziti charakteru obdobného hlavnimu vyuziti.

Podminéné pripustné vyuziti
- stavby obCanského vybaveni - pouze pokud svym charakterem nesnizuji pohodu a kvalitu
bydleni;

- stavby pro vyrobni aktivity charakteru drobné vyroby a sluzeb — pouze pokud nesniZuji pohodu
a kvalitu bydleni

Nepfipustné vyuziti

- vyuziti nesluditelné s vyuzitim pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- stavajici vyskova hladina uzemi mésta Uherského Hradisté je stabilizovana;
- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.

Podminky ochrany krajinného razu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu jsou tzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulac¢nich planu pfedepsanych uzemnim planem (viz kapitola .A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE

LA — NAVRH — TEXTOVA CAST

I.A.f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Stavajici plochy ,»VD*
Navrhové plochy ,VD*
Plochy uzemnich rezerv ,,VD*

Regulaéni plan
Plochy ID
Podminka pozbyva platnosti

Uzemni studie

Plochy ID
Podminka pozbyva platnosti

Etapizace
Viz kapitola .A.1)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny

Rozsah platnosti a dalSi podminky

plochy nejsou navrzené
plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

neni stanoveno
neni stanoveno

neni stanoveno
neni stanoveno
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY ZEMEDELSKE A LESNICKE VYROBY

Aredly zemédélské a lesnické vyroby s moznym negativnim plsobenim na Vz
okoli, vyjadfenym napf. vymezenim ochranného pasma.

Hlavni vyuziti
- stavby pro vyrobu a skladovani souvisejici se zemédélskou vyrobou;
Pripustné vyuziti

- chov hospodarskych zvifat;
- sbér a zpracovani produktu zemédélské vyroby;
- souvisejici obanska vybavenost;
- realizace prvk{ planu spole€nych zafizeni navrzenych pozemkovou Upravou;
- dopravni infrastruktura
- mistni a obsluzné komunikace;
- parkovaci a manipulaéni plochy
- komunikace pro pési, cyklostezky;
- odstavovani a garazovani techniky;
- opravy a udrzba vozidel a techniky;
- technicka infrastruktura;
- zelen;
- vyroba elektrické energie fotovoltaickym zplsobem na stfechach a fasadach objektu;
- vyroba bioplynu a jeho skladovani;
- stavby pro lehky primysl;
- dalSi vyuZiti charakteru obdobného hlavnimu vyuziti.

Podminéné pripustné vyuziti

- bydleni — pouze majiteld, hlidac a spravc;
- prodej pohonnych hmot v plochach mimo zaplavové uzemi;

Nepfipustné vyuziti

- vyuZiti neslugitelné s vyuzitim hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- stavajici vySkova hladina uzemi mésta Uherského Hradisté je stabilizovana;
- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového Clenéni zastavby.
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazZeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch pfestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulacnich plan( pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola l.A.j a
I.AK).

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy wVZ¥
Navrhové plochy wVZ ID 38, 39
Plochy uzemnich rezerv ,,VZ* plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjime€né podminky

Regulaéni plan
Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti  neni stanoveno

Uzemni studie

Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti  neni stanoveno
Etapizace

Viz kapitola 1.A.l)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY SMISENE VYROBNI

Uzemi na nichZ primyslova vyroba a sklady, drobna vyroba, vyrobni S P
sluzby, obclanské vybaveni komeréni nejsou vzajemné& jednoznacné

rozliSitelné a v Uzemi vytvafi ,staus quo®.

Hlavni vyuziti
- neni stanoveno
Pripustné vyuziti

- vyroba a skladovani — lehka pramyslova vyroba, drobna vyroba a sluzby, skladovani a
logistika;
- ob&anské vybaveni komeréni;
- sbér, tfidéni a zpracovani odpadu;
- dopravni infrastruktura
- obsluzné a mistni komunikace;
- komunikace pro pési a cyklostezky;
- parkovaci a manipulaéni plochy;
- odstavovani a garazovani vozidel,
- opravy a udrzba vozidel;
- technicka infrastruktura;
- zelen;
- vyroba elektrické energie fotovoltaickym zplisobem na stfechach a fasadach objektu;
- adalsi vyuziti obdobného charakteru.

Podminéné pripustné vyuziti
- bydleni — jen souvisejici s pfipustnym vyuZitim a za pfedpokladu vyfeSeni vlivu hygienické
zatéze plynouci z pfipustného vyuziti;
- prodej pohonnych hmot v plochach mimo zaplavové uzemi;
Nepfipustné vyuziti

- vyuZiti neslugitelné s vyuzitim pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- stavajici vySkova hladina tzemi mésta Uherského Hradisté je stabilizovana;
- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplUsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.

URBANISTICKE STREDISKO OSTRAVA, s.r.o., CERVENEC 2011 104



UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazZeny:
1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch pfestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti
4. v zadani uzemnich studii a regulacnich plan( pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola l.A.j a
I.AK).

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy »SP“
Navrhové plochy »SP“ ID 2, 26, 27, 102, 107, 112, 128.
Plochy uzemnich rezerv ,,SP“ plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjime€né podminky

Regulaéni plan
Plochy ID 102
Podminka pozbyva platnosti  pokud nedojde k vydani regula¢niho planu do 2 let
od podani uplné zadosti.
Uzemni studie
Plochy ID 26, 27

Podminka pozbyva platnosti  pokud nedojde ke schvéleni studie zastupitelstvem do 2 let
od podani navrhu na zménu v Uzemi.

Etapizace
Viz kapitola I.A.l)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY VODNICH PLOCH A TOKU

VesSkeré vodni plochy a toky vfeSeném uzemi, vCetné souvisejicich W I

vodnich dél.

Hlavni vyuziti
- vodni plochy a vodni toky
Pripustné vyuziti
- vodohospodaiské stavby;
- stavby souvisejici s vodnim hospodafstvim a vodni dopravou;
- zelen;
- technickd infrastruktura;

- realizace prvk{ planu spole€nych zafizeni navrzenych pozemkovou Upravou;
- adalsi vyuZiti charakteru obdobného hlavnimu vyuziti.

Podminéné pripustné vyuziti
- neni definovano
Nepfipustné vyuziti

- oplocovani pozemkd;
- vyuZiti neslugitelné s vyuzitim hlavnim, pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- neni stanoveno;

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsaZeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch pfestavby
3. v definici zpusobu vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulacnich plan( pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola l.A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE

LA — NAVRH — TEXTOVA CAST

I.A.f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Stavajici plochy »WT
Navrhové plochy WT
Plochy uzemnich rezerv ,WT*

Regulaéni plan

Plochy ID

Podminka pozbyva platnosti
Uzemni studie

Plochy ID
Podminka pozbyva platnosti

Etapizace
Viz kapitola 1.A.l)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny

Rozsah platnosti a dalSi podminky

plochy nejsou navrzené
plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

neni stanoveno
neni stanoveno

neni stanoveno
neni stanoveno
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I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

ZEMEDELSKE PLOCHY

Plochy zemédélského pudniho fondu. 2

Hlavni vyuziti
- zemédélska rostlinna vyroba;
Pripustné vyuziti

- pastevectvi;

- zahrady a sady;

- zelen;

- protierozni a vodohospodarska opatieni;

- realizace prvki{ planu spole€nych zafizeni navrzenych v ramci pozemkovych Uprav;
- ucelové komunikace, cyklostezky;

- technicka infrastruktura;

- adalsi vyuziti charakteru obdobného hlavnimu vyuziti.

Podminéné pripustné vyuziti
- neni definovano
Nepfipustné vyuziti
- oplocovani pozemkd;

- jiné stavby
- vyuZiti neslucitelné s vyuZitim hlavnim a pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- v téchto plochach se nepredpoklada nova vystavba nadzemnich objektu;

Podminky ochrany krajinného razu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu jsou tzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zpUdsobu vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulac¢nich planu pfedepsanych tzemnim planem (viz kapitola .A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE

) ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Stavajici plochy wZ
Navrhové plochy L
Plochy uzemnich rezerv ,,.Z*

Regulaéni plan
Plochy ID
Podminka pozbyva platnosti

Uzemni studie

Plochy ID
Podminka pozbyva platnosti

Etapizace
Viz kapitola .A.1)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny

Rozsah platnosti a dalSi podminky

plochy nejsou navrzené
plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

neni stanoveno
neni stanoveno

neni stanoveno
neni stanoveno
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I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

ZEMEDELSKE SPECIFICKE PLOCHY

Plochy vinic a sadd. Z n 1

Hlavni vyuziti

- zemédélska rostlinna vyroba — vinohradnictvi, sadovnictvi;
Pripustné vyuziti

- protierozni a vodohospodarska opatfent;

- realizace prvk{ planu spole€nych zafizeni navrzenych v pozemkovych Upravach;

- UcCelové komunikace;

- technicka infrastruktura;

- zelen

- adalsi vyuZiti charakteru obdobného hlavnimu vyuziti.
Podminéné pripustné vyuziti

- neni definovano

Nepfipustné vyuziti

- jiné stavby
- vyuZiti neslugitelné s vyuzitim hlavnim a pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- v téchto plochach se nepfedpoklada nova vystavba nadzemnich objekty;

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsaZeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch pfestavby
3. v definici zpusobu vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulacnich plan( pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola l.A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE

LA — NAVRH — TEXTOVA CAST

I.A.f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Stavajici plochy A
Navrhové plochy v b
Plochy uzemnich rezerv ,Z.1“

Regulaéni plan

Plochy ID

Podminka pozbyva platnosti
Uzemni studie

Plochy ID
Podminka pozbyva platnosti

Etapizace
Viz kapitola .A.1)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny

Rozsah platnosti a dalSi podminky

plochy nejsou navrzené
plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

neni stanoveno
neni stanoveno

neni stanoveno
neni stanoveno
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY SIDELNi ZELENE
Plochy zahrad s moznosti oploceni. Z*

Hlavni vyuziti
- zahrady;
Pripustné vyuziti
- zelen;
- oploceni;
- nezbytna technicka infrastruktura;
- adalsi vyuziti obdobného charakteru.
Podminéné pripustné vyuziti
- neni definovano
Nepfipustné vyuziti

- jiné stavby
- vyuZziti neslugitelné s vyuzitim hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového Clenéni zastavby.

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsaZeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch pfestavby
3. v definici zpusobu vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulacnich plan( pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola l.A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy wZ
Navrhové plochy ' plochy nejsou navrzené
Plochy uzemnich rezerv ,,.Z* plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

Regulaéni plan
Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti  neni stanoveno
Uzemni studie

Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti neni stanoveno
Etapizace

Viz kapitola 1.A.l)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY LESNI

Plochy lesU. L

Hlavni vyuziti
- lesni vyroba;
Pripustné vyuziti
- technicka infrastruktura;
- realizace prvk{ planu spole€nych zafizeni navrzenych pozemkovou Upravou;
- vodohospodafské stavby;
- adalsi vyuziti obdobného charakteru.
Podminéné pripustné vyuziti
- dopravni infrastruktura — pouze komunikace funkéni skupiny D2 (uc€elové komunikace
s povrchovou upravou blizkou pfirodé)
- stavby a zafizeni - pouze pfimo souvisejici s lesnickou hospodarskou €innosti

Nepfipustné vyuziti

- oplocovani pozemk( mimo oplocovani pro lesnické Gcely;
- vyuziti nesluditelné s vyuZitim hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- neni stanoveno;

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsaZeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch pfestavby
3. v definici zpusobu vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulacnich plan( pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola l.A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy L
Navrhové plochy 5L ID 303, 304
Plochy uzemnich rezerv ,L* plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

Regulaéni plan
Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti neni stanoveno

Uzemni studie

Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti  neni stanoveno
Etapizace

Viz kapitola .A.1)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PRIRODNi PLOCHY

Plochy uzemniho systému ekologické stability, soustavy evropsky P
vyznamnych lokalit NATURA 2000 a plochy chrané&nych uzemi pfirody, pro
které jsou stanoveny specificky zpfisnéné podminky vyuzivani uzemi.

Hlavni vyuziti

- chranéna uzemi pfirody;
- prvky uzemniho systému ekologické stability.
Pripustné vyuziti
- malé vodni nadrze;
- realizace prvk{ planu spole€nych zafizeni navrzenych pozemkovou Upravou;

- zelen
- adalsi vyuZiti charakteru obdobného jako vyuZiti hlavni.

Podminéné pripustné vyuziti

- nezbytna technicka a dopravni infrastruktura;
Nepfipustné vyuziti

- oplocovani pozemk( mimo oplocovéani pro zajisténi USES;

- jiné stavby
- vyuziti nesluditelné s vyuZitim hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplUsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového Clenéni zastavby.

Podminky ochrany krajinného razu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu jsou tzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsaZeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zpusobu vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulac¢nich planu pfedepsanych tzemnim planem (viz kapitola I.A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy P
Navrhové plochy P ID 336, 343, 344, 346, 349, 351, 352, 353, 385, 386.
Plochy uzemnich rezerv ,,P“ plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

Regulaéni plan
Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti neni stanoveno

Uzemni studie

Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti  neni stanoveno
Etapizace

Viz kapitola .A.1)
DalSi podminky

Nejsou stanoveny
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

KRAJINNA ZELEN

Zelef vyznamnych krajinnych prvka, prvkd USES, interakénich prvki, K
protieroznich opatfeni.

Hlavni vyuziti
- Plochy zelené.
Pripustné vyuziti
- Vodohospodaiské stavby a zafizeni, protierozni opatfeni, realizace prvka plana spole¢nych
zafizeni navrzenych pozemkovou Upravou;
- technicka infrastruktura;
- adalsi vyuziti charakteru obdobného jako vyuZiti hlavni.
Podminéné pripustné vyuziti
- neni stanoveno
Nepfipustné vyuziti

- oplocovani pozemku doasného charakteru pro lesnické ucely;
- vyuZiti neslugitelné s vyuzitim hlavnim a pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- zastavba v téchto plochach se obecné nepfedpoklada;
- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplUsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového Clenéni zastavby.

Podminky ochrany krajinného razu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu jsou tzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zpusobu vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

4.v zadani uzemnich studii a regulaénich plan( pfedepsanych uzemnim planem (viz kapitola l.A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy »K*

Navrhové plochy »K“ ID 301, 302, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340, 341, 342,
345, 348, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374,
375, 376, 377, 378, 379, 380, 382, 383, 384, 388, 390, 391

Plochy tzemnich rezerv , K plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjime¢né podminky:

Regulaéni plan
Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti  neni stanoveno

Uzemni studie

Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti  neni stanoveno
Etapizace

Viz kapitola .A.1)
DalSi podminky
Plocha ID 306:
Za splnéni technickych pozadavku specifikovanych v posudku vlivi zaméru na izemi NATURA
2000 Ize umistit:
- stavby kulturné-rekreatné-spolecenského aredlu ,Park Rochus® a jejich oploceni
- stavby technickeé infrastruktury;
- stavby dopravni infrastruktury;
- uCelové komunikace, péSi trasy, cyklotrasy;
- parkovaci a manipulacni plochy;
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK

PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY SPECIFICKE

Plochy pfirodniho rekreaéniho arealu Rochus na Uzemi soustavy evropsky X
vyznamnych lokalit NATURA 2000.

Typ 1 — Rochus

Hlavni vyuziti
- Zelen pfirodni.
Pripustné vyuziti

- neni stanoveno;

Podminéné pripustné vyuziti

Za splnéni technickych pozadavkl specifikovanych v posudku vlivi zaméru na tzemi NATURA 2000
Ize umistit:
- realizace prvku planu spole¢nych zafizeni navrzenych pozemkovou Upravou;

oplocovani pozemkl — pouze do¢asné pro chov hospodarskych zvifat
- stavby technické infrastruktury;

- stavby dopravni infrastruktury:
- Uc€elové komunikace, pési trasy, cyklotrasy;
- parkovaci plochy a manipulaéni plochy

Nepfipustné vyuziti

jiné vyuZiti neslucitelné s vyuzitim hlavnim a podminéné pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- zastavba v téchto plochach se obecné nepfedpoklada;

- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.

Podminky ochrany krajinného razu
Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou Uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazeny:
1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulac¢nich planu pfedepsanych izemnim planem (viz kapitola .A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy X plochy nejsou vymezené
Navrhové plochy X ID 354, 355
Plochy uzemnich rezerv , X“ plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

Regulacni plan
Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti neni stanoveno

Uzemni studie

Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti  neni stanoveno
Etapizace

Viz kapitola I.A.1)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

PLOCHY SPECIFICKE

Plochy podél feky Moravy u nichz dochazi ke kfizeni, pfipadné soubé&hu X
mnoha funkci standardné definovanych v samostatnych funk&nich
plochach.

Typ 2 — plochy podél feky Moravy

Hlavni vyuziti
- neni stanoveno
Pripustné vyuziti

- Stavby vodohospodarské;

- Stavby ostatni technické infratsruktury;

- Stavby dopravni infrastruktury — u€elové komunikace, chodniky a cyklostezky
- Stavby pro vodni dopravu;

- Stavby a zafizeni pro sport a rekreaci, mobiliaf;

- prvky uzemniho systému ekologické stability;

- zelei

- dal&i vyuziti charakteru obdobného jako vyuZziti hlavni.

Podminéné pripustné vyuziti
- neni stanoveno;
Nepfipustné vyuziti

- oplocovani;
- vyuziti neslucitelné s vyuZitim hlavnim a pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani

- zavazny metodicky postup pro posuzovani vySky zastavby a zplsobu zastavéni je obsazen
v kapitole |.A. f4) a ve vykrese vyskového ¢lenéni zastavby.

Podminky ochrany krajinného razu

Z&kladni podminky ochrany krajinného razu jsou uzemnim planem definovany, jednoznaéné uréeny
a obsazeny:

1. v urbanistické koncepci
2. v navrhu zastavitelnych ploch a ploch prestavby
3. v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti

4. v zadani uzemnich studii a regulac¢nich planu pfedepsanych uzemnim planem (viz kapitola .A.j a
I.AK).
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Rozsah platnosti a dalSi podminky

Stavajici plochy X plochy nejsou vymezené

Navrhové plochy X ID 305, 347, 350, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363,
389

Plochy uzemnich rezerv , X“ plochy nejsou vymezené

Plochy, pro které plati vyjimeéné podminky

Regulacni plan
Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti  neni stanoveno

Uzemni studie

Plochy ID neni stanoveno
Podminka pozbyva platnosti  neni stanoveno
Etapizace

Viz kapitola 1.A.l)
DalSi podminky
Nejsou stanoveny
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UP UHERSKE HRADISTE ) L o . I.A - NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

f3) Zakladni podminky ochrany krajinného razu
Podminky ochrany krajinného razu jsou uUzemnim planem definovany, jednoznacné urceny
a obsazeny:
- v urbanistické koncepci
- v navrhu zastavitelnych ploch a ploch pfestavby
- v definici zplsobu vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

- v zadani Uzemnich studii a regulaénich plant pfedepsanych tzemnim planem (viz kapitola I.A.j
a LA k).

f4) Zakladni podminky ochrany charakteru zastavby a hodnot prostredi

a) Vyskové c¢lenéni zastavby - kompozi¢ni principy

Zasady vySkoveého Clenéni zastavby jsou obsazeny v grafické pfiloze 1.B.d) Vyskove clenéni
zastavby. Uzemi celého sidla je roz€lenéné na dil€i logické celky — Uzemi se zastavbou se shodnym
charakterem.

Pro takto vymezena uzemi jsou stanoveny vySky staveb a to s ohledem na kompozi¢ni principy
a prostorové vztahy.

Navrh Uuzemi zahrnuje navrZzené zastavitelné plochy, plochy pfestavby a plochy uzemnich rezerv.
Navrzena Uuzemi bez dostaveb a Uzemi bez zastavby jsou Uzemi povazovana za Uzemné plné vytizena,
kde se prestavbové zameéry nepredpokladaji.

Pro takto vymezena Uzemi jsou stanoveny zavazné limitni prvky:

- Vyska stavby — vztazena dle tvaru stfechy ke hfebeni, fimse nebo vySce atiky
- vySkové dominanty — pozitivni, negativni

b) Vyskova regulace

1. V Uzemi se pfipousti nové stavby budov nebo jejich nastavby pouze za pfedpokladu, Zze vySka budov
nepresahne limity stanovené v tabulce Zavazné principy vyskového €lenéni zastavby.

2. Navrh vyskového zénovani déli uzemi mésta na urbanistické celky s definovanou pfipustnou vyskou
stavby od nejnizsi arovné terénu v misté stavby po hfeben jeji stfechy nebo atiku. Pfitom plati:
- Parametry vySkové regulace se vztahuji zejména na uli¢ni priceli.
- Hodnoty v metrech se dle symboliky ve vykresu vztahuji k atice ploché stfechy a kfimse

nebo hfebeni stfechy Sikmé. Pro ucely vyskové regulace se stfecha pultova povazuje za stfechu
plochou se dvéma atikami.

- Na stycich oblasti s rozdilnou vySkovou regulaci Ize vyjime¢né pouzit vySkovou regulaci sousedici
oblasti za pfedpokladu, Ze vyska stavby bude v rozmezi maximalnich vySek sousedicich oblasti
a ze pouzitim takové regulace nedojde k vyraznému naruseni razu dotéeného urbanistického
celku, kde se takova stavba povoluje, tedy vzhledu ulice, namésti, k zastinéni prahledu, ke kolizi
s pozitivni dominantou, apod.

- Vyjimky v rozmezi az 15% obéma sméry Ize povolit pouze na zakladé souhlasu organt pamatkové
péce, ochrany pfirody a krajiny a mésta Uherského Hradisteé.

- Vysky staveb spadajicich do jurisdikce organu pamatkové péce (napf. staveb v MPZ a OP MP2Z)
se fidi zavaznym stanoviskem organu pamatkové péce.

V uzemi se nepfipousti vyrazné vertikalni objekty narusujici stavajici horizonty, pohledy a pruhledy.

Vy8kova regulace u drobnych staveb, zafizeni a pfisludenstvi hlavnich staveb je zavazna pouze
jako maximalni limit. Minimalni vyska téchto staveb neni stanovena.

5. Vyskova regulace staveb technické infrastruktury (vedeni napétové soustavy, produktovody), staveb
dopravni infrastruktury a stavby obdobnych neni stanovena v zadné funkéni plose.
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I.A.f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

6. Zavazné principy vyskového &lenéni zastavby plosné vymezené ve vykrese 1.B.d) VySkové Clenéni
zastavby, kde:

Sikma stfecha je definovana jako stfecha sedlova, stanova, v odivodnénych pfipadech
mansardova nebo pultova se sklonem nad 25°.

Plocha (rovna) sttecha je definovana jako stfecha rovna nebo pultova sklonem do 25°, ktera je
chapana jako plocha (rovna) stfecha se dvéma atikami.

Rozmezi hodnot jedna se o vysSku minimalni a maximalni zavaznou pro stavby hlavni,
kterou Ize ve vyse uvedenych pfipadech prekrocit o 15% obéma sméry.

Cislo Charakteristika Tvar strechy | Vyskova regulace Specifika
Uroven regulace
u Sikmé strechy
1-01 centralni méstska zéna rovna rrnn;r:( 1158 rrr:] MPZ
smiSena méstska zastavba Sikma regulace k Fimse OP MPZ
méstska zastavba rovna min 12 m
2-01 y i max 18 m OP MPZ
smiSena, vazba na centrum Sikma regulace k fimse
méstska zastavba rovna min 8 m
2-02 . i max 14 m OP MPZ
smidena, vazba na centrum Sikma regulace k Fimse
méstska zastavba rovna min5m MPZ
2-03 | park, ob&anska vybavenost Sikma max 18 m OP MPZ
vazba na centrum regulace ke hiebeni
méstska zastavba min 15 m
2.04 smiSend, vazba na centrum rovna max 18 m navazuje na MPZ
vysoky podil ob&anské Sikma requlace ke hiebeni a OP MPZ
vybavenosti 9
sstska zastavb . min 10 m
3-01 mestska zastavba rovna max 20 m 70.1éta 20.stoleti
sidlistniho typu Sikma . .
regulace ke hiebeni
3.02 méstska zastavba rovna max 24 m
areal nemocnice Sikma regulace ke hfebeni
sstska zastavb , min 12 m
3-03 mesiska zastava rovna max 18 m vodarenska véz
prestavbové uzemi Sikma . .
regulace ke hrebeni
. f . min 12 m
méstska zastavba rovna Ay
3-04 o i max 15 m severni ast
smiSena funkce Sikma regulace k Fimse
méstska zastavba rovna min 12 m
3-05 L RPN i max 18 m 70.1éta 20.stoleti
pfiméstska, sidlistni Sikma regulace k Fimse
méstska zastavba rovna min 12 m gg gt%II:tti
3-06 sidlistniho typu Sikma max 20 m Iimitr;i stfeani
smisena funkce regulace ke hiebeni rovina
méstska zastavba rovna min 10 m
3-07 ey iy v max 18 m 70.léta 20.stoleti
pfiméstska, sidlistni Sikma . ;
regulace ke hrebeni
. S r s . min 6 m
4-01 mzkopodlaz'nl zastavba rovna max 9 m Rybarny
rodinné domy Sikma . .
regulace ke hiebeni
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Cislo Charakteristika Tvar stfechy | Vyskova regulace Specifika
Uroven regulace
u Sikmé stirechy
4-02 nizkopodlazni zastavba rovna max 5m
rodinné domy Sikma regulace ke hfebeni
. s s . min 6 m
nizkopodlazni zastavba rovna
4-03 rodinné domy, smisena Sikma maxi2m
regulace ke hrebeni
nizkopodlazni zastavba rOVNE max 8 m
4-04 rodinné domy, smiSena Sk I K i kostel Sady
vesnicka Sikma regulace k fimse
nizkopodlazni zastavba .
L A rovna max 8 m
4-05 rodinné domy, smiSena Sikma I K Fi
vesnicka Sikma regulace k fimse
nizkopodlazni zastavba .
L A rovna max 8 m
4-06 rodinné domy, smiSena Sikma I K i
vesnicka Sikma regulace k fimse
nizkopodlazni zastavba .
L . rovna max 8 m
4-07 rodinné domy, smiSena Sk I K Fi
vesnicka Sikma regulace k fimse
4-08 nizkopodlazni zastavba rovna mrr;)r(\ 16 me
rodinné domy Sikma . .
regulace ke hrebeni
nizkopodlazni zastavba . min 5 m . .
L ! rovna pamatkové
4-09 rozptylena vesnicka i max 7 m ; .
R 8ikma e objekty, turistika
vinné sklipky regulace k fimse
. . . . . min 6 m
) vyrobni a skladové arealy rovna
5-01 vyrobné technicky areal Sikma max 12 m . rozvodna
regulace ke hrebeni
5-02 vyrobni a skladové arealy rovna mn;|)r(1 16 me
primyslova zéna Sikma . .
regulace ke hiebeni
503 vyrobni a skladové arealy rovna rr:;r;( 1158 rrnn
areal CSAD Sikma .
regulace k fimse
5-04 vyrobni a skladové arealy rovna Qg)}( 12% rrnn
primyslova zéna Sikma o .
regulace ke hiebeni
5-05 vyrobni a skladové arealy rovna max 12 m
vyrobné technicky areal Sikma regulace ke hiebeni
5.06 vyrobni a skladové arealy rovna 12-18m
primyslova zéna Sikma regulace ke hiebeni
5-07 vyrobni a skladové arealy rovna max 12 m
vyrobné technicky areal Sikma regulace ke hiebeni
5-08 vyrobni a skladové arealy rovna mrr;)r(\ 162mm
vyrobné technicky areal Sikma . .
regulace ke hrebeni
5-09 vyrobni a skladové arealy rovna mn;|)r(1 16 5mm
vyrobné technicky areal 8ikma . :
regulace ke hiebeni
) vyrobni a skladové arealy max 12 m el .
510 vyrobné technicky areal bez dostaveb regulace k fimse zemedelsky aredl

URBANISTICKE STREDISKO OSTRAVA, s.r.o., CERVENEC 2011

126



UP UHERSKE HRADISTE

I.A.f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

LA — NAVRH — TEXTOVA CAST

Cislo Charakteristika Tvar stfechy | Vyskova regulace Specifika
Uroven regulace
u Sikmé stirechy
zastavba specifickych rovna min 15 m areal byvalého
6-01 P y il . max 25 m JaroSovského
forem Sikma . ; .
regulace ke hrebeni pivovaru
6-02 zastavba specifickych rovna max 8 m rekreace, sport
forem Sikma regulace k fimse soc. zazemi
6-03 zastavba specifickych nezastavitelné tzemi archgologmka
forem lokalita, NKP
6-04 zastavba specifickych rovna max 6 m _ zahradky
forem Sikma regulace ke hiebeni
6-05 zastavba specifickych rovna max 8 m skanzen
forem 8ikma regulace k fimse
6-06 zastavba specifickych rovna max 8 m rekreace, sport
forem Sikma regulace k fimse soc. zazemi
6-07 zastavba specifickych rovna max 6 m _ zahradky
forem 8ikma regulace ke hiebeni
6-08 zaStaVbaf:rZ:'f'CKVCh nezastavitelné uzemi Rochus, EVL
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I.A.g) VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH

OPATRENI,

STAVEB A

OPATRENI

K ZAJISTOVANI

OBRANY

A BEZPECNOSTI STATU,A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA
K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

g1) Verejné prospésné stavby dopravni a technické infrastruktury

g)1.1 Stavby

pro dopravu

smérem do Kunovic

Oznaceni Nazev — stru¢na charakteristika | Sledovany cil vefejné Vykres €.
Ve vykrese |verejné prospésné stavby prospésné stavby dotéené parcely
I.B.c) - VPS nebo jejich Casti
Vyvlastnéni ve prospéch
D1 Prelozka silnice 11/497 zajisténi dopravnich vazeb na | vykres €. 1.B.c)
rychlostni tah R55, zlepSeni Zlinsky kraj
bezpelnosti a plynulosti
silniéni dopravy v centru
Uherského Hradisté
D2 Spojka stavajici silnice 1/55 zajiSténi dopravnich vazeb na | vykres €. 1.B.c)
(od autobusového nadrazi rychlostni tah R55, zlepSeni Mésto Uherské Hradisté
severnim smérem pres feku bezpeclnosti a plynulosti
Moravu) a prelozky silnice silniéni dopravy v centru
11/497 Uherského Hradisté
D3 Propojeni silnice 11/497 zlepSeni plynulosti silnini vykres €. I.B.c)
(Pivovarska a ul. Na Svarové v | dopravy v JaroSove Mésto Uherské Hradisté
Jarodové
D4 Systém sbérnych mistnich zajisténi dopravni obsluhy vykres €. |.B.c)
komunikaci pro novou zastavbu | rozvojovych ploch a ve vazb& | Mésto Uherské Hradisté
v lokalité u nemocnice na prodlouzeni ul. Primyslova
do silnice 1/50 zlep3eni
dopravni obsluhy centra
D5 Systém sbérnych mistnich zajisténi dopravni obsluhy vykres €. |.B.c)
komunikaci pro novou zastavbu | rozvojovych ploch a ve vazbé | Mésto Uherské Hradisté
v Mafraticich na navrzenou spojku silnic
1/50 a 111/05014 zlepSeni
dopravni obsluhy Mafatic
D7 Stezka pro cyklisty vedena zvySeni rekreacniho vykres €. |.B.c)
podél feky Moravy potencialu uzemi, posileni Mésto Uherské Hradigté
forem ekologicky Setrné
dopravy
D9 Prodlouzeni ul. Primyslové zajisténi dopravni obsluhy vykres €. 1.B.c)

rozvojovych ploch v lokalité
u nemocnice, zajisténi
dopravnich vazeb na tah 1/50
a zlepSeni bezpec&nosti

a plynulosti silni¢ni dopravy
v centru Uherského Hradisté

Mésto Uherské Hradisté

g)1.2 Stavby

pro odvadéni povrchovych vod

(Gpravy odtokovych pomért)

Moravy

Oznaceni Nazev — stru¢na charakteristika | Sledovany cil vefejné Vykres €.
Ve vykrese |verejné prospésné stavby prospésné stavby dotéené parcely
I.B.c) - VPS nebo jejich &asti
Vyvlastnéni ve prospéch
H1 Protipovodiova hraz feky Ochrana Guzemi pfed vykres €. |.B.c)

negativnimi vlivy povodni.

Ceska republika
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Protipovodriova hraz feky
Moravy

Oznaceni Nazev — stru¢na charakteristika | Sledovany cil vefejné Vykres €.
Ve vykrese |vefejné prospésné stavby prospésné stavby dotéené parcely
I.B.c) - VPS nebo jejich ¢asti
Vyvlastnéni ve prospéch
H2 Protipovodiiova hraz feky Staré | Ochrana Gzemi pfed vykres &. 1.B.c)
Olsavy negativnimi vlivy povodni. Ceska republika
H3

Ochrana uzemi pred
negativnimi vlivy povodni.

vykres €. 1.B.c)

Ceska republika

g)1.3 Stavby

pro likvidaci odpadnich vod

Stoka vytlané splaskové
kanalizace z k.u. Knézpole u
Uherského Hradisté

Oznaceni Nazev — stru¢na charakteristika | Sledovany cil vefejné Vykres €.
Ve vykrese |vefejné prospésné stavby prospésné stavby dotéené parcely
I.B.c) - VPS nebo jejich ¢asti
Vyvlastnéni ve prospéch
K1/ Stoka vytlacné splaskove zajisténi odvodu splaskovych | vykres &. 1.B.c)
kanalizace z k.U. Vésky vod ze stavajici a navrzené Mésto Uherské Hradisté
zéastavby na méstskou COV
K1/2 Stoka vytlacné splaskové zajisténi odvodu splaskovych | vykres €. 1.B.c)
kanalizace z k.u. Popovice u vod ze stavajici a navrzené Mésto Uherské Hradisté
Uherského Hradisté zastavby na méstskou COV Zlinsky kraj
K1/3

zajisténi odvodu splaskovych
vod ze stavajici a navrzene
zastavby na méstskou COV

vykres €. |.B.c)
Mésto Uherské Hradisté

Zlinsky kraj

g)1.4 Stavby

pro zasobovani elektrickou energii

navrhovanou TR 110/22 kV
sméfujici podél stavajicich
vedeni do vychodni rozvojové

Casti mésta

Oznaceni Nazev — struna charakteristika | Sledovany cil vefejné Vykres €.
Ve vykrese |vefejné prospésné stavby prospésné stavby dotCené parcely
I.B.c) - VPS nebo jejich Easti
Vyvlastnéni ve prospéch
VTE1 Zpfesnéna trasa pro ZVN 400 | zajisténi kvalitni dodavky vykres &. 1.B.c)
kV Rohatec - Otrokovice elektrické energie pro Ceska republika
stavajici a noveé navrzenou P
vystavbu
VTE2 Vedeni 2xVVN 110 kV Uherské | zajisténi kvalitni dodavky vykres &. 1.B.c)
Hradisté — Vésky — Veseli nad | elektrické energie pro .
Moravou stavajici a nové navrzenou Ceska republika
vystavbu
VTE3 Odbocka vedeni VVN 2x110 kV | zajisténi kvalitni dodavky vykres €. 1.B.c)
s Trafostanici 110kV/22kV elektrické energie pro .
stavajici a nové navrzenou Ceska republika
vystavbu
VTE4 Vedeni VN pro zasobovani zajisténi kvalitni dodavky vykres &. 1.B.c)
firmy Rochus. elektrické energie pro . . A
stavajici a nové navrzenou Mesto Uherske Hradiste
vystavbu
VTES Vedeni 22 kV v jihovychodni zajisténi kvalitni dodavky vykres &. 1.B.c)
¢asti mistni €. JaroSov elektrické energie pro Mésto Uherské Hradisté
stavajici a nové navrzenou
vystavbu
VTE®6 Vedeni VN napojené na nové | zajisténi kvalitni dodavky

elektrické energie pro
stavajici a nové navrzenou
vystavbu

vykres €. |.B.c)
Mésto Uherské Hradisté
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g2) Verejné prospésna opatreni

Pro zalozeni vybranych prvka uzemniho systému ekologické stability a pro realizaci nékterych
interakénich prvkd v izemi v mistech jejich kfizeni s vybranymi vefejné prospéSnymi stavbami a opatfenimi
Ize prava k pozemkdm vyvlastnit.

Mezi tato vefejné prospésna opafeni jsou zafazeny navrhy v plochach ID: 173, 174, 175, 178, 179,
242 a 246.

U v8ech vySe uvedenych vefejné prospésna opatreni Ize prava k pozemkdm vyvlastnit ve prospéch
Mésta Uherského Hradisté.

g3) Stavby a opatreni k zajiStovani obrany a bezpec€nosti statu

Nejsou uzemnim planem Uherské Hradisté vymezeny.

g4) Plochy pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

Nejsou uzemnim planem Uherské Hradisté vymezeny.
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I.A.h) VYMEZENi DALSICH PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNE PROSPESNYCH OPATREN,
PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

.A.h) VYMEZENI DALSICH VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI
PRAVO

h1) Vefejné prospésné stavby dopravni a technické infrastruktury

Stavby dopravni a technické infrastruktury, pro které Ize uplatnit pouze pfedkupni pravo, nejsou
uzemnim planem Uherské Hradisté vymezeny.

h2) Obc¢anské vybaveni

Obcanské vybaveni, pro které Ize uplatnit predkupni pravo, neni tzemnim planem Uherské Hradisté
vymezeno.

h3) Verejné prospésna opatreni

h)3.1 Verejna prostranstvi

Jako vefejna prostranstvi, pro kterd Ize uplatnit pfedkupni pravo, jsou uzemnim planem Uherské
Hradisté vymezena vedkera navrzena vefejna prostranstvi v celém feSeném uzemi.

Mezi vefejné prospésna opatfeni jsou zafazeny navrhy ploch:
- PZ - vefejnych prostranstvi s pfevahou nezpevnénych ploch ID: 17, 41, 44, 55, 56, 63, 130, 135,
180, 207, 257.
- PV - vefejnych prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch ID: 20, 30, 40, 58, 59, 70, 72, 74, 80,
103, 104, 105, 183, 188, 189, 190, 198, 200, 201, 202, 247, 248.
U vSech vySe uvedenych vefejné prospésnych opatfeni Ize uplatnit pfedkupni pravo ve prospéch
Mésta Uherského Hradisté.

h)3.2 Uzemni systém ekologické stability a interakéni prvky v Gzemi

Veskeré uzemnim planem navrzené prvky uzemniho systému ekologické stability, jejichz vymezeni
véetné oznaceni jednotlivych prvkl je obsazeno v grafické €asti dokumentace ve vykresech 1.B.b) Hlavni
vykres, I.B.c) Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci a jejich popis je souc€asti kapitoly 1.A.e)
a tabulky 1.A.e1) a navrhy interakénich prvkd pro realizaci protieroznich opatfeni jsou vymezené
jako navrhové plochy, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo.

V feSeném Uzemi se jedna o navrhy:

- nadregionalnich biokoridord a nadregionalnich biocenter,

- lokalnich biokoridort a lokalnich biocenter,

- protieroznich opatfeni (interakénich prvka).

Mezi vefejné prospésna opatfeni jsou zafazeny navrhy ploch ID: 255, 256, 301, 302, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331,
332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 351, 352, 353, 364, 365, 366, 367, 368,
369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 337, 340, 341, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386,
388, 390, 391.

U vSech vySe uvedenych vefejné prospésSnych opatfeni Ize uplatnit pfedkupni pravo ve prospéch
Mésta Uherského Hradisté.
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I.A.i) VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENI MOZNEHO
BUDOUCIHO VYUZITi VCETNE PODMINEK PRO JEJICH PROVERENI

lAi) VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNIiCH REZERV A STANOVENI
MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITi VCETNE PODMINEK PRO JEJICH
PROVERENI

1. V uzemnim planu Uherské Hradisté jsou vymezeny plochy Uuzemnich rezerv souvisejici s moZnym
rozvojem zastavby po realizaci pfislusné verejné dopravni a technické infrastruktury:

- v prostoru Maratice — Sady — Vésky rezervni plochy pro funkci:
BH — plocha bydleni hromadného (plocha 501)
Bl — plocha bydleni individualniho (plochy 503, 504, 505 a 506)
PZ — plocha verejnych prostranstvi s pfevahou nezpevnénych ploch (plocha 502);
- v prostoru mezi silnici 1/50 (Sady — Vésky) a fekou OlSavou rezervni plochy pro umisténi funkce
vyroby a skladovani a souvisejicich ploch silniéni dopravy:
VP — plochy vyroby a skladovani (plocha 507)
DS — plochy silni¢ni dopravy (plocha 514);
2. Provérfeni téchto ploch bude provedeno v ramci samostatnych Uzemnich studii — viz kapitola I.A.j),
jejichz Ukolem bude provéreni zplsobu vyuziti (lzemné — vymezenim konkrétnich parcel, vySkova
a hmotova regulace) a feSeni obsluzné dopravni a souvisejici technické infrastruktury.

U ploch vyroby bude provéfen také pfipustny druh vyroby v souvislosti s blizkou stavajici obytnou
zastavbou. Déle bude provéfeno zac¢lenéni zastavby téchto ploch do krajiny.

3. V uzemnim planu Uherské Hradisté jsou vymezeny plochy Uzemnich rezerv souvisejici s realizaci
silni¢ni dopravni infrastruktury:

- vuzemnim planu Uherské Hradisté je vymezena plocha Uzemni rezervy souvisejici s moznou
prelozkou silnice 111/491 v JaroSoveé:

DS — doprava silni¢ni (plocha 509)

- v Uzemnim planu Uherské Hradisté je vymezena plocha Uzemni rezervy souvisejici s realizaci
obsluzné dopravni infrastruktury ve Véskach a Sadech:

DS - doprava silni¢ni (plochy 511, 512, 513, 514)
4. V uzemnim planu Uherské Hradisté jsou vymezeny plochy Uzemnich rezerv souvisejici s moznou
realizaci kanalu Dunaj — Odra - Labe:
- v prostoru feky Moravy a okoli - rezervni plochy pro umisténi funkce vodni dopravy
DV - doprava vodni (plocha 508, 515);
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I.Aj) VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE PROVERENI ZMEN
JEJICH VYUZITI UZEMNIi STUDIi PODMINKOU PRO ROZHODOVANI

1. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pfestavby navrzenych v ramci uzemniho planu Uherské
Hradisté, u kterych je provéfeni zmeén jejich vyuziti Gzemni studii podminkou pro rozhodovani,
a dale stanoveni Ih{ity pro pofizeni uzemni studie, jeji schvaleni pofizovatelem a vlozeni dat o této
studii do evidence Uzemné planovaci Cc&innosti, je provedeno v tabulkach zastavitelnych
a prestavbovych ploch (ploch dostaveb v ramci zastavéného uzemi).

2. Uzemni studie budou fesit koncepci dopravni a technické obsluhy ploch navrzenych pro novou
vystavbu nebo prestavbu véetné napojeni na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

3. Uzemni studie bude s ohledem na zpusob feSeni koncepce dopravni a technické obsluhy ploch
navrzenych pro novou vystavbu nebo pfestavbu stanovovat uliéni a stavebni &ary v€etné vyskoveé,
pfipadné prostoroveé regulace zastavby.

V ramci fe$eni Uzemnich studii budou vymezeny plochy vefejnych prostranstvi.
Uzemni plan Uherské Hradi$té vymezuje navrhové plochy, pro které je provéreni zmen jejich vyuziti
Uzemi studii podminkou pro rozhodovani. Jedna se o uzemni studie (US):
US1 Urbanisticka studie ,,Sidlisté Stépnice*
Zahrnuje:
- stavajici plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti
- navrhové plochy ID 86, 89, 91

US2 Urbanisticka studie ,,Stara Tenice*
Zahrnuje:
- stavajici plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti
- navrhové plochy ID 79, 80.

US3 Urbanisticka studie ,,SmiSena zéna obytna Mojmir*
Zahrnuje:
- stavajici plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti
- navrhové plochy ID 84

US4 Urbanisticka studie ,,Kasarna — zapad*“
Zahrnuje:
- stavajici plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti
- navrhové plochy ID 75, 76

US5 Urbanisticka studie ,,Polyfunkéni zéna Jaktare“
Zahrnuje:
- stavajici plochy s rozdilnym zplGsobem vyuziti
- navrhové plochy ID 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 154, 155, 169

US6 Urbanisticka studie ,,JaroSovsky pivovar*
Zahrnuje:
- stavajici plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti
- navrhové plochy ID 9, 10, 97

US7 Urbanisticka studie ,,JaroSov — Louky*
Zahrnuje:
- stavajici plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti
- navrhové plochy ID 7
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US8 Urbanisticka studie ,,Sidlisté Vychod — stav“
Zahrnuje:
- stavajici plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti
- navrhové plochy ID — nejsou — stavajici stav

US9 Urbanisticka studie ,,Sidlisté Vychod — jih“
Zahrnuje:
- stavajici plochy s rozdilnym zpUisobem vyuziti
- navrhové plochy ID 61, 62

US10 Urbanisticka studie ,,Maratice — Vyhlidka*“
Zahrnuje:
- stavajici plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti
- navrhové plochy ID 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

US11 Urbanisticka studie ,,Mikovické strané‘
Zahrnuje:
- stavajici plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti
- navrhové plochy ID 113, 121, 132, 133
US13 Urbanisticka studie ,,Maratice — 1.maje
Zahrnuje:
- stavajici plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti
- navrhoveé plochy ID 46, 48, 162

6. Uzemni plan Uherské Hradi$té vymezuje plochy Gzemnich rezerv, pro které je provéreni zmen jejich
vyuziti Uzemi studii podminkou pro rozhodovani. Jedna se o uzemni studie (US):

13

US12 Urbanisticka studie ,,Primyslova zéna Vésky*
Zahrnuje:
- navrhové plochy ID 120, 253
- plocha uzemnich rezerv ID 507, 514

US14 Urbanisticka studie ,,Maratické strané“
Zahrnuje:
- navrhové plochy ID 60
- plochy uzemnich rezerv ID 501, 502, 503, 504, 505, 506
7. Zpracovani a pfiméfené projednani uzemni studie (US) jako podminka pro rozhodovani pozbyva

pro vybranou plochu platnosti, pokud nedojde k jejimu schvaleni zastupitelstvem do 2 let od podani
navrhu na zménu v Uzemi.

P¥i zpracovani US se postupuje pfiméfené dle § 62 (pofizeni z podnétu) az § 66 (pofizeni na zadost)
zakona €. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisa.

Po zpracovani uzemni studie, jejimu pfiméfenému projednani a schvaleni zastupitelstvem zajisti
pofizovatel jeji zaevidovani na Ustavu uzemniho rozvoje v Brné.
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LAK) VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE PORIZENi A VYDANI
REGULACNIHO PLANU PODMINKOU PRO ROZHODOVANI O ZMENACH
JEJICH VYUZITI A ZADANI REGULACNIHO PLANU

1. V Uuzemnim planu jsou vymezeny zastavitelné plochy a plochy pfestavby, u kterych je podminkou
pro rozhodovani pofizeni a vydani regula¢niho planu.

2. Lhdta pro pofizeni téchto regulacnich plani a jejich vydani a vlozeni dat o téchto regulacnich
planech do evidence uzemné planovaci Cinnosti je stanovena do 2 let od podani upiné Zadosti
pofizovateli.

3. Uzemni plan Uherské Hradi$té vymezuje navrhové plochy pro zpracovani regulaénich pland:

RP1 Uherské Hradisté - Nemocnice
Zahrnuje:
- stavajici plochy s rozdilnym zplGsobem vyuziti
- navrhové plochy ID 92, 93, 94, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 200

RP2 Uherské Hradisté - Sovi Hora
Zahrnuje:
- navrhové plochy ID 42

RP3 Uherské Hradisté - Prostiedni Hora
Zahrnuje:
- navrhové plochy ID 43

4. Zadani regulaéniho planu RP1 Uherské Hradisté — Nemocnice
A. Vymezeni feSeného uzemi

Re$enym Uzemim je zbytna plocha po ukonéeni Il. etapy ,Redukce arealu Nemocnice* — Gzemi
uréené k opétovnému vyuziti.

Resené Gzemi je vymezeno v Hlavnim vykrese Uzemniho planu Uherské Hradisté.
B. Pozadavky na vymezeni pozemkd a jejich vyuziti

Vymezit pozemky pro vystavbu objektll smiSenych méstskych funkci a stanovit podrobnéji
podminky jejich funk&niho vyuziti v souladu s pozadavky v nize uvedenych kapitolach.

Vymezit stavebni €ary v souladu s poZadavky uvedenymi v daldich bodech a kapitolach.
Vymezit pozemky pro vedeni dopravni a technické infrastruktury.
Vymezit pozemky pro vefejna prostranstvi.

C. Pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb

Umisténi a prostorové usporadani staveb bude vychazet ze stavajici zastavby na ortogonalnim
dopravnim rostu.

Respektovat a dominantu vodarny a funkéné ji zaclenit do nové kompozice zastavby.

Navrhnout umisténi a prostorové uspofadani staveb s ohledem na dalsi umélecka a esteticka
pravidla utvareni prostoru.

Navrhnout vefejna prostranstvi v pfirozeném centru lokality, podél vybranych komunikaci
a v plochach se zachovalou vzrostlou zeleni.

Navrhnout vysku zastavby a vytvofit pravidla pro utvareni stfe$ni krajiny v souladu s Uzemnim
planem Uherské Hradisté.

D. Pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot v izemi.

Respektovat véz vodarny jako pfirozené centrum feSené lokality a najit pro ni novou funkci.
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Respektovat a zachovat stavajici vzrostlou zelen jako plochy vefejnych prostranstvi, zachovat
v feSené lokalité vysoky podil téchto ploch.

Respektovat a posilit funkci vodniho toku Staré OlSavy jako pfirozené osy pfiléhajici k uzemi.

Reseni dopravni obsluznosti koncipovat tak, aby do Uzemi nebyla vnaSena automobilova
dopravni zatéz.

Pozadavky na feSeni vefejné infrastruktury
Resené Gizemi bude napojeno na inzenyrské sité.
Resit navaznost technické infrastruktury na katastralnim uzemi Kunovice.

Resenim technické infrastruktury obecné& napomoci vyuZiti v8ech méstskych technologii
pro maximalni sobéstacnost Uzemi ve zdrojich a minimalni zatizeni v odpadech.

Z hlediska dopravni obsluznosti Uzemi koncipovat jako sit mistnich komunikaci zavésenou
na sbérné komunikaci vymezené Uzemnim planem Uherské Hradidt€, neumoznit pfimé
zprujezdnéni lokality ve sméru Pramyslova — J.E. Purkyné.

Vymezit plochu pro nastup pro cyklisty a pési do feSené lokality z ulice J.E.Purkyné.

Eliminovat existujici komunikaéni bariéry mezi feSenym uzemim a okolnim méstem, napoijit
lokalitu organicky na SirSi méstské souvislosti, vytvofit pfedpoklady pro potencialni budouci
rozvoj na katastralnim tuzemi Kunovice.

Koncipovat cyklodopravu a pésSi dopravu tak, aby se s automobilovou dopravou kfizila pouze
bodové a to v minimalnim rozsahu.

Dopravu v klidu Fesit v ramci budoucich objektl nebo parkovacich domt. Minimalizovat zabory

PoZadavky na vefejné prospésné stavby a na vefejné prospé&sna opatfeni

Pozadavky na VPS a VPO budou v obecné roving prevzaty z Uzemniho planu Uherské
Hradisté.

PoZadavky na vefejné prospésné stavby, vefejné prospésna opatieni a asanace

Navrhnout k asanaci objekty moralné zastaralé, s nevyhovujicim stavebné technickym stavem
a neadekvatnim objemem.

Dalsi pozadavky vyplyvajici z tzemné analytickych podklad(l a ze zvlastnich pravnich pfedpisd,
napfiklad pozadavky na ochranu verejného zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpecnosti statu,
ochrany lozisek nerostnych surovin, geologické stavby Uzemi, ochrany pfed povodnémi a jinymi
rizikovymi pfirodnimi jevy)

Budou respektované a dale rozpracované pozadavky definované uzemnim planem.

1. Cistota ovzdusi a emise

V odlvodnénych pfipadech vymezit plochy pro izolaéni zelefi k eliminaci negativnich vlivi
na Cistotu ovzdusi, respektovat Uzemni plan Uherské Hradisté.

2. Hiuk

Resit racionalni rozmisténi funkci vfeSeném uzemi s ohledem na jejich toleranci k hluku,
respektovat Uzemni plan Uherské Hradisté.

3. Ochrana pred povodnémi
Respektovat Uzemni plan Uherské Hradisté.
4. Pozadavky civilni ochrany

V regulaénim planu nebudou navrhovany nové vyskové stavby nad 30 m, negativni vlivy
na zajmy Ministerstva obrany — VUSS Brno a zajmy vojenského letectva se nepfedpokladaji.

Vycet druhll Gzemnich rozhodnuti, ktera regulaéni plan nahradi

Bez pozadavkd.
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J. Pripadny pozZadavek na posuzovani vlivi zaméru obsazeného v regulaénim planu na Zivotni
prostfedi podle zvlastniho pravniho predpisu, véetné pfipadného pozadavku na posouzeni vlivu
zadméru na evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast

Vliv zaméru regulaéniho pldnu na Zivotni prostfedi nebo Evropsky vyznamnou lokalitu
se nepfedpoklada.

K. Pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci
V oddvodnénych pfipadech bude vyuziti tzemi podminéno uzavienim planovaci smlouvy.

L. Pozadavky na uspofadani obsahu navrhu regulaéniho planu a obsahu jeho odlvodnéni
s ohledem na charakter Gzemi a problémy k feSeni véetné méfitek vykresl a poctu vyhotoveni

Obsah dokumentace
I. Regulaéni plan

Navrh regulaéniho planu Uherské Hradidté — Prostfedni hora bude zpracovan v rozsahu
stanoveném aktualné platnou legislativou, provadécim pfedpisem stavebniho zakona.

A. Textova Cast

B. Graficka ¢ast

1. Hlavni vykres 1:1000
2. Hlavni vykres zpracovany v obrysech nad ortofotomapou 1:1000
3. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:1000

Il. Oduvodnéni regulaéniho planu

Oduvodnéni regulaéniho planu bude zpracovano v rozsahu stanoveném aktualné platnou
legislativou, provadécim predpisem stavebniho zakona.

A. Textova cast

B. Graficka ¢ast

1, Koordina&ni vykres 1:1000
2. Vykres SirSich vztah( 1:5000
3. Vykres predpokladanych zaboru pldniho fondu 1:1000

Navrh (Cistopis) regulaéniho planu mésta Uherské Hradist€ — Nemocnice bude zpracovan
ve 4 paré. Obsahem kazdého paré bude vyhotoveni tiskem + CD (digitalni data). Obalky tisku
budou ve forméatu A3.

Regulaéni plan bude zpracovan v souladu se stavebnim zakonem a jeho provadécimi pfedpisy
a dalSimi aktualné platnymi pravnimi pfedpisy, které se na uvedenou problematiku vztahuiji.

Regulaéni plan bude zpracovan v souladu s metodikou Zlinského kraje pro zpracovani
digitalnich uzemnich pland — tato metodika bude aplikovana na formu zpracovani regula¢niho
planu.

Kontrolu dat digitalniho zpracovani regulaéniho planu zaijisti Krajsky urad.
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5. Zadani regulaéniho planu RP2 Uherské Hradisté — Sovi hora

M.

Vymezeni feSeného uzemi

Re$enym Uzemim je plocha v polni trati ,Sovi hora“ vymezena Uzemnim planem Uherské
Hradisté jako plocha, jejiz vyuziti bude provéfeno regulaénim planem.

Pozadavky na vymezeni pozemku a jejich vyuziti

Vymezit pozemky pro umisténi staveb - vinnych sklepl - dle definice textové &asti Uzemniho
planu Uherské Hradisté a stanovit jejich podrobnéjsi regulaci v souladu s pozadavky v nize
uvedenych bodech a kapitolach.

Vymezit pozemky pro umisténi a prostorové usporadani vefejné infrastruktury.
PoZadavky na umisténi a prostorové uspofadani staveb

Stanovit pomoci vzorové typizace objekti podrobné regulativy vySky, méfitka, objemu,
tvaroslovi a orientace staveb s ohledem na tradici lidového stavitelstvi dochovanou v feSené
lokalité.

Zamezit nezadouci zastavbé nevhodného méfritka, tvaroslovi a funkce.
Pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot v izemi.

Navrhem regulativl vinnych sklepl respektovat a velmi citlivé rozvijet stavajici hodnotny
charakter uzemi — pfechodového izemi mezi méstem a volnou krajinou.

Respektovat a citlivé rozvijet hodnotu Uzemi v podobé& dochované drobné, rozptylené,
hospodarskeé lidové architektury.

Respektovat rozptyleny charakter zastavby, harmonické zaclenéni jednotlivych objektl
do krajiny.

Neumoznit stavby nevhodného méfitka, tvaroslovi, a funkce.

Regulace bude odvozena od stavajicich doklad(i lidové architektury dochovanych v feSené
lokalité.

Pozadavky na feSeni vefejné infrastruktury

Bez pozadavku - pro zaméry regulacniho planu neni dalSi potfeba napojeni na technickou
infrastrukturu opodstatnéna.

Pozadavky na vefejné prospésné stavby a na verejné prospésna opatreni

Komunikace, cyklostezky, vefejna prostranstvi a protierozni opatfeni budou v odivodnénych
pfipadech zafazeny mezi vefejné prospésna opatfeni a bude pro né uplatnéno predkupni
pravo.

PoZadavky na vefejné prospésné stavby, vefejné prospésna opatfeni a asanace
Bez pozadavku.
DalSi pozadavky vyplyvajici z uzemné analytickych podkladl a ze zvlastnich pravnich predpisi,
napfiklad poZadavky na ochranu vefejného zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpecnosti statu,
ochrany loZisek nerostnych surovin, geologické stavby uzemi, ochrany pfed povodnémi a jinymi
rizikovymi pfirodnimi jevy)
Bez pozadavku.

Vyc&et druht uzemnich rozhodnuti, ktera regulacni plan nahradi
Bez pozadavku.

Pfipadny pozadavek na posuzovani vlivd zaméru obsazeného v regulaénim planu na Zivotni
prostfedi podle zvlastniho pravniho predpisu, véetné pfipadného pozadavku na posouzeni vliv(
zameéru na evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast

Vliv zaméru regulaéniho pldnu na Zivotni prostfedi nebo Evropsky vyznamnou lokalitu
se nepfedpoklada.
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W. Pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci
V odlvodnénych pfipadech bude vyuziti Gzemi podminéno uzavienim planovaci smlouvy.

X. Pozadavky na uspofadani obsahu navrhu regulacniho planu a obsahu jeho oddvodnéni
s ohledem na charakter Uzemi a problémy k feSeni v€etné méritek vykrest a poctu vyhotoveni

Obsah dokumentace
I. Regulaéni plan

Navrh regulaéniho planu Uherské Hradit¢ — Sovi hora bude zpracovan v rozsahu
stanoveném aktualné platnou legislativou, provadécim pfedpisem stavebniho zakona.

A. Textova Cast
B. Grafické Cast
1. Hlavni vykres 1:1000

2. Vlykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:1000

II. Oddvodnéni regulaéniho planu

Odavodnéni regulaéniho planu bude zpracovano v rozsahu stanoveném aktualné platnou
legislativou, provadécim pfedpisem stavebniho zakona.

A. Textova Cast

B. Graficka ¢ast

1. Koordinaéni vykres 1:1000
2. Vykres SirSich vztahu 1:5000
3. Vykres predpokladanych zaboru plidniho fondu 1:1000

Navrh (Cistopis) regulacniho planu mésta Uherské Hradist¢ — Sovi hory bude zpracovan
ve 4 paré. Obsahem kazdého paré bude vyhotoveni tiskem + CD (digitalni data). Obalky tiskd
budou ve formatu A3.

Regulacni plan bude zpracovan v souladu se stavebnim zakonem a jeho provadécimi predpisy
a dalSimi aktualné platnymi pravnimi pfedpisy, které se na uvedenou problematiku vztahuiji.

Regulaéni pldn bude zpracovan v souladu s metodikou Zlinského kraje pro zpracovani
digitalnich Gzemnich plant — tato metodika bude aplikovana na formu zpracovani regulaéniho
planu.

Kontrolu dat digitalniho zpracovani regulaéniho planu zajisti Krajsky ufad.
6. Zadani regulaéniho planu RP3 Uherské Hradisté — Prostredni hora
A. Vymezeni feSeného uzemi

Res$enym tzemim je plocha v polni trati ,Prostfedni Hora“ vymezena Uzemnim planem Uherské
Hradisté jako plocha, jejiz vyuziti bude provéfeno regulaénim planem.

B. Pozadavky na vymezeni pozemku a jejich vyuziti

Vymezit pozemky pro umisténi staveb - vinnych sklepl - dle definice textové &asti Uzemniho
planu Uherské Hradisté a stanovit jejich podrobnéjsi regulaci v souladu s pozadavky v nize
uvedenych bodech a kapitolach.

Vymezit pozemky pro umisténi a prostorové usporadani vefejné infrastruktury.
C. PoZadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb

Stanovit pomoci vzorové typizace objektd podrobné regulativy vysky, meéfitka, objemu,
tvaroslovi a orientace staveb s ohledem na mistni tradici lidového stavitelstvi.

Zamezit nezadouci zastavbé nevhodného méfritka, tvaroslovi a funkce.
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UP UHERSKE HRADISTE . ] L o LA — NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.k) VYMEZENI PLOCH AKORIDORU, VE KTERYCH JE PORIZENI A VYDANi REGULACNIHO PLANU PODMINKOU
PRO ROZHODOVANI O ZMENACH JEJICH VYUZITi A ZADANI REGULACNIHO PLANU

D. Pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot v uzemi.

Navrhem regulativii vinnych sklepl respektovat pohledovou exponovanost lokality a hodnotu
uzemi v podobé pfirozeného zeleného horizontu mésta, neumoznit stavby nevhodného méfitka,
tvaroslovi, a funkce.

Regulace bude odvozena od stavajicich dokladd lidové architektury.
E. Pozadavky na feSeni vefejné infrastruktury

Bez pozadavku - pro zaméry regulaéniho planu neni dalSi potfeba napojeni na technickou
infrastrukturu opodstatnéna.

F. Pozadavky na vefejné prospésné stavby a na verejné prospésna opatreni

Komunikace, cyklostezky, vefejna prostranstvi a protierozni opatfeni budou v oddvodnénych
pfipadech zafazeny mezi vefejné prospédna opatfeni a bude pro né uplatnéno predkupni
pravo.

G. Pozadavky na vefejné prospésné stavby, vefejné prospésna opatfeni a asanace

Bez pozadavku.

H. DalSi pozadavky vyplyvajici z uzemné analytickych podkladli a ze zvlastnich pravnich
predpisi, napfiklad pozadavky na ochranu vefejného zdravi, civilni ochrany, obrany
a bezpecnosti statu, ochrany lozZisek nerostnych surovin, geologické stavby uzemi, ochrany
pfed povodnémi a jinymi rizikovymi pfirodnimi jevy)

Bez pozadavka.

I. Vycet druhli Gzemnich rozhodnuti, ktera regula¢ni plan nahradi

Bez pozadavku.

J. Pfipadny pozZadavek na posuzovani vlivi zaméru obsazeného v regulacnim planu na Zivotni
prostfedi podle zvlastniho pravniho predpisu, véetné pfipadného pozadavku na posouzeni vliva
zadméru na evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast

Vliv zaméru regulaéniho pldnu na Zivotni prostfedi nebo Evropsky vyznamnou lokalitu
se nepfedpoklada.

K. Pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci
V oddvodnénych pfipadech bude vyuziti tzemi podminéno uzavienim planovaci smlouvy.

L. Pozadavky na usporadani obsahu navrhu regulaéniho planu a obsahu jeho od(vodnéni
s ohledem na charakter Gzemi a problémy k FeSeni véetné méfitek vykres( a pocétu vyhotoveni.

Obsah dokumentace
[ll. Regulaéni plan

Navrh regulaéniho planu Uherské Hradidté — Prostfedni hora bude zpracovan v rozsahu
stanoveném aktualné platnou legislativou, provadécim pfedpisem stavebniho zékona.

A. Textova Cast
B. Graficka ¢ast

1. Hlavni vykres 1:1000

2. Vykres verejné prospéSnych staveb, opatfeni a asanaci 1:1000
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UP UHERSKE HRADISTE . ] L o LA — NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.k) VYMEZENI PLOCH AKORIDORU, VE KTERYCH JE PORIZENI A VYDANi REGULACNIHO PLANU PODMINKOU
PRO ROZHODOVANI O ZMENACH JEJICH VYUZITi A ZADANI REGULACNIHO PLANU

IV. Oddvodnéni regulacniho planu

Odavodnéni regulacniho planu bude zpracovano v rozsahu stanoveném aktualné platnou
legislativou, provadécim pfedpisem stavebniho zakona.

A. Textova c¢ast

B. Graficka ¢ast

1. Koordinacéni vykres 1:1000
2. Vykres SirSich vztaht 1:5000
3. Vykres predpokladanych zaborl padniho fondu 1:1000

Navrh (Cistopis) regula¢niho planu mésta Uherské Hradisté — Prostfedni hora bude zpracovan
ve 4 paré. Obsahem kazdého paré bude vyhotoveni tiskem + CD (digitalni data). Obalky tiskd
budou ve formatu A3.

Regulagni plan bude zpracovan v souladu se stavebnim zakonem a jeho provadécimi pfedpisy
a dalSimi aktualné platnymi pravnimi pfedpisy, které se na uvedenou problematiku vztahuiji.

Regulaéni plan bude zpracovan v souladu s metodikou Zlinského kraje pro zpracovani
digitalnich Gzemnich plant — tato metodika bude aplikovana na formu zpracovani regula¢niho
planu.

Kontrolu dat digitalniho zpracovani regulacniho planu zajisti Krajsky urad.
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UP UHERSKE HRADISTE . LA—NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.L) STANOVENI PORADI ZMEN V UZEMIi (ETAPIZACE)

I.A.) STANOVENI PORADI ZMEN V UZEMi (ETAPIZACE)

Uzemni plan stanovuje podminku pro realizaci zmén v Gzemi, kterou je pfednostni vybudovani
dopravni a technické infrastruktury pfed realizaci dalSich zmén.
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UP UHERSKE HRADISTE ] ] LA — NAVRH — TEXTOVA CAST
I.A.m) VYMEZENi ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB, PRO KTERE MUZE VYPRACOVAT
ARCHITEKTONICKOU EAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANY ARCHITEKT

I.A.m) VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY WZNAMNY’CH
STAVEB, PRO KTERE MUZE VYPRACOVAVAT ARCHITEKTONICKOU CAST
PROJEKTOVE DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANY ARCHITEKT

Architektonicka &ast projektové dokumentace zpracovana autorizovanym architektem se v ramci
uzemniho planu Uherské Hradisté vyZaduje:

- pro veskeré nemovité kulturni pamatky;

- pro vyznamné vefejné objekty a objekty, které mohou vyrazné ovlivnit obraz mésta, napf. objekty
v méstské pamatkové zoné, v plochach RX — plochy rekreace specifickych forem (Maratické
vinohrady) a plochach OX — obc&anské vybaveni specifickych forem (Rochus) a realizace
v plochach X — plochy specifické (Typ 1 — Rochus), areal JaroSovského pivovaru;

- pro vefejna prostranstvi — vyznamna, kompozi¢né a funkéné exponovana;
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UP UHERSKE HRADISTE LA — NAVRH — TEXTOVA CAST
I.A.n) VYMEZENI STAVEB NEZPUSOBILYCH PRO ZKRACENE RIZENI

I.A.n) VYMEZENIi STAVEB NEZPUSOBILYCH PRO ZKRACENE RIZENIi

Stavby nezplisobilé pro zkracené Fizeni nejsou v ramci Uzemniho planu Uherské Hradisté
vymezeny.
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UP UHERSKE HRADISTE . o ] ] o . LA-NAVRH - TEXTOVA CAST
I.A.0) UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

.A.0) UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

1. Textova &ast Navrhu (vyroku) Uzemniho planu Uherské Hradité obsahuje titulni list, obsah
a 145 stran textu a vloZzenych tabulek.

2. Grafické ¢ast Navrhu Uzemniho planu Uherské Hradisté obsahuje tyto vykresy:

[.B.a) Vykres z&kladniho €lenéni uzemi 1: 5000
[.B.b) Hlavni vykres 1: 5000
I.B.c) Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1: 5000
[.B.d) Vyskové Clenéni zastavby 1:10 000
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